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A ンドブックの便利な使いかた 


ち側にあるボタンをク U ックずると、該当ページに移動しまず。 


機能別に探せまず 


目的別に探せまず 


MENU / 設定一覧から探せまず 


キーワードから探せまず 


本文中に記載されたページ数部分をク U ックしてを、各ページに移動しまず。 


八ンドブックでは、操作の手順を一で 
表現していまず。この順に従って操作 
して<ださい。マークはお買い上げ時 
の状態のちので載せていまず。 

お買い上げ時の設定はがで表していまず。 

カメラを正し<動作させるためのを意 
や制限事項を記載していまず。 


’6‘知っておくと便利な情報を記載して 
います。 



ホ目扱な 


フラッシュ据較時に巨びホ<写るのを愛岛 
ます。 

1活をモードにずる 


r るため、フラッシュび2回 IU 上予巧発光し 


2 MENU 一 宙(醜) 一0(敝あま)- 
—コント□ールポタン中央の•でミ夫定 


[巧目坦巧】一►巧みのモード 


I 巧け:山凹 SBM み i V 


1冉曲!でホ A 巧: eS 豆;化7^ス 


常に赤目居画発光する。 
' ホ目軽洁発巧しなし、。 


• ン r ジブーが切打るまで内1巧かかるので,カブラをしコか〇巧えて手フレを！巧いで<ださい。また. 
彼写巧び苗か W いようにしでください， 

• ホ目居巧の効果には個人差が巧0ます。また巧ちなまでの阻11や、予巧発化を胃ていないなどの 
によコて.幻!巧が表0に< し1ことがち D ます， 

• 苗读出ちおを巧用しなレ巧ちは•[才 一H を涅巧してもホ目お-这は岛巧しません。 

• U 下の場合[巧目度泣]は[巧]にな0ます. 


-乂巧プレあな涅黃均 

-シン它レクシヨンげIを扁窗度)のとさ 

-スマイルシでッター中 


本文中のマーク/記載内容について 


ぐなぜ目がホく写ってしまうの？ 

暗い場巧では目の直? L び閱いてお D . フラッシコ巧によって巧度の化鲁び写し出さ 
: n 、 目ぴホ < 写ってしま3ことげあ D ます。 


その化の巧巧方法 

•シ-ンセレクションでみ(苗馬国)ぞ S 口， aB ホる(フラッシコは(を光森山になります)， 
•赤目で写コてしまコたちちは.苗まメニユーの田 m — [巧目巧旧，または巧苗のソフトウエ 
ア rPMBj でほ圧する。 
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操作前のご注意 

表示言語について 

本機では日本語のみに対応しています。その 
他の言語には変更でさません。 

本機で使用できるメモリーカード(別売） 
についてのごま意 

本機で使用でさるメモ U —カードは、"モリー 
スティック PRO デュオ"、"><モ|」ースティック 
PRO - HG デュオ"、"メモリースティックデュオ"、 
SD >< fU —カード、 SDHO < モリーカード、 
SDXC メモリーカードです。マルチメディアカー 
ドは使用でさません。 

本書では、"メモリースティック PRO デュオ"、 
モリースティック PRO - HG デュオ"、"メモ 
U —スティックデュオ"を r メモリースティック 
デュオ"」、 SD><fU —カード、 SDHC ><^ U - 
カード、 SDXC メモリーカードを rSD カード」と 
表現しています。 

• 本機で動作確認されている"モリースティッ 
クデュオ"は 32 GB 、 SD 力一问ま 64 GB までで 
す。 

動画撮影時は、政下のメモリーカードをおすすめ 
します。 

— Memory Stick PRD Duo ( Mark 2) モリース 

ティック PRO デュオ" （ Mark 2)) 

— MemoryStickPRO - HEDugI グ古リース ： r イツ ク 

PRO - HG デュオ’’） 

一 SD >< モリーカード、 SDHC >< モリーカード、 
SDXC >< モリーカードに lassAULh ) 

• "メモリースティックデュオ"について詳しく 
は153ぺージをご覧ください。 

"メモリースティックデュオ"をスタン 
ダードサイズの"メモリースティック"ス 
□ットで使用ずる場合 

モリースティックデュオ"アダプター（別売) 
に入れると使用可能です。 



モリースティック 
デュオ"アダプター 


本機搭載の機能について 

• 本書は GPS 付きまたは無し機能 、 TransferJet 
付きまたは無し機能、]080 60閒応機または 
]080 50閒応機、それぞれの機能について記 
載しています。 

- GPS 対応機の確認は、型名でご確認ください。 
GPS 付き： DSC - HX 5 V 
GPS 無し： DSC - HX 5/ HX 5 C 

- TransferJet 機能、1080 60閒応機または 
1080 50閒応機の確認については、お使いの 
力;>< ラの本体底面に政下の記載があ0ますの 
でご確認ください。 

Transfe り et 付き：戸 ( TransferJet ) 

] 080 60閒応機： 60 i 
1080 50閒応機： 50 i 

• DSC - HX 5 C は TransferJet に対応していませ 
/u 。 

• 飛行機の中では機巧の案内に従って本体電源 
をお切り <ださい。 

GPS 対応機について （ DSC - HX 5 V のみ） 

• GPS 機能は、ご利用になる国や地域の規制に 
従ってお使いください。 

• お買い上げ時は位置や方位情報が記録される 
よラに設定されています。位置や方位情報を 
記録しない場をはに PS 方位]を脚]にしてく 
ださい （104 ページ)。 

バッテリーについてのごま意 

• 初めてお使いになると去は、バッテリー(付属) 
を必ず充電してください。 

• バッテ U —を使い切6ない状態でを充電でさ 
ます。また充電が完了しな<てを途中まで充 
電した容量分はお使いいただけます。 

• バッテ U —を長持ちさせるたがに、長期間使用 
しない場含は、本機で使い切った後、バッテ 
U —を取りはずして湿度の低い涼しい場所で 
保管してください。 

• バッテリーについて詳しくは、]55ぺージを 
ご覧ください。 
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液晶画面およびレンズについてのごま意 

• 液晶画面は有効画素99.99%!；!上の非常に精 
密度の高い巧術で作られていますが、黒い点が 
現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことが 
あります。これは故障ではありません。これ 
6の点は記録されません。 



• 液晶画面やレンズを太陽に向けたままにする 
と故障の原因になります。窓際や屋外に置< 
とさはごを意ください。 

• 液晶画面を強<押さないで<ださい。画面に 
ムラが出たり、液晶画面の故障の原因になりま 
す。 

• 寒い場所で使ラと、画像が尾を引いて見えるこ 
とがありますが、故障ではありません。 

• 本機の巧動式レンズ部をぶつけたり、無理な力 
をかけないよラごを意ください。 

$ミ露について 

• 結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所 
へ持ち込んだとさなどに、本機の内部や外部に 
水滴が付<ことです。この状態でお使いにな 
ると、故障の原因になります。 

• 結露が起をたとさは、電源を切って結露がな< 
なるまで約1時間放置し、結露がなくなってか 
6ご使用ください。特にレンブの内側に付い 
た結露が残ったまま撮影すると、されいな画像 
を記録でさませんのでごを意<ださい。 

本書中の画像について 

画像の例として本書に記載している写真はイ 

木 一 V 巧 。本機を使って撮影したものではあ 

りません。 


他機での動画再生に際してのごま意 

本機は、 AVCHD 方式の記録に MPEG -4 AVC / 
H .264 の High Profile を採用しております。こ 
のため、本機で AVCHD 方式で記録した動画は次 
の機器では再生でさません。 

• High Profile に対応していない他の AVCHD 規 
格対応機器 

• AVCHD 規格非対応の機器 

また、本機は、 MP 4 方式の記録に MPEG -4 AVC / 
H .264 の Main Profile を採用しております。こ 
のため、本機で MP 4 方式で記録した動画は 
MPEG -4 AVC / H .264 の対応機器！;!外では再生 
でさません。 
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カスタマー登録について 

カスタマー登録していただくと、安む-便利な各種ヴポートび受けられまず。 
詳しくは、 WEB サイトをご覧ください。 
http://www.sony.co.jp/di-usbregi/ 

登録後はカスタマー登録ち専用お問い合わせ窓口をご利用いただけまず。 
http://www.sony.co.jp/cyber-shot/contact/ 

カスタマー登録の特巧については下記の URL をご覧ください。 
http://www.sony.co.jp/di-tokuten/ 

'夢カスタマー登録に関するお問い合わせ 

カスタマー専用デスク 

電話： 0466-38-1410 

受付時間：ち〜金9:00〜20:00 
±日祝み〇〇〜17:00 

カスタマー登録およびそれに関ずる電話によるお問い合わせの対応は、国内のみで 
す。 


目次 


や〇たいこと 
か5探ず 


MENU / 設定 
-覧か5探ず 


索引 


5JP 



目次 


il 害用の 


八ンドブックの便利な使いかた 
操作前のご注意 
カスタマー登録について 
やりたいことから探す 
MENU / 設定一覧から探す 
各部の名前 

画面に表示されるアイコンー覧 
モードダイヤルの使いかた 
内蔵メモリーについて 

おまかせ才ート撮該 

かんたん撮該 . 

人物ブレ軽減 

手持ち夜景 . 

逆光補正 HDR 
シーンセレクション 

動画撮影 . 

スイングパノラマ(顔-動き検出対応) 
マニュアル露出撮該 
プ□グラムオート撮該 

ズーム . 

D に P (画面表示設定） 

フラッシュ . 
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MENU menu —覧(撮影） 

(撮影)を 
使ぅ 

MENU menu — 覧(再生） 

(再生)を 
使ぅ 

設定を 設定-覧 

変更ずる 

= I ,^"7^ 標準画質 ( SD ) ①テレビで見る 
ィ k L - 八イビジョン画質 ( HD ) のテレビで見る 

見る_ 

I 1°\ / — I ^ / パソコンを使う 
ゾ、； ソフトウェアを使う 
》ド —) 本機とパソコンを接続する 

画像をネットワークサービスにアップ□ー ドする 
動画のディスクを作成する 

プリント 静止画をプリントする 

する 
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困った 

とさは 


故障かな？と思ったら 
自己診断表示と警告表示 

ミ毎外で使うときは 

"メモ IJ - スティックデュオ"について 

バッテリーについて 

バッテリーチャージャーについて 

AVCHD 規格について 

GPS に〇し、て （ DSC - HX 5 V のみ） 

Transfer Jet 規格について 

索引 . 
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マニュアル撮影したい マニュアル露出撮影 . 32 

パノラマ撮影したい スイングパノラマ(顔.動き検出対応） . 30 

ペットをかねいく ペット 27 

撮0たぃ 

動いている被写体を アドバンストスポーッ撮影 . 27 

撮りたい 動画撮影 29 

連写設定 54 

ブレなくきれいに 人物ブレ軽減 24 

撮りたい 手持ち夜景 25 

高感度 27 

2 秒セルフタイマー 39 

ISO 58 

手ブレ補正 70 


罰 


やりたいことか S 探す 


カメラにまかせて おまかせ才ート撮影 . 21 

重れし、に撮〇たし、 シーンセレクション 27 

おまかせシーン認識 . 64 


動画を撮りたい 動画撮影 29 

動画記録方式 . 84 


人物をされいに ソフトスナップ 27 

撮りたい 夜景&人物 27 

スマイルシャツター 38 

おまかせシーン認識 64 

顔検出 67 

目つぶ0軽減 69 

ホ目軽減 89 
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逆光でもきれいに 逆光補正 HDR 

撮りたい 強制発光 

おまかせシーン認識 


薄暗い場所で 人物ブレ軽減 

撮りたい 高感度 

ス□—シンク □ 

ISO 


被写体が暗く写るの 明るさ ( EV 補正) 

を補由したい 


ピントを合わせる フォーカス 

位置を変えたい 顔検出 


画像ヴイス'/画質を 画像サイズ/画質 

変更したい 


画像を削除したい 削除 

フ オー マット 


撮った画像を大きく 再生ズーム 

表示したし、 卜 U ミング（リサイズ) 


撮った画像を 加工 

加工したい 


撮った画像を順番に スライドショー 

連続再生したい 


見やすい表示でかんたん かんたん 撮影 
に撮穀、再生したい 


撮影日時を入れたい rPMB (Picture Motion 

Browser )」 化使う 


時計設定を変えたい エリア設定 

曰時設定 
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最初の設定に 設定 リセット . 95 

戻したい 


GPS を使いたい GPS アシストデ_夕 93 

(DSC-HX5V のみ） GPS 方位 53、104 

方位精度調整 106 

自動時刻設定 116 


E 口刷したい 静止画をプ U ントずる . 134 


テレビで見たい 標準画質 ( SD ) のテレビで見る . 117 

ハイビジョン画質 （ HD ) のテレビで見る . 118 


AVCHD 動画の 動画のディスクを作成ずる . 130 

ディスクを作りたい 
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MENU / 設定一質か S 探す 


MENU — 覧 ( 撮影 ) 


撮影中に見えている画面に対して使える機能を表示して、手軽に設定できまず。 

1電源を入れて撮影モードにする 
2 MENU ボタンを巧して、メニュー画面を表示す 
る 

3コント□-ルボタンの ▲/▼/◄/ ►で項目を選ぶ 
4 MENU ボタンを巧して、メニュー画面を消す 


コント□-ルボタン 

下の表では、〇は設定変更可能、一は設定変更不可能を表していまず。 rscN 」 の下のアイ 
コンは、設定でさるモードを表していまず。モードダイヤルによっては設定び固定、ま 
たは制限される場合びありまず。詳細は、各項目のページにてご確認ください。 
r メニュー項目」の各項目をク U ックずると、該当ページに移動しまず。 


ドダイヤル 
メニュ - I 品、、〜、 

近 

EASY 

1(む 

Jf 

团+ 

SCN 

打 

i 口 

M 

P 

シーンセレクション 






〇 

- 

- 

- 

- 

撮影方向 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

画像サイズ/画質 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

GPS 方位 ( DSC - HX 5 V の 
み） 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

連写設定 

〇 

- 

- 

- 

- 

な：^'回 
に$ 

- 

- 

〇 

〇 

連写ま度 

〇 

- 

- 

- 

- 

お或'回 
に® 

- 

- 

〇 

〇 

ブラケット設定 






な或'回 
にを 

- 

- 

〇 

〇 

明るさ ( EV 補正） 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

ISO 







- 

- 

〇 

〇 

色合い（ホワイトバランス） 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

ぶ。" • 

〇 

〇 

〇 

〇 

フオーカス 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

測光モード 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

おまかせシーン認識 

〇 










スマイル検出感度 

〇 

- 

- 

- 

- 

命 お &4に$ 

- 

- 

〇 

〇 

顔検出 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

lib お に S 

- 

- 

〇 

〇 

目つぶり軽減 






ぉ 

- 

- 

- 

- 

手ブレ補正 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

a (設赵 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


巧のぺージにつづく i 


uiN/urr 
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ごを意 


• [画質]は[動画記録方式]が [ AVCHD ] のときのみ表示されます。 

• 本機の画面には、それぞれのモードで設定でをる項目のみが表示されます。 


MENU — 覧 ( 再生 ) 


再生中に見えている画面に巧して使える機能を表示して、手軽に設定できまず。 

1田(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 
2 MENU ボタンを巧して、メニュー画面を表示す 
る 

3コント□-ルボタンの ▲/▼/◄/ ►で項目を選ぶ 
4中央の•を巧して実行する 


因(再生)ボタン 

MENU ボタン 

下の表では、〇は設定変更可能、一は設定変更不可能を表していまず。 
r メニュー項目」の各項目をク U ックずると、該当ページに移動しまず。 


ビユーモード 

メモリー•カード 

巧蔵メモリー 

メニユー項目 、、 

日付ビュー 

口 国 

フオルダビュー 
(静止画） 

口 MP 4 

フオルダ 
ビュー （ MP 4) 

Avcho 

AVCHD 

ビュー 

フオルダ 
ビュー 

巧(スライドシヨー） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

V (TransferJet 送信） 

〇 

〇 

- 

- 

- 

が（ビユーモード） 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

a 健写グループ表示） 

〇 

- 

- 

- 

- 

□>( 加工） 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

面销1」除） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ぉ(プ□テクト） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DPOF 

〇 

〇 

- 

- 

- 

i (印刷） 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

ゎす個転） 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

己(再生フォルダ選択） 

- 

〇 

〇 

- 

- 

さ馈思 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ごを意 


• 本機の画面には、それぞれのモードで設定でさる項目のみび表示されます。 


コント□ールボタン 
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ミ凡申 臣と 

な) t —見 


色(設定)画面を表示して、本機の設定を変更しまず。 

1 MENU ボタンを巧して、メニュー画面を表示する 
2コント□-ルボタンの▼でを(設定)を選び、中 
央の•で設定画面を表示する 
3 ▲/▼/◄/ ►で項目を選び、中央の•を巧す 
4好みのモードを選び、中央の•でミ夫定 


下の表の r 項目」をク U ックずると、該当ページに移動しまず。 MENU ボタン 


カテゴリー 

項目 

む 撮該 設定 

動画記録方式 

AF イルミネーター 

グ U ッドライン 

デジタル ズーム 

縦横判別 

ホ目軽減 

目つぶり通知 

巧 本体設定 

操作音 

表示言語# 

機能ガイド 

GPS アシストデータ （ DSC - HX 5 V のみ） 

デモモード 

設定リセット 

HDMI 解像度 

HDMI 機器制御 

コンポーネント出力 

USB 接続 

LUN 設定 

BGM ダウン□ー ド 

BGM フォーマット 

バワーセーブ 

GPS 方位 ( DSC - HX 5 V のみ） 

方位精度調整 ( DSC - HX 5 V のみ） 

TransferJet 

■メモリーカードツール 

フ オー マット 

記録フォルダ作成 

記録フォルダ変更 

記録フォルダ削除 

コピー 

ファイル番号 


コント□-ルボタン 



目次 


や〇たいこと 
か5探ず 
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カテゴリー 

項目 

B 内蔵メモリーツール 

フ オー マット 

ファイル番号 

。時計設定 

エリア設定 

曰時設定 

自動時刻設定 ( DSC - HX 5 V のみ） 


本機は曰本語のみに対応しています。その他の言語には変更でさません。 


ごを意 


• [撮影設定]は、撮影モードから設定に入ったとをのみ表示されます。 

• [メモリーカードツール]はメモ U —力ード挿入時のみ■表示され、[内蔵メモ U —ツール]はモリー 
カード非挿入時のみ表示されます。 


目次 


や〇たいこと 
か5探ず 
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-覧か5探ず 
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各部の名前 




田シャッターボタン 
图モードダイヤル （19) 

图撮影時： W / T (ズーム）レバー (34) 
再生時： 再生ズーム）レバー (43) 

/ H (インデックス）レバー (44) 

因]フラツシュ 
固 ON/OFF (電源)ボタン 
固 Q (連写/ブラケット）ボタン 
のマイク 

圓セルフタイマーランプ/ 

スマイルシャッターランプ/ 

AF イル S ネーター 
回レンズ 
画液晶画面 

の U ストストラップ取り付け部* 

画 MOVIE (動画）ボタン 
画因(再生)ボタン (42) 

画面(削除)ボタン (45) 

画 MENU ボタン （12) 

画コント□ールボタン 

メニューオン時： ▲/▼/◄/►/ 参 

メニューオフ時： DISP / ろ)/ ◎/ そ 
回=脚用ネジ巧 
画 スピーカー 
画マルチ端モ 

國バッテ U - /メモ U - 力ードカバー 

國アクセスランプ 

國バッテ U —挿入口 

國取りはずしつまみ 

國メモ U —力ード挿入口 

國戸" ( TransferJet ™) マーク (74,107) 

* リストストラップを使う 

本機にはあらかじめ U ストストラップび 
取0付けてあ0まず。落下防止のため、 
手を通してご使用ください。 



目次 


や〇たいこと 
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か 


















































画面に表示をれるアイコンー覽 


画面には、カメラの状態を表ずアイコンび出まず。コント□ールボタンの DISP 晒面 
表示設定)で、液晶画面の表示び切0替わ0まず。 

静止画撮影時 田 

jr 77 T | 晒 10 M iLnrra 96じ ] 

U }- 


[2^ 


画 

を 1 A 囚 

iSf-eV, — 


((峭 


伽 96 〇 

® ダ ill •: -ON ⑤ 
<§> 


公 0 


0:32:00 梅 F 

み 

奇 LL 




-图 


-团 


旧 04 邮の 3125 F3.5 +2.0EV m 


• かんたん撮影のとをは、表おされるアイコンは 
制限されます。 

動画撮彰時 


m- 


[2 H 


〔■rTTlI 四 AVCHD 

A 回 

伽 …盼口 

ダ ill 


を 10 

C:32:00 

み 

ritl fuLL 



スタンバイ 

0:12 



+2.0EV 




再生時 


m- 


[2 H 


巧！3 
鸟 

OnDPOF 


國欄 

麻 ► 

12/12 口 

Vr ( 

〇 9 

因度 ) A 


fuLL 

旧 0400 


C:32;00 +2.0EV 

500 F3.5 


© 




101-0012 


20101 




表示 


齒 


圓 1DM MsM 
國 VGA 國 7M 
國 2M 

因 STD 因 W の E 
四 AV"D 师 AVCHD 
^^MP4 ^^MP4 
關 MP 4 


ISO • ： ! 衣 li4l 

シ J !1® に 
る聲 


iO K か 、 Jll 团 
な i 口 MP 


J がが团 
巧四ホな 


ぶ C が B A 


回囚 


<(地 


Q'Hi Q'id Qlo 


±が±が±が？® 


鸟1 




脚 


1X1.4 


sQ pQ 


が 


DPOF 


意味 


バッテ U —残量 


バッテリープリエンド 


画像サイズ/画質 


シーンセレクション 


モードダイヤル(おまかせ才- 
卜撮影/人物ブレ軽減/手持ち 
夜景/逆光補正 H DR / 動画撮青^ 
スイングパノラマ/マニユア JI 
露出撮影/プ□グラムオート S 
影 


シーン認識マーク 


色合い（ホワイトバランス） 


測光モード 


手ブレ警告 


おまかせシーン認識 


連写速度 


ブラケット撮影 


ブラケット設定 


連写画像 


連写代表画像 


スマイル検出感度インジケー 
夕- 


ズーム 


PictBridae 接続 


プ□テクト 


プリント予約 


目次 
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か5探す 
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团 


表示 

意味 

00 02の A 弘 

セルフタイ7 — 

C:32:00 

自己診断表示 

み 

訪問先 

旧 

温度上昇警告 

【お&占【化 

顔検出 

希 JLL 読 日 R 

管理ファイルフル警告/管理 
ファイルエラー警告 

L . J 

! 

AF 測距枠 

+ 

スポット測光照準 

+2.0EV 

露出補正値 

500 

シャッタースピード 

F3.5 

絞り値 

► 

再生 


再生 バー 

00:00:12 

カウンター 


方位 

盛 

GPS 情報 

35° 37 3211 

139° 44 311 

緯度’経度表71^ 

'1^ 

ヒストグラム 

• 表お不能の時は回び表おさ 
れます 


立 

曰ま 


CU2.0 

ズーム 

与! 1 哇口 MP4 
巧 VCHD 

ビューモード 

r 

Transfe り et 設定 


表示 

意味 

• 

AE / AF □ック 

IS0400 

ISO 感度 

晒 

NR ス□ーシャッター 

125 

シャッタースピード 

F3.5 

絞り値 

+2.0EV 

明るさ(露出補正） 

田 □ 

フ オー カス 

録画 

スタンバイ 

動画撮影/スタンバイ 

0:12 

記録時間(分：秒） 

101-0012 

フォルダ-ファイルま号 

201011 

9:30 AM 

画像の記録曰時 


表示 

意味 

伽 

記録フォルダ 

跡 

再生フォルダ 

96 

記録可能枚数 

12/12 

画像ま号/曰付内-再生フォル 
ダ内画像枚数 

100 分 

記録可能時間 

□ 0 

記録/再生 ディア 
(メモリーカード、内蔵メモ 

' J — ) 

① 

方位 ( DSC - HX 5 V のみ） 

ダ -ll 

GPS 測位状況 ( DSC - HX 5 V の 
み） 

凸田09 

フオルダ移動 

Kon 

AF イルミ ネーター 

够 

赤目軽減 

回囚 

測光モード 

ろそ SL® 

フラッシュモード 

田 

フラッシュ充電中 

AWB 絮 A 黑1 
獻驚み*™ 

A 

ホワイトパランス 

IS0400 

ISO 感度 

5印1± EfROR 

管理ファイルフル警告/管理 
ファイルエラー警告 


目次 
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モードダイヤルの使いかた I 

モードダイヤルを操作したい機能に合わせて設定します。 

モードダイヤル 


ift (おまかせオート撮該） 

自動設定で撮影でさる （21 ページ)。 

EASY (かんたん撮該） 

見やずい表示で簡単に撮影/再生ずる （22 ページ)。 

1( む) （人物ブレ軽減） 

高感度で連写した画像を合成して、フラッシュを使わ 

ずに被写体ブレを抑えてされいに撮影でさる 
(24 ページ)。 

(手持ち夜景） 

高感度で連写した画像を合成して、=脚を使わな < て 
を手ブレを軽減してされいな夜景の撮影びでさる 
(25 ページ)。 

团+ (逆光補正 HDR) 

露出の異なる2枚の画像を重ね合わせて、階調豊かに 
撮影でさる （26 ページ)。 

SCN (シーンセレクション） 

あらかじめ、撮影状況に合わせて用意された設定で撮 
影でさる （27 ページ)。 

M (動画撮該） 

動画を撮影でさる (29 ページ)。 

ica (スイングパノラマ） 

画像を合成してパノラマ画像を撮影でさる 
(30 ページ)。 

M (マニュアル露出撮該） 

露出（シャッタースピードと絞り （ F 値)）を手動設定ず 
る （32 ページ)。 

P (プ□グラムオート撮霞） 

露出（シ ャッ タースピードと絞り）は本機び自動設定 
ずる （33 ページ)。メニューで多彩な機能を設定でき 

る。 


や〇たいこと 
か5探す 
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巧蔵メモ IJ 一について 

本機には、取りはずずことのでさない内蔵メモ U - (約 45 MB ) び搭載されていまず。 

本機にメモ U —カードび入っていないとさに、画像を内蔵メモ U —に記録でさまず。 

メモリーカードが挿入されているとき 
[撮霞画像]: メモ U - 力ードに記録します。 

[再生]: メモ U —カード内の画像を再生しまず。 
[メニュー/設定などの機能]: メモ U - 力ード内のデータに 
巧して行います。 

メモリーカードび挿入されていないとき 
[撮該画像]: 内蔵メモ U - に記録しまず。 

[再生]: 内蔵メモ1」一の画像を再生しまず。 

[メニュー/設定などの機能]: 内蔵メモ U —内のデータに対 
して行いまず。 


内蔵メモリーに記録した画像データについて 


必ず、 LU 下のいずれかの方法でノ（ックアップを取ることをおずずめしまず。 

バソコンの八ードディスクにバックアップを取るには 

本機にメモ U —力ードを入れない状態で、126ページの操作を行ラ。 

メモリーカードにバックアップを取るには 

充分な空さ容量のあるメモ U —力ードを準備して、[コピー] (1 12ページ)の操作を行ラ。 


ごを意 


• ><モリーカードに記録された画像データは、内蔵;><モリーに取り込めません。 

• 本機とパソコンを USB 接続して、内蔵メモリーのデータをパソコンに取り込めますが、パソコン内の 
データを 巧蔵方モ U 一に 書さ出せません。 



目次 
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おまかせオート撮影 

自動設定で撮影します。 

1モードダイヤルを iO (おまかせオート撮影)にする 
2シャッターボタンを巧して撮影する 


ごを意 


• フラッシュは[オート]または[発光禁止]になります。 

'安おまかせシーン認識について 

おまかせオート撮影では、おまかせシーン認識び働きます。これは本機び 
自動的に撮影状況を認識して、撮影ずる機能でず。 



シーン 認識 マークと ガイド 


• J (夜景)、が(夜景&人物)、が(兰脚夜景)、团(を光)、岛(逆光&人物）、回(風景)、ホ(マク□)、&ろ 
(人物) を認識し、認識した場合は画面にをマークとガイドび表示されます。 

詳しくは64ページをご覧ください。 


う‘静止画のピントびラまく合わないとさは 

• ピントび合う最短距離は、レンズ先端から W 側約 5 cm 、 T 側約 100 cm 

• 自動でピントを合わせられない場合は、 AE / AF □ック表示の点滅び遅い点滅に 
変わり、 r ピピッ」と音びしません。構図を変えたり、フォーカス設定を変える 
(61 ページ)などしてください。 

• じ(下のとき、ピントび合いにくい場合びありまず。 

一 被写体び遠くて暗い 

—被写体と背景のコントラストび弱い 

ー ガラス越しの被写体 

-高をで移動する被写体 

-攝や発光物など反射、光ミ尺のある被写体 

-点滅する被写体 

一を光になっている被写体 


目次 
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かんたん撮影 

必要最低限の機能を使って静止画を撮影しまず。 
文字び大さくなり、表示び見やずくなりまず。 

1モードダイヤルを EASY (かんたん撮影)にする 
2シャッターボタンを巧して撮影する 


ごを意 


• 液晶画面の明るさが自動的に明るくなるため、バッテ U —の消費が早 < なります。 

う’かんたん撮影時に使用でさる機能 

画像サイズ： MENU ^ [画像サイズ]^コント□ールボタン中央の • 

-0 好みのモード ー*>中央の® 

[ガまたは[ル]から選ぶ。 

GPS 方位 ( DSC - HX 5 V MENU 一 に PS 方位] ー コント□-ルボタン中央の ♦— 
のみ）： 巧みのモードー-中央の® 

[入]または[棚から選ぶ。 

セルフタイマー： コントロールボタンの0一好みのモード 

[10 秒]または脚]から選ぶ。 

フラッシュ： コント□ールボタンのそ 一0好みのモード 

[オート]または[発光禁止]から遇ぶ。 

スマイルシャツター: コント□ールボタンの© 


う‘おまかせシーン認識について 

かんたん撮彰では、おまかせシーン認識び働きまず。これは本機び 
自動的に撮影状況を認識して、撮影ずる機能でず。 



シーン認識マーク 


• J (夜景)、が(夜景&人物)、が(王脚夜景)、团(逆光)、お1(逆光&人物）、困(風景)、ホ(マク□)、 
を] (人物)を認識し、認識した場含は画面に各マークが表示されます。 

詳しくは64ページをご覧ください。 


目次 
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う’かんたん再生で見る 

モードダイヤルを EASY (かんたん撮影）にしたままで因(再生)ボタンを巧ずと、 
再生画面の文字ち大きく見やずくなりまず。また、使える機能は削除だけになりま 
す。 

削除： な (削除)ボタン ー 模行] 一〕 ント□-ルボタン中央の • 

見ている画像を削除ずる。 

MENU 一 悄 y 除]—コント□-ルボタン中央の•一好みの 
モードー-中央の® 

[1 枚]では見ている画像を削除し、[全て]ではメモ U —カードの 
ときは曰付内ずベての画像、内蔵メモ U —のときは内蔵メモ1」一 
内すベての画像を削除ずる。 

GPS 方位 ( DSC - MENU 一 に PS 方位]—コント□-ルボタン中央の•一好み 
HX 5 V のみ）： のモード ー0中央の参 

[入]または脚]か日遇ぶ。 

• メモ U - 力ードを使用時、[ビューモー円は[日付ビュー]になります。 


目次 
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人巧ブレ軽減 

室内での人物撮影に適していまず。フラッシュを使わずに被写体ブレを軽減した撮影 
びでさまず。 

1モードダイヤルを(む(人物ブレ軽減)にする 
2シャッターボタンを巧して撮影する 

連写を行い、画像を合成して被写体ブレやノイズを軽減して記録される。 


ごを意 


• シャッター音が6回鳴りますが、記録される画像はけ女です。 

• 政下の場をは、ノイズを軽減する効果び弱くなります。 

-動さの大さな被写体 
一 主要被写体とカメラの距離がおすぎる 
一空、砂ミ兵、芝生などの似たよラな模様が続 < 被写体 
-波や滝など、常に模様が変化する被写体 
• スマイルシャッターは使えません。 

• 堂光ななど、ちらつさのある光源がある場合、プ□ック状のノイズが発生する場合があります。この 
場合は、シーンセレクションの I る)(高感度)モードで撮影してください。 


目次 
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手持ち夜景 

夜景を撮影ずると手ブレにより画像びブレてしまいびちでずび、=脚を使わなくてちノ 
イズのかないされいな夜景を撮影でさまず。 

1モードダイヤルを(手持ち夜景)にする 
2シャッターボタンを巧して撮影する 

連写を行い、画像を合成して被写体ブレやノイズを軽減して記録される。 


ごを意 


• シャッター音が6回鳴りますが、記録される画像はけ女です。 

• 政下の場をは、ノイズを軽減する効果び弱くなります。 

-動さの大さな被写体 
一 主要被写体とカメラの距離がおすぎる 
一空、砂ミ兵、芝生などの似たよラな模様が続 < 被写体 
-波や滝など、常に模様が変化する被写体 
• スマイルシャッターは使えません。 

• 堂光ななど、ちらつさのある光源がある場合、プ□ック状のノイズが発生する場合があります。この 
場合は、シーンセレクションの I る)(高感度)モードで撮影してください。 
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逆光捕正 HDR 

露出の異なる2枚の画像を撮影し、明るい露出設定の画の暗い部分と、暗い露出設定の 
画の明るい部分を合成して1枚の階調豊かな画像を記録しまず。 

1モードダイヤルを团 +( 逆光補正 HDR ) にする 
2シャッターボタンを巧して撮影する 


ごを意 


• シャッター音が2回鳴りますが、記録される画像は1枚です。 
• し^下の場をは効果が得られないことがあ0ます。 

-フラッシュ発光時 
-動さの大さな被写体 
ーブレ過ぎた場合 

一撮影場所が明るすぎる、または、暗すぎる場含 
-波や滝など、常に模様が変化する被写体 
• スマイルシャッターは使えません。 
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シーンセレクシヨン 


あらかじめ、撮影状況に合わせて用意された設定で撮影でさまず。 

1モードダイヤルを SCN (シーンセレクション）にする 
2好みのモード ー ► コント□ールボタン中央の•でミ央定 

ほかのシーンにしたいときは、 MENU で選び直ず。 


I を〇搞感度） 


暗いところでを、フラッシュを 
使わずにブレを軽減しなびら撮 
影ずる。 




&ろ（ソフトスナップ） 


人物や花などを、やさしい雰囲気で撮影ずる。 



夕、'(アドパンストス 
ポーツ撮該） 


スポーツなど動さのある被写体を撮影ずると 
きに使用ずる。シャッターボタンを半巧しし 
ている間、被写体の動さを予測してピントを 
合わせる。 


逃 


回(風景） 


(夜景 S 人物） 


遠景にピントを合わせ、青空や草木の色を鮮 
やかに撮影ずる。 

夜景と手前の人物を同時に撮影ずるとさに使 
ラ。夜景の雰囲気を損なわずに、手前の人物 
を際立たせた画像を撮影ずる。 


田 



乂夜鼠 


暗い雰囲気を損なわずに、遠 < の夜景を撮影 
する。 



11(料理） 


マク□モードになり、料理を明るく美味しそ 
ラに撮影ずる。 


mi 


け(ペット） 


ぺットを最適な設定で撮影ずる。 



に(ビ-チ） 


海や湖畔などの場所で撮影ずるとさ、水の青 
さを鮮やかに撮影ずる。 


路磁般^; 
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$ (スノ ー) 


雪景色などの画面全体び白 < なるよラな場所 
で撮影ずる場合、画面び沈みびちになるのを 
防ぎ、明るくなるよラにずる。 


.二=是夕 


躁(巧ち上げ巧义） 


巧ち上げ花火をされいに撮影ずる。 



ごを意 


(夜景&人物)、 J (夜景)、唾;(巧ち上げ花火)のとをは、シャッタースピードが遅くなり画像がブレや 
すくなるため、兰脚のご使用をおすすがします。 


ンで使用でをる機能 


シーンセレクションでは、シーンに合わせて最適な撮影びできるよラ、機能設定の組み 
合わせびあらかじめみまっていまず。〇は設定変更可能、一は設定変更不可能を表して 
います。 

「フラッシュ」、「セルフタイマー」の下のアイコンは、設定できるモードを表していまず。 
モードによっては使えない機能びありまず。 



フラッシュ 

顔検出/ 
スマイル 
シャッター 

セルフ 

1 タイマー 

連写設定/ 
連写速度/ 
ブラケット 
設定 

ISO 

色台い 
(ホワイト 
バランス） 

目つぶり 
軽減 

ISO 


〇 

〇 

- 

- 

が 

- 

な 

〇 

0*2 

〇 

ぴ 3 

- 

- 

〇 

式， 

® 

- 

- 

が 

〇 

- 

- 

囲 

i® 

- 

を 10公2 

ぴ 3 

- 

- 

- 

シ 

そ SL 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

J 

® 

- 

&0技！ 

- 

- 

- 

- 

11 

そ® 

- 

公0公2 

- 

- 

〇 

- 

け 

i® 

- 

公 10及2 

- 

- 

〇 

- 

に 

そ® 

〇 

〇 

が 

- 

- 

- 

を 


〇 

〇 

0*3 

- 

- 

- 

• * • 

職:. 


- 

公 10公2 

- 

- 

- 

- 


*1 [色合い（ホワイトバランス)]の[フラッシュ]は還べません。 

01 員検出]の[切]は還べません。 

*3 [ブラケット設赶の吃合い(ホワイトバランス)]は還べません。 
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動画撮影 

動画を撮影でさまず。 

1モードダイヤルをな(動画撮影)にする 
2シャッターボタンを深巧しする 

3終了するときは、ちラー度シャッターボタンを深巧しする 

>安動画記録ち式、画質または画像サイズを変更する 

動画記録方式： MENU 一 さ (設定）^ む (撮影設定）^ [動画記録方式]^ 

[ AVCHD ] または [ MP 4] から遇ぶ^中央の® 

画質 ( AVCHD ) : MENU — 四晒質） 一 [AVC HD 17 M FH ] または [AVC HD 

9 M HQ ] 

画像サイズ ( MP 4): MENU — 画 (画像サイズ） 一 [ MP 4 12 M ]. [ MP 4 6 M ] また 
は [ MP 4 3 M ] 


う‘動画をすばやく撮影する 

モードダイヤルび EASY (かんたん撮影)な外のとさ 、 MOVIE (動画)ボタンを巧ずだ 
けで、すばや < 動画撮影を開始でさまず。 

動画撮影を終了ずるには、もう一度 MOVIE (動画)ボタンを巧 
して < ださい。 

メニューなどの設定は、モードダイヤルを口(動画撮影）にした 
時に設定した項目になりまず。 
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スインクパノラ 7 願•動き巧出が応) 


カメラを動かず間に複数の画像を撮影し、合成して1枚のノ（ノラマ画像を作成しまず。 
また、顔や動いている被写体を自動で検出しまず。 

眞^^ 


1モードダイヤルを i 口 (スイングパノラマ）にする 
2撮りたい被写体の端にカメラをあねせ、シャツ 
ターボタンを深巧しする 



撮影されない部分 


3液晶画面上の矢印方向に、カメラをガイドの終 
端まで動かす 


ごを意 


ガイド. 



一定時間内にパノラマ撮影画角に満たなかった場を、足0ない部分はグレーで記録されます。この 
場をはカメラを早く動かすと最後まで記録されます。 

複数の画像を合成するため、つなぞ目が滑6かに記録でさない場をがあ0ます。 

暗いシーンでは画像がブレたり、撮影がで去ない場合があります。 

堂光打など、ちらつさのある光源がある場を、合成された画像の明るさや色合いが一定ではなくなり 
ます。 

パノラマ撮影される画角全体と、 AE / AF □ックした時の画角とで、明るさや色含い、ピント位置など 
び極端に異なる場合、うまく撮影できない場合があります。このようなとさは、 AE / AF □ックする 
場所を変えて撮影してください。 

政下の場合、スイングパノラマ撮影に適していません。 

一 主要被写体とカメラの距離がおすぎる 

-空、砂浜、芝生などの似たような模様び続く被写体 

-波や滝など、常に模様が変化する被写体 

1；1下の場を、スイングパノラマ撮影が中断されることがあります。 

一力 ラを動かす速度が速すぎる、または遅すぎる場合 
ーブレ過ぎた場合 
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'夢撮影ち向、画像サイズを変更する 

撮影 方向： 

MENU - 

央の • 

* [撮影ち向] 一 * 

'[も]または[左]、止]、[下]から選ぶ一*■中 

画像サイズ: 

MENU - 

の参 

> [画像サイズ]- 

廳準]または[ワイ円から選ぶ^中央 


う’スイングノ（ノラマ撮影のポイント 

一定の速度でルさな円を描くよラに動かし、液晶画面の矢印方向と平行に動かして 
ください。動いている被写体よりち、止まっている被写体のほラびパノラマ撮影に 
は適していまず。 

上下方向 左ち方向 



• シャッターボタンをキ巧しして、ピントや露出、ホワイトバランスを□ックしてか5、カメラを動 
かして < ださい。 

• 風景の変化のをい部分び画面の中央になるよラに構図を調整して撮影してください。 


う‘パノラマ画像をスク□ール再生する 

パノラマ画像表示中にコント□ールボタン中央の•を押ずと、スク□ール再生でを 
ます。全体表示に戻るには、ズームレノ（一を W 側に動かします。 


操作ボタン/レバー 

でさること 

♦ 

スク□ール再生/停止 

◄/►/▲/▼ 

スク□ールの移動 

W 

全体表示に戻る 



全体の中で現在表示 


されている部分 

• パノラマ画像は付属のソフトウェア rPMB 」 でを再生でさます （123 ページ)。 

• 他機で記録されたパノラマ画像は、正しくスク□ール再生されない場含があります。 
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マニュアル露出 3 


絞り値とシャッタースピードを調整して、自分好みの露出で撮影でさまず。 

1モードダイヤルを M (マニュアル露出撮影)にする 
2コント□ールボタンの中央の参を巧す 

3コント□ールボタンでシャッタースピードと絞り （ F 値)の設定値を選ぶ 


コント□-ルボタン 

でさること 

♦ 

戻る 


シャッタースピードの設定 

< ► 

絞り （ F 値)の設定 


• シャッタースピードは30秒から1/1600砂の範囲で還ぶ。 

• 絞りはズームび W 側いっぱいのとを F 3.5 または F 8、 T 側いっぱいのとを F 5.5 または F 13 か6還ぶ 
(内蔵 ND フィルター併用)。 

4シャッターボタンを巧して撮影する 


ごを意 


設定後に適正な露出び得6れない場合、シャッターボタンを半押しすると、画面の設定表示が点滅し 
ます。そのまま撮影でをますが、設定しなおすことをおすすがします。 

フラッシュは[強制発光]または[発光禁止]になります。 

[セルフタイマー]が谊分撮り1人]または担分撮り2人]のとき、シャッタースピードと絞り （ F 値)の 
設定はでさません。 


>安シャッタースピー ドと絞り （ F 値)を設定すると 

設定した値と本機が判断した適正露出の差げ画面上に EV 値で表示されます。 



シャツタースピー ド/絞り （ F 値） 
EV 値 

0 EV が本機が適正と判断した値 


シャッタースピードが、1秒またはそれよりち遅くなると n "」 のよラに、 r 」 が表示されます。 
シャッタースピードを遅くするとをは、手ブレを防ぐたがに王脚のご使用をおすすめします。 
シャッタースピードが一定速度よりを遅くなると、自動的に NR ス□-シャッター機能が働を、画 
像ノイズを低減します。画面に NR (アイコン）と表示されます。 

シャッタースピードを遅く設定すると、データ処理に時間がかかります。 
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プログラムオート撮影 

露出（シャッタースピードと絞り）は本機び自動設定しまず。また、メニューで多彩な機 
能を設定でさまず。 

1モードダイヤルを P (プ□グラムオート撮影)にする 
2シャッターボタンを巧して撮影する 
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ズーム 

画像を拡大して撮影します。光学10倍までズームします。 

1 W/T (ズーム）レバーを動かす 

T 側にレノ（一を動かすとズームし、 W 側にレノ（一を動 
かすと戻る。 

• ズームレバーをルさく動かすとゆっくりズー 
ムし、大をく動かすと速くズームします。 

• ]0倍政上のズームを行ラ場合は、87ページを 
ご覧ください。 


ごを意 


• スイングパノラマ撮影中は、ズームは W 側に固定されます。 

• 動画記録中にズームを操作すると、レンズの動作音が記録されます。 
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DISP 烟面表巧設定) 


1コント□-ルボタンの DISP (画面表示設定)を巧す 
2コント□ールボタンで好みのモードを選ぶ 


胃（明るい+情報 画面を標準よりも明るくして、画像のみを 
表のなし） 表示する。 


L が 

一' 


巧湖 

データ） 


(明るい+画像 画面を標準よりち明るくして、情報を表お 
する。 

撮影した画像の情報を表示する。ヒストク' 
フ ZA ち表术される。 

画面を標準よりち明る< して、情報を表示 
する。 


960 


li^a 


胃（明るい） 




夕 


1(標準） 


画面を標準の明るさにして、情報を表示ず 
る。 




ごを意 


明るい屋外では、画面を明るくすると見やすくなります。ただし、バッテリーの消費は早くなります。 
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ヒストクラムは、明るさをおすクラフです。表おがち寄りなら明るめの画像、左寄0な 
ら暗 めの 画像です。 


1 DISP (画面表示)を押し、[明るい+画像データ]を選ぶ 


• 静止画け女再生時にをヒストグラムび表示されますが、明るさ ( EV ) の補正はでさません。 
• 下記の場合、ヒストグラムは表示されません。 

一 動画撮影時 
-動画再生時 
-縦に表示された画像 
一回転した画像 
ー スイングパノラマ撮影時 
ー スイングパノラマ再生時 

-[連写グループ表示]が[グループ代表画像のみ表示 ]のとき 
• 撮影時と再生時のヒストグラムは、下記のとを大さく異な0ます。 

ー フラッシュ発光したとさ 
ー シャッタースピードが遅い、速いとを 
• 他機で撮影した画像はヒストグラムが表示されないことがあります。 



ヒストグラム 


ごを意 
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フラッシュ 


1コント□-ルボタンの K フラッシュ）を巧す 
2コント□ールボタンで好みのモードを選ぶ 



ろ AUTO (才ート） 

暗い場所、または逆光のとさ、自動で発光ずる。 


そ爐制発光） 

フラッシュを必ず発光する。 


そ SL 

(ス□-シンク □) 

フラッシュを必ず発光する。 

暗い場所ではシャッタースピードを遅くし、フラッシュが届か 

ない背景ち明るく撮影する。 


策 ( 発光禁止） 

フラッシュを発光しない。 


ごま意 


• フラッシュは2回発光し、 ] 回目で発光量を調整します。 

• フラッシュを充電している間、 m が表示されます。 

• 連写、ブラケット時はフラッシュ撮影でさません。 

• おまかせオート撮影、かんたん撮影時は、[オート]と[発光禁止]のみ選べます。 

• 逆光補正 HDR 、 マニュアル露出撮影は[強制発光]と[発光禁止]のみ選べます。 

• 政下の場合はフラッシュは[発光禁止]になります。 

一人物プレ軽減撮影時 
-手持ち夜景撮影時 
ー スイングパノラマ撮影時 

う‘フラッシュ撮影で白く丸い点び写るとさは 

カメラの近くに浮かんでいるほこりや花粉などびフラッシュに反射して、白く丸い 
点のよラに撮影されてしまラことびありまず。 



軽減ずるには： 

• 撮影環境を巧るくし、フラッシュなしで撮影する。 

• シーンセレクションでを0(高感度）に設定して撮影する（フラッシュは[発光禁止]になります)。 
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ス 7 イルシャツター 

笑顔を検出ずると自動で撮影します。 

1コント□ールボタンの©(スマイル)を巧す 
2笑顔を待つ 

スマイルレベルびインジケーターの◄を越えると、 
自動で撮影される。 

スマイルシャッター中にシャッターボタンを押してを 
撮影できる。撮影後はスマイルシャッターに戻る。 

3終了するときは、もラー度©(スマイル)を巧 
す 


ごを意 



顔検出枠 


スマイル検出感度 
インジケーター 


><モリーカード/内蔵 ><モリーがいっぱいになると自動的に終了します。 
が況によっては笑顔が正しく検出でをない場合びあります。 

デジタルズームは使えません。 

政下の場をは[スマイルシャッター]は使えません。 

-人物プレ軽減撮影時 
-手持ち夜景撮影時 
-逆光補正 HDR 撮影時 
一 動画撮影時 

ー スイングパノラマ撮影時 

う’検出されやすい笑顔のポイント 



前髪が目にかか6ないよラにする。 

帽子やマスク、サングラスなどで顔び隠れないよラにする。 

力 ラに対して正面を向さ、なるべく水平になるよラにする。 
目は細がにする。 

□を開けてしっかり笑ラ。歯が見えているほラが笑顔を検出 
しやす < なる。 


顔検出されているラちの1人が笑えばシャッターが切れます。 

顔検出で笑顔を検出する被写体を優先的に設定したり、検出する顔の登録がでさます。別の顔 
を検出したいとさは、コント□ールボタン中央の♦で選択顔を変更できます (67 ページ)。 
笑顔び横出されない場合は MENU の[スマイル検出感度]を設定してください。 
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セルフタイ 7 — 


1コント□ールボタンの公(セルフタイマー）を巧す 
2コント□ールボタンで好みのモードを選ぶ 


グ 

り OFF (切） 

セルフタイマーを使わない。 


む 0(10 秒） 

セルフタイマーを 10 秒後に設定ずる。 

シャッターボタンを巧ずと、セルフタイマーランプび点滅し 
て「ピッピッピッ」と操作音び鳴り、撮影び開始される。 

解除ずるには、をラー度 色) ボタンを巧ず。 


公 2(2 秒） 

セルフタイマーを 2 秒後に設定ずる。 


0 A 伯分撮 0 

1 人） 

セルフタイマーを「自分撮り」に設定ずる。設定した人数の 
顔を検出ずると r ピピッ」と音び鳴り、 2 秒後 1 こ撮影び開始さ 
れる。カメラを動かさないで下さい。 


碰伯分撮 0 

2 人） 


ごを意 


• かんたん撮影時は、 [1 0砂]と脚]のみ選べます。 

• 動画撮影時は[自分撮り1人]または谊分撮り2人]は選べません。 

• スイングパノラマ撮影時は、セルフタイマーは無効です。 

t 「自分撮り」で自動撮影 

液晶画面に顔び映るよラにレンズを自分に向けてください。カメラび設定した人 
数の被写体の顔を検出ずると撮影び開始されまず。カメラび最適な構図を判断し 
て撮影ずるため、液晶画面から顔び外れるのを防ぐことびでさまず。 

• 待機中にシャッターボタンを巧すと、通常撮影をでをます。 
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'夢ブレを起こさないためには 


シャツターボタンを押したときに、カメラを持つ手や体び揺れると r 手ブレ」び起こ 
りまず。 

饭景&人物)や J (夜景)など、暗い場所やシャツタースピードび遅くなるような 
状況では、手ブレび起こりやずくなりまず。 

下記の軽減方法を参考にして<ださい。 



• セルフタイマーを2秒に設定して、シャッターを 
巧したあとにしっかりと構え直す。 

• 云脚を使用したり、カメラを平らな場所に置を、 
固定する。 



















連写/ブラケットボタン 

連写撮影、1枚撮影またはブラケット撮影から撮影モードを選べまず。 
[連写設定]で1枚撮影、連写を切り換えることちでさまず (54 ページ)。 


1鸟1(連写/ブラケット)ボタンで好みのモードを選ぶ 

巧すごとに、設定び変わる。 


連写 

シャッターボタンを巧し続けている間、連写ずる。 

[連写速度]で連写スピードを設定でさる （55 ページ)。 

—枚撮影 
/ブラケット 

一枚撮影または、ブラケット撮影ずる。 

[ブラケット設定]で、ブラケットの種類を設定でさる 
じ6ページ)。 

[ブラケット設定]び[切]のとさは一枚撮影、[切]じ(外のとさは 
ブラケット撮影び表おされる。 


ごを意 


• 政下の場合、連写/ブラケットボタンは無効です。 
-かんたん撮影時 
一人物プレ軽減撮影時 
-手持ち夜景撮影時 
-逆光補正 HDR 撮影時 
一 動画撮影時 

ー スイングパノラマ撮影時 
—スマイルシャッター中 
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静止画再生 

1因(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 
2コント□ールボタンで画像を選ぶ 

う’他機で撮影した画像を見るとさは 

本機はメモ U - 力ードに管理ファイルを作成して、画像を記録し再生しまず。本機 
びメモ U —力ードの管理ファイルに未登録の画像を認識した場合、 r 本機で管理され 
ていない画像び見つかりました」といラ登録画面び表示されまず。 

管理されていない画像を見るとさは、[〇のを選んで画像を登録してください。 

• 画像を登録するとをは、充分に充電したバッテ U —をご使用ください。残量のかないノいッテ I 」一 
を使用して未登録の画像を登録すると、バッテ U —切れのためデータを転送でをなかったり、 
データを破損するおそれびあります。 
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再生ズーム 

画像をお大して再生しまず。 

1静止画再生中、 T 側に CU 再生ズーム）レバー 
を動かす 

画像中央を中むに、2倍にお大される。 

2コント□—ルボタンで位置を調整する 
3 CU 再生ズーム）レバーで倍率を調整する 

T 側に Q (再生ズーム）レバーを動かずとさらにお大し、 

W 側で戻る。 

ズームを解除ずるには、コント□ールボタン中央の参 
を巧す。 

ク’画像を拡大し保をするには 

MENU 一 咖ェ]一[卜 U ミング （ U サイズ)]で、あ大した画像を保をできまず。 



全体の中で現在表示されて 
いる部分 
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—覽表巧 


同時に複数の画像を表おさせまず。 

1田(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 
2因(インデックス）レバーを W 側に動かし、一覧表示画面にする 

をラー度動かずと、さらに細かい一覧表お画面になる。[曰付ビュー]で再生中に再び 
動かずと、カレンダー表示になる。 

31枚再生に戻すには、コント□-ルボタンで画像を選び、中央の•を巧す 


ごを意 


モードダイヤルび EASY (かんたん撮影)のときは、一覧表示はできません。 


で‘希望の曰付-フオルダを表示するには 




輪 强 


コント□ールボタンで左側のバーを選び、 ▲/ ▼で希望の曰 
付/フォルダを選びまず。 


mMm 


う’カレンダーで見るには 

[ビューモード]び[日付ビュー]のとき一覧表お中に H (インデックス）レバーを動 
かずとカレンダーで表おでさまず。 


sun mon 



コント□ー ルボタンで区 )/0 を逞び、表示したい月を逞びます。 
コント□ールボタンで曰付を還び、中央の♦を巧すとその曰付の一 
覧表示になります。 

コント□-ルボタンで W を還び、中央の♦を押すとカレンダーび 
消元ます。 
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削除 

不要な画像を選んで削除でさまず。 

MENU ボタンからの削除をできまず (79 ページ)。 

1田(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 

2 i (削除)ボタン ー ► 巧みのモード ー- コント□ールボタン中央の•でミ央定 


日付内全て 
フォルダ内をて 
AVCHD 動画全て 

選択している日付-フォルダ内すベての画像、または AVCHD 
動画をまとめて削除する。 

手順 2 の後に、廣行]^中央の® 

画像選択 

画像を何枚か選んで削除ずる。 

手順 2 の後に、 LU 下の操作をしてください。 

①画像を選んで、中央の参を巧ず。 

削除したい画像びあるだけ繰0おず。 

V マークび付いた画像をちラー度選ぶと、削除の選択は 

解除される。 

@ MENU 一 僕行] 一 中央の参 

この画像 

1枚再生時に見ている画像を削除ずる。 

グループ内全て 

選択している連写グループ内ずベての画像をまとめて削除 

する。 

手順 2 の後に、[実行]- ► 中央の® 

この画像むが全て 

連写グループ表示時、選おしている画像な外を削除ずる。 

手順 2 の後に、[実行]^中央の® 

終了 

削除を中止ずる。 


ごを意 


• かんたん再生のとさは、見ている画像の削除しかでをません。 

• 内蔵 X モ U —使用時はフオルダビューで表示され、静止画と動画を一緒のフオルダで表示します。 
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’安一覧表示、 ] 枚再生を切り換えなびら選ぶには 


01 な潔固 

田. えか曲私. 




LJI 


一覧表お時に T 側 ( A ) にレノ（一を動かずと1枚表おに、1枚 
再生時に W 側 ( H ) にレノ（一を動かずと一覧表おにな0まず。 
• プ□テクト、 DPOF 、 印刷のとをち切り換え5れます。 


:巧み沪 U 




い◎。い 




m 

次 

かや 

50 

探た 

すい 

之 

し 

-ミ 

覧星 

か C 
b =nl 

f 髮 
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動画再生 

1因(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 
2コント□ールボタンで動画を選ぶ 
3中央の•を巧す 

動画の再生び始まる。 


コント□ールボタン 

再生中にでさること 

• 

停止 

► 

早送り 

◄ 

早戻し 

▼ 

操作パネルを表示 


ごを意 


• 他機で撮影した画像は再生でさない場合びあ0ます。 


操作パネルを表示ずる 


操作パネ j レを表示ずると、ス □ 一再生、音量調節等の操作を行えまず。 

1コント□ールボタンの▼を巧す 

操作パネルび表おされる。 

2 ◄/ ►で希望のボタンを選んで中央の•を巧す 


ボタン 

再生中にできること 

« 

早戻し 

►II 

再生/停止 

►► 

早送り 

!► 

ス□一再生 

句 

音量調節 

X 

操作パネルを閉じる 
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'安動画再生の画面について 


コント□ールボタンの ◄/ ►で表示したい画像を還び、中央の•を巧しまず。 
再生 バーが 表示され、動画の再生位置を確認でさます。 

. 動画には 巧 BaVCHD / E 5 BaVCHD/B 画 MP4/M"P4/ 關 MP4 
のアイコンが表示されます。画像サイズ、 

画質によって表示されるアイコンは異なります。 



再生 バー 


m 

次 

かや 

50 

探た 

すい 

之 

し 

-ミ 

覧星 

か C 
b =nl 

f 髮 
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撮影方向 買 

スイングパノラマ撮影時、カメラを動かず方向を設定しまず。 

1 MENU 一口(撮影方向）^巧みの方向 


が 

口 (も） 

左からちに向かって撮影ずる。 


口庙） 

ちから左に向かって撮影ずる。 


n 让） 

下から上に向かって撮影する。 


田 (下） 

上から下に向かって撮影する。 
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画像ヴイス/ la 質 


画像サイズは画像を記録ずるとさの大ささのことでず。 

画像サイズび大さいほど、大さな用紙にを詳細にプ U ントでさまず。ルさくずると、 
たくさん撮影でさまず。 

1 MENU 一 S (画像サイズ)または四(画質）一好みのサイズ 


静止画撮影 



静止画画像サイズ 

用途例 

が 

画 (3648 x 2736) 
10 M 

A 3 ノビサイズまでの印刷 


國 (2592 x 1944) 
5 M 

L /2 L / A 4 サイズまでの印刷 


画 (640 x 480) 

VGA 

E メールに 添付 


画 (3648 x 2056) 
7 M 

八イビジョン対応テレビでの鑑 

賞や A 4 までの印刷 


画り 920 x 1080) 
2 M 

八イビジョン対応テレビでの鑑 


撮影可能枚数 


プリント 


かない 


J i 


をい 


精細 




粗い 


少ない 


多い 


精細 


粗い 


ごを意 


16:9で撮影した静止圆ま、プリント時に両端が切れることがあります。 


かんたん撮影 


が 

大 

[10 M ] で撮影 


ル 

[5 M ] で撮影 


目次 


や〇たいこと 
か5探ず 


MENU / 設定 
-覧か5探す 


索引 


時 



nBJ 


50JP 














































スイングパノラマ(顔-動き検出対応) 



胃(標準） 

け黄方向 : 4912 X 1080) 

(縦方向： 3424 X 1920) 

標準サイズで撮影 


&ワイド） 

(横方向 ： 7152 X 1080) 

(縦方向 : 4912 X 1920) 

長いサイズで撮影 


動画撮影 


画像サイズは大さいほど高精細になりまず。1秒間に使用されるデータ量(平均ビット 
レーりは、多いほどなめらかな動きになりまず。 

動画の記録方式は撮影モードから 、 MENU ^ 田 (設定）^ 应 (撮影設定）^ [動画記 
録方式]で選びます (84 ページ)。 


動画記録方式 ( AVCHD ) 

本機の動画は AVCHD 、 約60フイールド/秒 （1080 60阅応機)、または50フイールド/秒 
(1080 50は3応機)、インターレー义 Dolby Digits 倍声、 AVCHD ち式で記録されまず。 



動画画質 

平均ビットレート 

説明 


四 AVCHD FH 

17 Mbps 

1920 X 1080の最局画質で撮影 

が 

四贩り0 91\/1り〇 

9 Mbps 

1440 X 1 080の高画質で撮影 


動画記録方式 ( MP 4) 

本機の動画は MPEG -4、 約30フレーム/秒り080 60网応機)、または約25フレーム/秒 
(1080 50は3応機)、プ□グレッシス AAC 音声、 mp 4 あ式で記録されまず。 



動画画像サイズ 

平均ビットレート 

説明 

が 

BMP 412 M 

12 Mbps 

1440 XI 080で撮影 


四 MP 4 6 M 

6 Mbps 

1280 X 720 で撮影 


HMP 4 3 M 

3 Mbps 

VGA サイズで撮影 


ごを意 


• [ MP 4 3 M ] を選択した場合は、望遠よりの画像になります。 
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364811* 



S 素と画像サイズのイメージ 


①画像サイズ： 10 M 

3648画素 X 2736画素=9980928画素 
⑤画像サイズ ： VGA 

640画素 X 480 画素=307200画素 



画素 




3 


画素数がをい 

(細密で、データ量が多い） 

画素数がかない 

(粗いが、データ量がかない） 


’夢「画素」と「画像サイズ」について 

デジタル写真は「画素（ピクセル)」といラルさな点び集まって作日れていまず。「画 
素」を多 < 使ラと、写真は大さ <、データ量はを <、画面は精細にな0まず。 r 画像サ 
イズ」とはこの画素数を指しまず。本機の画面では違いはわか0ませんび、プ1」ン 
卜したりパソコンの画面で見たとさに、写真の精細さやデータ処理時間に影響しま 
ず。 
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GPS 方位 (DSC-HX5V のみ） 

かんたん撮影モードのとさは、 MENU から GPS 方位の設定を選びまず。 

詳しい機能の説明は104ページをご覧ください。 

1モードダイヤルを EASY (かんたん撮影)にする 
2 MENU 一 KPS 方位]ーコント□-ルボタン中央の•でミ夫定 
3好みのモード ー ► 中央の® 


が 

入 

GPS 方位センサーを起動ずる。 


切 

GPS 方位センサーを使わない。 

位置や撮影方向の情報を記録しない場合に設定ずる 
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連写設定 


1枚撮彰、連写から撮影モードを選べまず。 

1 MENU 一 S ] (連写設定）一好みのモード 


が 


@(1 枚撮霞） 1 枚撮影ずる。 

OK 連写） シャッターボタンを巧し続けている間、最大 10 枚連写ずる。 

圍^團>国 


ごを意 


かんたん撮影、人物ブレ軽減、手持ち夜景、逆光補正 HDR 、 動画、スイ 
ングパノラマ撮影時、スマイルシャッター中は連写でさません。 
フラッシュは[発光禁止]になります。 

セルフタイマーで連写すると、最大5枚の連続撮影となります。 

画像サイズによって撮影の間隔び長くなることがあります。 
バッテリーの残量び少、ない、または内蔵 モリー/モリーカードの 
容量びいっぱいになると、連写は停止します。 

[フオーカス]、[色合い（ホワイトバランス)]、[明るさ （ EV 補正)]は最 
初の1枚に設定された値に固定されます。 
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連写速度 買 

連写撮影時、1秒間に連写ずる速さを設定しまず。 

1 MENU 一 aHi (連写速度）一 ► 好みのモード 


が 

a 偏） 

最高約10コマ/秒の速さで連写ずる。 


研 id 仲） 

最高約5コマ/秒の速さで連写ずる。 


Qo ( 做 

最高約2コマ/秒の速さで連写ずる。 
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ブラケツト設定 


ブラケット撮影の種類を設定でさまず。ブラケット撮影では、設定を変えて静止画を3 
枚撮影しまず。撮影したあと、イメージにより近い最適な画像を選ぶことびでさまず。 

1 MENU 一すぶ(ブラケット設定）一好みのモード 


が 

酷 側） 

ブラケット撮影しない。 


が ( EXP ±0.3) 

露出を明るい 一 ►標準 一 ►暗いの順に変えて、静止画を3枚撮影 

する。 

値び大さいほど、露出の変化を大さくなる。 


が (EXP ±0.7) 


が (EXP ±1.0) 


8品 (色合し、(ホワイ 
トバランス ）） 

ホワイトバランスを現在の色合い 一 ►青ち向 一 ►赤ち向の順に 

変えて、静止画を3枚撮影する。 

• ホワイトバランスの設定をしているとさは、設定したホワイトバラ 
ンスを基準に色含いが変わります。 


ごを意 


• モードダイヤルび SCN (シーンセレクション)のとき、腔をい（ホワイトバランス)]は選べません。 
• 政下の場を、[ブラケット設定]は選べません。 

一 おまかせオート撮影時 
—かん/たん/撮影時 
-人物ブレ軽減撮影時 
-手持ち夜景撮影時 
-逆光補正 HDR 撮影時 
一 動画撮影時 

ー スイングパノラマ撮影時 
-[連写設定]が[連写]のとさ 
—スマイルシャッター中 
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明るさ ( EV 補正) 


-2.0 EV から +2.0 EV の範囲で、 1/3 EV 単位で露出を手動調節でさまず。 

1 MENU 一 Oev 佛るさ （ EV 補正)）一好みの数値 


ごを意 


かんたん撮影、逆光補正 HDR 、 マニュアル露出撮影時は、[明るさ ( EV 補正)]は選べません。 
被写体が極端に明るいとさや暗いとを、またはフラッシュ撮影時は、補正が効かないことがありま 
す。 


で‘光の量を調整して好みの画像を撮る 


圓 


ち 1露出オーバー=光が多すぎる 
画面び白くなる 


明るさ （ EV 補正)を一側にする 



露出び適正 


明るさ （ EV 補正)を+側にする 


露出アンダー=光び少なすぎる 
画面び暗<なる 
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ごを意 


マニュアル露出撮影時は、 [ ISO オート]は選べません。 

連写、ブラケット時、シーンセレクションが或'(アドバンストスポーツ撮獻のときは [ISO AUTO ]、 
[ ISO 125] - [ISO 80 0] までしか選べません。 


’曼 ‘I SO 感度(推奨露光指数)の調整 

ISO 感度とは、光を受け取る撮像素テを含めた記録側の感度値でず。同じ露出で 
撮影してを、設定によって仕上びる画像び変わりまず。 

ISO 感度び高い 

シャッタースピードを速くしてブレを軽減し、露出び足りない 
場所でも、明るめに記録できまず。 

ただし、画像にノイズび増えまず。 

ISO 感度びおい 

ノイズのみない画像を撮影ずることびでさまず。 

ただし露出び足りない場合は、画像は暗めに記録されることび 
ありまず。 



で‘ブレを起こさないためには 


カメラを固定していても、シャッターボタンを巧したときに被写体び動いてしまい、 
ブレび起こりまず。本機では、自動的に手ブレは軽減できまずび、被写体ブレには 
効果はありません。暗い場所やシャッタースピードび遅くなるよラな状況では、被 
写体ブレび起こりやずくなりまず。 

下記の軽減方法を参考にして<ださい。 

• ISO 感度の設定を上げてシャッタースピードを 
速くし、被写体び動く前にシャッターを切る。 

• I る) (高感度)に設定して撮影する。 



ISO 


マニュアル露出撮影、プ□グラムオート撮影、またはシーンセレクションで衣’(アドバ 
ンストスポーツ撮影）を選んでいるとさ、明るさの感度を設定しまず。 


1 MENU 


ぶ? 0(1 SO ) 


好みのモード 


が 

ぶもけ - 卜） 

カメラび自動で設定ずる。 


ISO / ISO/ISO / 
125/20 Cy 40 (y 

ISO / ISO / ISO 
80( X 1600/3200 

暗い場所や動いている被写体を撮影ずる場合、 ISO 感度を 
上げる（数値を大さくずる）と、ブレを軽減でをる。 


買 


かや 

50 

探た 

ずし、 
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を合しん干%ワイトバランス) 


画像の色びおかしいと感じたとさなどに、撮影場所の光の状況に合わせて調整しまず。 

1 MENU 一 A だも(色合し、(ホワイトバランス)）一好みのモード 


が 

A だも (才 ー ト） 

自然な色合いになるよラ、ホワイトバランスを自動調節ずる。 


笨 (太陽光） 

晴天の屋外や、夕景、夜景、ネオン、巧乂などに合わせる。 


A 詹 天） 

曇り空や日陰に合わせる。 


黨1( 堂光'灯 1) 

黑2( 尝光'打 2) 

觀 (堂光灯 3) 

[堂光な 1] :白色堂光打の光に合わせる。 

[堂光灯 2] :昼白色堂光灯の光に合わせる。 

[堂光灯 3] :昼光色堂光灯の光に合わせる。 


み- 属球） 

白熱球や、スタジオなどのビデオライトに合わせる。 


を WB (フラッシュ） 

フラッシュ光に合わせる。 


、■ィ(ワンプッシュ） 

光源に合わせてホワイトバランスを一定の設定にずる。 

[ワンプッシュ取込]で取り込んだ「白」び基準になる。 

[オート]や他の設定で実際の色びラまく表現できないときな 

どに使用ずる。 


ぶ T (ワンプッシュ 
取込） 

[ワンプッシュ]で基準になる「白」を取0込む。 


ごを意 


• おまかせオート撮影、かんたん撮影時は、[色合い(ホワイトバランス)]は選べません。 

• 逆光補正 HDR 撮影時、フラッシュが瞄制発光]の場を、[色をい(ホワイトバランス)]は選べません。 

• 政下の場をは[色をい（ホワイトバランス)]の[フラッシュ]は選べません。 

一人物ブレ軽減撮影時 
-手持ち夜景撮影時 

ー シーンセレクションが lib (高感度)のとき 
-動画撮影時 

ー スイングパノラマ撮影時 

• ちらつをのある董光口下では、[董光な1]、[壁光口2]、[董光口 3] を選んでちラまく合わないことがあ 
ります。 

• [フラッシュ]政外のとをフラッシュ発光して撮影すると、[色合い（ホワイトバランス)]は[オート] 
になります。 

• フラッシュが[強制発光]または[ス□ーシンク □] の場合、ホワイトバランスは[オート]、[フラッ 
シュ]、[ワンプッシュ]、[ワンプッシュ取込]のみ選べます。 

• フラッシュ充電中は[ワンプッシュ取込]を選択でさません。 
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L 取込で基準の r 白」を取り込む 


1被写体を照5す照明条件と同じ所に白い紙などを置き、レンズを向け、液 
晶画面いっぱいに表示する 

2 MENU 一 A だち饱合い(ホワイトバランス)）一[ワンプッシュ取込]一 
コント□ールボタン中央の•でミ夫定 

画面び一瞬暗くなり、ホワイトノ（ランスび調整されてカメラに記憶されると、撮影画 
面1し民る。 


ごを意 


• 撮影時、示が点滅をしているとさは、ホワイトバランスがホ設定、または設定でをなかった場合 
を表わしています。設定でさなかった場をは[オート]で撮影してください。 

• ワンプッシュ取込中は、本機を動かさないでください。 

• フラッシュび[強制発光]または[ス□ーシンク □] の場合、フラッシュが発光した状態でホワイトバ 
ランスが調節されます。 

'安光の影響について 

被写体の見た目の色は、その場の光の影響を受けまず。 

本機はこの変化を適正にずるよラに自動調整しまずび、ホワイトノ（ランスを使ラと、 
よりお好みの色合いに調整でさまず。 


天候や照明 

晴れ 

曇り 

壁光な 

電球 

光の特性 


基準となる白 



青みがかる 



緑がかる 



ホみがかる 






も、 < 

お 





お 
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フォーカス 


ピント合わせの方法を変更しまず。ピントび合いにくいとさなどに使いまず。 
AF とは 「Auto Focus 」 の略で、自動ピント合わせ機能のことでず。 

1 MENU 一曲(フオーカス）一好みのモード 


が 


] (マルチ AF ) 画面全体を基準に、自動ピント合わせ 

をする。 

静止画撮影で半巧ししたとさには、 
ピントび合ったエ U アに緑色の枠び 
表おされる。 

• 顔検出び働いている場合には、顔を優先し 
た AF になる。 



AF 測距砕 


1(中央重点 AF ) 画面中央付近の被写体に自動ピント 
合わせする。 AF □ックと併用して好 
さな構図で撮影び可能。 



AF 測距枠 


1(スポット AF ) 非常にルさな被写体に自動ピント合 
わせずる。 AF □ックと併用して好き 
な構図で撮影び可能。測距枠からは 
ずれないよラに手ブレにごを意くだ 
さい。 



AF 測距枠 


ごを意 


[デジタルズーム]や、 [ AF イルミネーター]を使用するときは、 AF 測距枠設定が無効になり、 AF 測距 
枠び点線で表示されます。この場を、中央付近の被写体を優先した AF 動作にな0ます。 

[マルチ AF ] 政外の設定にすると、顔検出は使えません。 

政下の場をは[マルチ AF ] で固定されます。 

一 おまかせオート撮影時 
-かんたん撮影時 
一人物プレ軽減撮影時 
-手持ち夜景撮影時 
-動画撮影時 
—スマイルシャッター中 

-セルフタイマーび[自分撮り1人]または拍分撮り2人]のとき 
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’安画面端の被写体にピントを合わせるには 

ピントを合わせたい被写体にピントび合わないとさは、政下の方法を使って撮影し 
ます。 

①被写体び AF 測距枠に入るように構図を構え、 
シャッターボタンを半押ししてピントを合わ 
せる （ AF □ック）。 

@ AE / AF □ック表示び点滅^点好に変わった 
日、半巧しのまま構図を戻し、シャッターボタ 
ンを巧し込んで撮影ずる。 

• シャッターボタンを巧し込む前な日、何回でちやり直 
せます。 



AF 測距枠 

AE / AF □ック 
表示 
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測光モード 


本機び自動で露出をみめるとさ、画面のどの部分で光を測るかほ、 Ij 光)を設定しまず。 

1 MENU 一困(測光モード）一巧みのモード 


が 


因 (マルチ） 画面を多分割して測光し、全体のバランスをとって自動調節 

する（マルチパターン測光)。 


[^(中央重点） 画面の中央部に重点をおいて測光し、中央部付近の明るさを 

基準に露出をみめる（中央重点測光)。 


H (スポット） 被写体の一部分だけで測光ずる（ス 

ポット測光)。逆光にある被写体や、 
背景と被写体のコントラストび強い 
ときに便利。 



スポット測光照準 
被写体をここに合わせる 


ごを意 


• 動画撮影時は[スポット]は選べません。 

• [マルチ]政がの設定にすると、顔検出は使えません。 

• 攻下の場合は[マルチ]で固定されます。 

一 おまかせオート撮影時 
-かんたん撮影時 
-逆光補正 HDR 撮影時 
—スマイルシャッター中 

-セルフタイマーが[自分撮り1人]または拍分撮り2人]のとき 
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おまかせシーン認識 


おまかせオート撮影を選んでいるとさ、本機び自動的に撮影状況を認識して撮影しまず。 
動さを検出ずると、動さに応じて ISO 感度び上びり被写体ブレを軽減しまず(動さ検出）。 


逆光び働いた写真例 



ご/—、/賢苛フ—クガイド 

1;|下のシーンを認識します。本機び最適な 

シーンを判別すると、をマークとガイドび表 

示されます。 

J (夜景)、か(夜景&人物)、が (= 脚を景)、 

因(逆光)、巧(逆光&人物）、因(風景)、 

ホ(マクロ) 、な (人物） 


1モードダイヤルを iO (おまかせオート撮影)にする 
2 MENU 一 i 巧 3( おまかせシーン認識） 一 好みのモード 


が 

才—卜） 

シーン認識ずると、最適な設定に切り替わり、撮影ずる。 


(アドバンス） 

シーン認識すると、最適な設定に切り誓わり、 J 饭景)、ジ饭 
景 & 人物)、が(三脚夜景)、 固 (逆光)、 が (逆光 & 人物)を認識す 
ると、自動的にちラ 1 枚撮影される。 

• 2枚撮影される場含には、 i 函 i + アイコンの+部分が緑色になります。 

• 2枚撮影されると、撮影直後、画像は2枚並んで表示されます。 

• [目つぶり軽规と表示されると自動的に2枚撮影し、目つぶりしてい 
ない画像が自動で選ばれます。詳しくは巧‘目つぶり軽減機自目とは」 

をご覧ください。 


ごを意 


• デジタルズーム撮影時は、おまかせシーン認識は働きません。 

• 政下の場合は[オート]で固定されます。 

-連写時 

—スマイルシャッター中 

-セルフタイマーが[自分撮り1人]または担分撮り2人]のとき 
• フラッシュは、[オート]または[発光禁止]になります。 

• が(兰脚夜景)認識は、カメラを王脚に固定していても、力 ラに振動が伝わる環境では認識でさない 
場合があ0ます。 

• が(云脚夜景)認識されると、ス□ーシャッターになる場合があります。撮影中はそのままカメラを 
動かさないよラにして < ださい。 

• 状況によっては、これらのシーンはラまく認識されない場をがあります。 
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'安目つぶり軽減機能とは 

[アドバンス]に設定して撮影したとき、 お (人物)認識時はカメラび自動的に2枚撮 
影>し、目つぶりしていない画像び自動選択されまず。目をつぶっている画像しか 
撮影できなかった場合は、[目つぶりを検出しました]というメッセージび表おされ 
ます。 

* フラッシュ発光時、またはス□ーシャッター時を除く 


う‘2枚撮りで好みの画像を選べ、さらに便利に！ 
(アドバンスモード） 

[アドバンス]では、失敗しびちな J (夜景)、 i パ夜景&人物)、が(己脚夜景)、因(逆光)、 
巧(逆光&人物)を認識ずると、下記のよラに設定を変えて、効果の異なる2枚の画像 
を撮影しまず。 

後からお好みの1枚を選ぶことびできまず。 



1 枚 目* 

2 枚 目 

J 

ス□-シンク□で撮影 

感度を上げて、ブレを軽減して撮影 

が 

フラッシュがあたっている顔を基準にス 
□ーシンク□で撮影 

顔を基準に感度を上げて、ブレを軽減し 
て撮影 

が 

ス□-シンク□で撮影 

よりス□ーシャッターにし、感度は上げ 
ずに撮影 

团 

フラッシュを使って撮影 

背景の明るさ、コントラストを調整して 
撮影 

お！ 

フラッシュがあたっている顔を基準に撮 
影 

顔と背景の明るさ、コントラストを調整 
して撮影 


フラッシュは[才ート]の場合です。 
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スマイル巧出感度 


スマイルシャッター機能で笑顔を検出ずる感度を設定しまず。 

1 MENU 一0(スマイル検出感度）一好みのモード 



か大笑い） 

大笑いで検出ずる。 

が 

@槽通①笑顔） 

普通の笑顔で検出ずる。 


® (ほほ笑み） 

ほほ笑み程度でち検出ずる。 


ごを意 


• 状況によっては笑顔が正しく検出でをない場合びあります。 
• 政下の場合は[スマイル検出感度]は選べません。 

-かんたん撮影時 
-人物プレ軽減撮影時 
-手持ち夜景撮影時 
-逆光補正 HDR 撮影時 
一 動画撮影時 

ー スイングパノラマ撮影時 
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馆 F 側） 

顔検出機能を使わない。 

が 

[お。け-卜） 

カメラまかせでピント合わせずる顔を選ぶ。 


&必(こども優先） 

モどちの顔を優先してピント合わせずる。 


[ジ&(おとな優先） 

大人の顔を優先してピント合わせずる。 


顔巧出 


カメラび人物の顔を判別して、フォーカス/フラッシュ/明るさ （ EV 補正）/色合い（ホワ 
イトバランス）/赤目軽減発光の調整をしまず。 

顔検出枠(オレンジ色） 

複数の顔を検出している場合、カメラび主要被写体を判断して優先的にピン 
卜を合わせます。 

主要被写体は顔検出枠びオレンジ色になります。 

シャッターボタンをキ押しすると、ピントび合った枠は緑色になります。 


顔検出お(白色) 


1 MENU 一[る] T。 (顔検出）一巧みのモード 



ごミち意 


政下の場をは[顔検出]は選べません。 

-かんたん撮影時 
一 動画撮影時 

ー スイングパノラマ撮影時 

セルフタイマーが[自分撮り1人]または[自分撮り2人]のとをは[切]は選べません。 

フォー カスが[マルチ AF ]、 測光モードが[マルチ]のときのみ、顔検出が選べます。 

デジタルズームのとさ、顔検出機能は働さません。 

最大8人の顔を検出でをます。 

状況によっては大人、子どをが正しく検出でをない場合びあります。 

スマイルシャッター撮影するとさは、[顔検出]を[切]に設定してを自動的に[オート]になります。 
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’安優先したい顔を登録する(選択顔記憶） 

通常は[顔検出]での設定に合わせ、カメラまかせでピントを合わせる顔を還びまず 
び、優先したい顔を自分で選んで登録ずることちでさまず。 



優先顔解除 


①顔検出中に、コント□ールボタン中央の•を巧ず。 

左側の顔び優先顔として登録され、枠びオレンジ色の己に変わる。 

( D 中央の•を巧ずと、優先顔はちの顔に移動ずる。 

登録したい顔に己のオレンジ枠びあたるまで、これを繰り返ず。 

⑤登録を解除したい場合は、ち端の顔までオレンジ枠を移動させ、をラー度中央の 
•を巧す。 

• バッテ U- を本機か5取り出すと、顔の登録は U セットされます。 

• 登録した顔び画面か5消えた場合は、[顔検出]で還んでいる設定に戻ります。登録した顔び再び 
画面に映った場合は、登録した顔でピント合わせをします。 

• 周囲の明るさ、被写体の髪型などによって登録した顔び正しく検出でをない場合びあります。 

このと击は、撮影する環境で登録しなおしてください。 

• 顔検出枠を登録してスマイルシャッターを実行すると、その顔だけびスマイル検巧の対象になり 
ます。 

• かんたん撮影時、マニュアル露出撮影時、[セルフタイマー]が[自分撮り1人]または[自分撮り2 
人]のとさは、顔の登録はでさません。 
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目つぶり軽減 

シーンセレクションでな(ソフトスナップ)を選んで撮影したときに、カメラび自動的 
に2枚撮影し、目つぶりしていない画像び自動選択され表示、記録されまず。 

1モードダイヤルを SCN (シーンセレクション）にする 
2な(ソフトッスナップ)を選ぶ 
3 MENU 一希 m (目つぶり軽減）一巧みのモード 


が 

希 TO け—卜） 

顔検出したとき、目つぶり軽減機能び働さ、目つぶりしてい 
ない画像を記録ずる。 


ネ FF 側） 

目つぶり軽減機能を使わない。 


ごを意 


• 政下の場をは、[目つぶり軽減]機能は働さません。 

-フラッシュ発光時 
一連写、ブラケット時 
一 顔検出が働かないとさ 
—スマイルシャッター中 

• が況によっては目つぶり軽減でさない場合があります。 

• 目つぶり軽減機能を[オート]にしてち、目を閉じている画像しか記録されなかった場含には、液晶画 
面に旧つぶりを検出しました」と表示されます。必要に応じて再度、撮影してください。 
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( N 1ぶ（スタンダー 
ド） 

安定した状態での動画撮影時に手ブレ補正を行ラ。 

が 

((^|挽ヴクティブ） 

より強い手ブレ補正を行ラ。 


手ブレ捕正 買 

動画撮影時、手ブレ補正の強弱を切り換えまず。 

1モードダイヤルをな(動画撮影)にする 
2 MENU —(( fe (手ブレ補正）一 ► 好みのモード 


V りたいこと 
が5探す 


MENU / 設定 
-覧か5探す 
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スライドシヨー 

画像を自動的に連続再生しまず。 

1因(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 

2 MENU 一巧(スライドシヨー）一好みのスライドシヨ——►コント □- 
ルボタン中央の•でミ夫定 


に L (連続再生） 

ずべての画像を連続再生ずる。 

巧(音楽付スライドシヨー) 

画像に効果や音楽を付けて連続再生ずる。 


連続再生 


1コント□ールボタンで再生を開始したい画像を選ぶ 
2 MENU 一巧(スライドシヨー)一[連続再生]一中央の • 


コント□ールボタン 

でさること 

• 

停止 

▲ 

画面表お設定 

▼ 

音量調節画面表示 

• ▲/ ▼で音量調節し、♦で決定すると表示が消える。 

◄ 

画戻し 

► 

画送り 


ごを意 


• [連写グループ表示]が[グループ代表画像のみ表示]の場をは、代表画像のみ表示します。 

ク’連続再生中にパノラマ画像を見るとさは 

ノ（ノラマ画像は全体画像を3秒間表おしまず。 

コント□ールボタン中央の参を押ずとスク□ール再生を行いまず。 

スク□ール再生中にをラー度中央の•を巧ずと、ノ（ノラマ全体表おに戻りまず。 
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1 MENU 一巧(スライドショー)一[音楽付スライドショー]ーコント □- 
ルボタン中央の•でミ央定 

設定画面び表おされる。 

2好みの設定を選ぶ 
3 [実行]^中央の® 

4音楽付スライドショーを終了するときは、中央の•を巧す 


ごを意 


• 政下の場をは[音楽付スライドショー]は再生で去ません。 

ー パノラマ画像 

-[ ビューモー问が[フォルダビュー (MP4)] または [AVCHD ビュ ー] のとき 
• [再生画像]政外の設定は;欠回変更するまで保持されます。 


再生画像 

再生ずる画像のグループを設定ずる。内蔵メモ U- 使用時は[フォルダ内]に固定さ 

れる。 

が 

をて 

ずべての画像を順番に再生ずる。 


この曰付 

ビューモードび[日付ビュー]のとさ、選択中の日付内の画像 

を再生ずる。 


フォルダ内 

フォルダビューのとさ、選択中のフォルダ内の画像を再生ず 

る。 


エフェクト 

スライドショーの再生テンポや雰囲気を設定ずる。動画の再生時間び長い場合、画 
像を切 0 取って表おされる。 

が 

シンプル 

画像を一定間隔で送るシンプルなスライドショー。[間隔設 

定]で再生間隔び変更でさ、画像そのをのをじっ < 0 と楽し 

むことびでさる。 


ノスタルジック 

映画の 1 シーンのよラなムードあるスライドショー。 


スタイリッシュ 

ミドルテンポのスタイ U ッシュなスライドショー。 


アクティブ 

アクティブなシーンに合った八イテンポなスライドショー。 


ごを意 


• [連写グループ表示]が[グループ代表画像のみ表示]のとさ、連写画像は政下のよラに表示されます。 
-[シンプル]のとさ、代表画像け女のみ表示。 

-[シンプル]政外で、連写画像が2枚!; TF の場含は代表画像のみ表示。 

-[シンプル]政外で、連写画像が 3 枚!; 1上 の場をは代表画像を含めた 3 枚を表示。 
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BGM 

スライドショーとともに再生ずる音楽を設定ずる。複数の BGM を選ぶことびでさる。 
BGM の音量は、コント□ールボタンの▼で音量調節画面を表示し、 ▲/ ▼で調節ずる。 

が 

Musici 

[エフェクト]び[シンプル]のとさの初期設定。 


Music 2 

[エフェクト]び[ノスタルジック]のとさの初期設定。 


Musics 

[エフェクト]び[スタイ U ッシュ]のときの初期設定。 


Music 4 

[エフェクト]び[アクティブ]のときの初期設定。 


消音 

BGM はつけない。 


ごミち意 


• 動画の音声は流れません。 


間隔設定 

画面び切り替わる間隔を設定ずる。[エフェクト]び[シンプル]のとさじ(外は[オー 

卜]に固定される。 


1秒 

[エフェクト]び[シンプル]のときのみ。 

が 

3秒 


5秒 


10秒 


才ート 

選択している[エフェクト]に適した間隔になる。 


ごを意 


• 動画再生の場合は、間隔設定は無効にな0ます。 


U ピート 

スライドシヨ 

一を繰り返し行ラかどラかを設定ずる。 

が 

入 

繰り返しスライドショーずる。 


切 

1回スライドショーずる。 


う'好きな曲を BGM にする]^ 

お手持ちの音楽 CD や MP 3 ファイルからお好みの巧 ( BGM ファイル)を本機に転送 
し、スライドショーととちに再生できます。 BGM ファイルを転送ずるには、付属の 
ソフトウエア 「 MusicTransfer 」 をパソコンにインストールして行います。詳しく 
は、123〜125ぺージをご覧ください。 

• 本機には4曲まで BGM を記録できます。（出荷時には、4巧分 ( Musicl 〜 4) すべての BGM び用意 
されていますが、お好みの曲と入れ換えることがでをます。） 

•本機で再生できる巧の長さは、1巧最長5分までです。 

• BGM ファイルが破損するなどして再生ができない場含は 、 [BGM フォーマット]リ02ぺージ)を 
行って、あらためて BGM ファイルを本機に転送し直してください。 
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TransferJet 送信 

TransferJet とは、通信したい製品同±を合わせることで、データ送信びでさる近接無線 
転送技術でず。 

お使いのカメラに Transfe り et 機能び搭載されているかどうかは、本体底面の 
戸 ( TransferJet ) マークを確認してください。 

Transfe り et 搭載ソモ U - スティック"側売)を使用ずると、 TmnsferJe 例応機器との 
間で画像を転送でさまず。 

Transfe り et について詳しくは、 Transfe り e 婚載ソモ U - スティック"の取扱説明書も 
ご覧ください。 

1 TransferJet 搭載"メモリースティック"を本機に入れ、田(再生)ボタン 
を巧す 

2 MENU 一戸 （ TransferJet 送信）一巧みの モー ドー コント □-ルボ 
タン中央の•でミ央定 

3本機と受信機器の r ( TransferJet ) マークを合わせて画像を送信する 

接続されると通知音び鳴る。 


この画像） 

1枚再生時に見ている画像を送信ずる。 

画像選択） 

画像を何枚か選んで送信ずる。 

手順2の後に、じ(下の操作をしてください。 

①画像を選んで、中央の•を巧ず。 

送信したい画像びあるだけ繰り返ず。 

V マークび付いた画像をちラー度選ぶと、送信の選択 

は解除される。 

@ MENU 一 [実行]一中央の® 


ごを意 


• 送信でさる画像は静止画のみです。 

• ]度に送信でをるのは10枚までです。 

• あらかじめ、 a 獄赵で [ TransferJet ] を[入]にしてくださいり07ぺージ)。 

• 飛行機の中ではさ獄赵のの ansferJet ] を脚]にしてくださいり07ぺージ)。その他、ご利用にな 
る場所の規制に従ってお使いください。 

• 約30秒送信でさないと接続を中断します。その場含は再送確認画面で[はい]を選んで、再度本機と 
相手機器の？" ( TransferJet ) マークを近づけてください。 

• 法規制や法規制対応時期などにより、国や地域によっては TransferJet 搭載ソモリースティッブ’ま 
た、 TransferJet 機能搭載モデルは発売されておりません。 

• お買い上げの国や地域!;!外では、 [ TransferJet ] を[切]にしてください。国や地域によっては電波制 
限びあるため、 TransferJet 機能を使用した場合、罰せられることがあります。 
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TransferJet で画像を受信ずる 


1因(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 

2本機と送信機器の戸 ( TransferJet ) マークを合わせて、画像を受信する 

接続されると通知音び鳴る。 


ごを意 


• 本機で表示でをる画像のみ再生でさます。 

. 保を中に管理ファイルエラーが発生した場を、管理ファイル修復画面が表示されます。 

• 管理ファイルに登録でをなかった画像は[フオルダービュー（静止画)]で再生してください。 

う‘データを うまく送受信す る ポイント 

本機と相手側の 戸 ( TransferJet ) マークを合わせてください D 

• ( TransferJet ) マークを含わせる角度によっては、通信の速 

度や範囲び変わります。 

• 通信状態び悪い場含、本機の位置や角度を少し動かして、通信 
しやすい位置を見つけてください。 

• 図のようにカメラ同±を平行にして 戸(下 ransferJet ) マーク 
を含わせると送受信しやすくなります。 


ぐ別売の Tra n sfe 「」 et 対応機器を使う 

別売の TransferJet 対応機器を使ラとノ（ソコンへの画像送信など、さらにデータ送信 
の楽しみ方び広びりまず。詳しくは、 TransferJe け3応機器の取扱説明書をご覧く 
ださい。 

• TransferJet 対応機器をお使いの場含、！; TF の点にごを意下さい。 

一 あらかじめ、本機を再生モードにしてください。 

-画像び表示されない場含 、 MENU を（設定）—け（本体設定）一^ [ LUN 設定]を[シングル] 
にして < ださい。 

一接続中、本機への書を込みや削除はでさません。 

一 rPMB 」 に画像を取り込み中、接続を中断しないでください。 
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ビューモード 

画像を表示ずる方法を選びまず。 

1因(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 

2 MENU —► cJBT (ビューモード）一►巧みのモードー►コント □ —ルボタ 
ン中央の•でミ夫定 


が 

嗎(日付ビュ ー) 

日付ごとに分けて表示ずる。 


C * 国ロォルダ 
ビユー(静止画)） 

静止画を表示ずる。 


口 MP 4 ロォルタ 
ビュー （ MP 4)) 

MP 4 形式の動画を表示ずる。 


口 AVCHD(AVCHD 
ビュ ー) 

AVCHD 形式の動画を表示ずる。 


ごを意 


• 内蔵><モ1」一使用時はフオルダビューで表示され、静止画と動画を一緒のフオルダで再生します。 
• 本機はイベントビューに対応していません。 


カレンダー画面を表示ずる 


1 MENU 一が（ビューモード）一[日付ビュ ー] ーコント□-ルボタ 
ン中央の•でミ央定 

2カレンダー画面び表示されるまで H (インデックス)側へレバーを動かす。 

コント□ールボタンで臣 ys を選び、表示したい月を選ぶ。日付を選び、中央の•を 
巧すとその曰付の一覧表おになる。 

ク’他機で撮影した画像を見るとさは 

本機はメモ U —力ードに管理ファイルを作成して、画像を記録し再生します。本機 
びメモ U —力ードの管理ファイルに未登録の画像を認識した場合、 r 本機で管理され 
ていない画像び見つかりました」といラ登録画面び表示されまず。 

管理されていない画像を見るとさは、[〇のを選んで画像を登録してください。 

• 画像を登録するとをは、充分に充電したバッテ U —をご使用ください。残量のかないノ（ッテ IJ 一 
を使用して未登録の画像を登録すると、バッテ U —切れのためデータを転送でをなかったり、 
データを破損するおそれびあります。 
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連写グループ表示 

再生時、連写画像をグループ化して表示させるか、ずべて表示させるかを選べまず。 

1因 (再生)ボタンを巧して、再生モードにする 

2 MENU 一 が （ビューモード）一[日付ビュ ー] ーコント□-ルボタン 
の中央の•でミ夫定 

3 MENU ^ 〇!|(連写グループ表示）一 ► 好みのモードー ► 中央の® 


が 

细(グル—スで 
表画像のみ表示） 

連写画像をグループ化し、代表画像のみ再生する。 

• 連写撮影中に顔検出した場含、本機が最適と判断した画像を代表画 
像とします。顔検出しなかった場をは、け女目の画像が代表画像と 
なります。 


旦 *( をて表示） 

ずべての連写画像を1枚ずつ再生ずる。 


う‘グループ化した連写画像を並べて表示する 

[グループ代表画像のみに表示]に設定した場合、代表画像のみび表示されまず。 
政下の手順で画像を並べて表おでさまず。 

グループ代表画像 連写一覧表お 1枚表示 



上部に表示さ 
れる画像 


①再生モードでグループ代表画像を表示し、コント□ールボタン中央の•を巧ず。 

連写画像び一覧表おされる。 

(D ◄/ ►で連写した画像を1枚ずつ表おずる。 

⑤▼を押ずたびに、1枚表示、連写一覧表おび切り替わる。 

④終了ずるには中央の参を押ず。 


目次 


や〇たいこと 
か5探す 


MENU / 設定 
-覧か5探ず 


索引 


77JP 




















加工 


撮影した画像を加工し、新しいフアイルとして記録しまず。 

元の画像はそのまま残0まず。 

1田(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 

2 MENU 一 CK 加工）一好みのモードーコント□-ルボタン中央の • 
でミ夫定 

3各モードの操作ち法に従って、実行する 


殿（トリミング（リ 
サイズ)） 




再生ズームの画像を一部切0取 
る。 

① T 側のなレノ（一で倍率お大、 

W 側のレバーで倍率縮ル 
@コント□ールボタンで位置調整 
(D MENU ^画像サイズ選択^中央の® 

④廣行]一中央の® 

• トリミングすると画質は劣化します。 

• 画像によって卜|」=ングでさる画像サイズは異なります。 


の(赤目補正） 


フラッシュ撮影時にホく映った 
目を補正する。 

①コント□-ルボタンで[実 
行]を選択^中央の • 

• 画像によっては補正でさない場合びあります。 



の（ピント<つさ 
り補正） 


中むとずる枠をミ夫め、画像を 
くっきりと補正ずる。 

①コント□-ルボタンで中む 
位置調整 一 - MENU 
@廣行]—中央の® 

• 画像によっては、充分な補正びかか 
らなかったり、画像び劣化する場合 
びあ0ます。 




ごを意 


政下の場を、[加工]はで去ません。 
一 動画 

ー パノラマ画像 

-連写グループ表示された画像 
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削除 

不要な画像を選んで削除でさまず。 

面（削除)ボタンか日の削除ちでさまず (45 ページ)。 

1田(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 

2 MENU 一面（削除）一巧みのモードー ► コント□-ルボタン中央の•で 
ミ央定 

3误衍一 • 


面 胃 K この画像 LU が全 
て） 

連写グループ表示時、選択している画像 LU がを削除ずる。 

手順 2 の後に、廣行]^中央の® 

ffa (グループ内全て） 

選択している連写グループ内ずベての画像をまとめて削除 

する。 

手順 2 の後に、[実行]- ► 中央の® 

面 〇( この画像） 

1 枚再生時に見ている画像を削除ずる。 

而团個像選択） 

画像を何枚か選んで削除ずる。 

手順 2 の後に、し U 下の操作をしてください。 

① 画像を選んで、中央の•を巧ず。 

削除したい画像びあるだけ繰 0 おず。 

V マークび付いた画像ををラー度選ぶと、削除の選択は 

解除される。 

@ MENU 一 廣行] 一 中央の参 

nr 国(日付内全て） 

選巧している日付-フォルダ内すベての画像、または AVCHD 

面 i (フォルダ内全て） 

動画をまとめて削除する。 

面 a(AVCHD 動画を 
て） 

手順 2 の後に、[実行]^中央の参 


ごを意 


• かんたん再生のときは、[け幻と[全て]か6選びます。 

• 内蔵 モリー使用時はフォルダビューで表示され、静止画と動画を一緒のフォルダで表示します。 


目次 
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プロテクト 

撮影した画像を誤って消さないよラに保護(プ□テクト）しまず。 

登録された画像にはマークび表示されまず。 

1田(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 

2 MENU 一か'(プ□テクト）一巧みのモードーコント□-ルボタン中央 
の•でミ央定 


C な（この画像） 

1枚再生時に見ている画像をプ□テクトずる。 

グ团個像選択） 

画像を何枚か選んでプ□テクトずる。 

手順 2 の後に、 LU 下の操作をしてください。 

①画像を選んで、中央の•を巧ず。 

プ□テクトしたい画像びあるだけ繰0返ず。 

V マークび付いた画像ををラー度選ぶと、プ□テクト 

の選択は解除される。 

@ MENU 一 [実行] 一 中央の® 


ごを意 


• 内蔵 モリー使用時はフォルダビューで表示され、静止画と動画を一緒のフォルダで表示します。 

’安プ□テクト指定を解除するには 

プ□テクト指定の手順と同様に、プ□テクトを解除したい画像を選び、コント□一 
ルボタン中央の•を巧しまず。 か ■マークび消え、プ□テクトび解除されまず。 


目次 


や〇たいこと 
か5探す 


MENU / 設定 
-覧か5探す 


80 JP 








DPOF 

DPOF とは 「Digital Print Order Format 」 の略でず。プ U ントしたい画像をメモリー 
カード上に指定ずることびでさまず。 

登録された画像には DPOF (プ1」ント予約）マークび表示されまず。 

1田(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 

2 MENU 一 DPOF 一好みのモードーコント□-ルボタン中央の•でミ夫定 


WDF 口にの画像） 

1枚再生時に見ている画像をプ U ント予約ずる。 

DPOF 面烟像選択） 

画像を何枚か選んでプ U ント予約ずる。 

手順2の後に、じ(下の操作をしてください。 

①画像を選んで、中央の•を巧ず。 

プ U ント予約したい画像びあるだけ繰0返ず。 

V マークび付いた画像をちラー度選ぶと、プ U ント予 

約の選択は解除される。 

@ MENU 一 [実行] 一 中央の* 


ごを意 


• 動画と内蔵メモリー内の画像はプリント予約マークが付けられません。 

• プ U ント予約マークは999枚まで付け6れます。 

ク DPOF 指定を解除するには 

DPOF 指定の手順と同様に、 DPOF を解除したい画像を選び、コント□-ルボタン 
中央の•を巧しまず。 DPOF マークび消え、 DPOF び解除されまず。 
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回面 

静止画を左ちに回転しまず。横向さに表示されている画像を、縦表おにしたいとさに使 
います。 



1田(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 
2 MENU 一 わす(回転）ーコント□-ルボタン中央の•でミ央定 
3レ■/、] 一 ◄/ ►で画像を回転 
4 [実巧]- ► 中央の® 


ごを意 


• 政下の場をは回転でをません。 

一 動画 

ープ□テクトされている画像 
-連写グ j レープ表示された画像 

• 他機で撮影した画像は本機では回転でをないことがあります。 

• パソコンで画像を見るとさ、ソフトウエアによっては画像の回転情報が反映されない場をがあ0ま 
す。 


目次 
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再生フオルダ選択 

メモ U —カード内に複数のフォルダびあるとさ、再生したい画像の入っているフォルダ 
を選びます。 

1田(再生)ボタンを巧して、再生モードにする 

2 MENU 一 c |3 K ビューモード）一ロォルダビュ ー( 静止画)]または口才 
ルタ’ビュー （ MP 4)] ー コント□-ルボタン中央の•でミ夫定 

3 MENU 一巳](再生フォルダ選択）一 ► 中央の® 

4 ◄/ ►でフォルダを選ぶ 

5 [実行]- ► 中央の® 


ごを意 


• 内蔵 X モ U —使用時は表示されません。 

’安フォルダをまたいで画像を見るには 

複数のフォルダびあるときは、フォルダ内の最初/最後の画像に下記のマークび表 
示されまず。 

巧： 前のフォルダに移動巧能 
巧： 後ろのフォルダに移動巧能 
QS ： 前/後のフォルダに移動可能 


目次 
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動画記献式 

動画を記録ずるとさの記録方式を設定しまず。 

1撮影モードにする 

2 MENU 一 苗(設定）一む(撮影設定）一[動画記録方式]一好みのモー 
ド ー コント□-ルボタン中央の•でミ夫定 


が 

AVCHD 

滑らかな映像を八イビジョンテレビで見るのに適した記録 

方式でず。 

AVCHD 動画を記録しまず。 


MP 4 

WEB アップ□ー ドやメールに適した記録方式でず。 
mp 4 ( AVC ) 動画を記録しまず。 
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AF イ ル 5 ネーター 

AF イルミネーターとは、暗所でフォーカスを合わせるための補助光でず。シャッター 
ボタンを半押ししてフォーカスび□ックされるまでの間、自動的にホい補助光び発光し 
て、フォーカスを合わせやずくしまず。このとき画面に Kon び表示されまず。 

1 撮影 モードにする 

2 MENU 一を （設定） 一 む (撮影 設定） 一 [ AF イルミネーター] 一 
好みのモードー-コント□ールボタン中央の•でミ央定 


が 

才ート 

AF イル三 ネーターを 使用ずる。 


切 

使巧しない。 


ごを意 


• AF イル S ネーターの光が画像の中むからずれる場合がありますが、光が被写体に届いていれば、 

フオーカスは含います。 

• 政下のとさは、 AF イル S ネーターは使えません。 

ー スイングパノラマ撮影時 

-シーンセレクションが或;(アドバンストスポーツ撮影)、囲(風景)、 J (夜景)、®(ぺット）、壁 K 巧ち 
上げ花火)に設定されているとさ 
-セルフタイマーが[自分撮り1人]または拍分撮り2人]のとき 

• AF イル S ネーターを使用するとをは、 AF 測距枠設定は無効になり、 AF 測距枠は点線で表示されま 
す。中央付近の被写体を優先した AF 動作にな0ます。 

• AF イル S ネーターは明るい光です。安全には問題あ 0 ませんが、至近距離で直接人の目に当たらな 
いよラにお使いください。 
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グリッドライン 

グ U ッドラインを画面に表示して撮影ずると、グ U ッドラインを基準にして水平/垂直 
のライン合わせびでさまず。 

1撮影モードにする 

2 MENU 一を（設定）一む(撮影設定）一[グリッドライン]一巧みの 
モードーコント□-ルボタン中央の•でミ夫定 



入 

グリッドラインを表示する。グリッドラインは記録されな 

い。 

が 

切 

グ1」ッドラインを表おしない。 






デジタル ズーム 

デジタルズームの設定をしまず。本機はレンズの倍率 （10 倍)まで光学ズームを行い、 
それを超えるとスマート/プレシジョンいずれかのデジタルズームを行いまず。 

1撮影モードにする 

2 MENU 一を（設定）一む(撮影設定）一[デジタルズーム]一巧みの 
モードーコント□ールボタン中央の•でミ夫定 


が 

スマート ( sQ ) 

画像サイズに応じて、画像び劣化しない範囲内にデジタル 
ズーム倍率を制限ずる（スマートズーム)。 


プレシジョン 
( P か 

画像サイズの設定にかかわらず、光学ズーム10倍含む、総合 
ズーム倍率約20倍までズームをずる。光学ズーム倍率を超 
えると、画像は劣化ずる（プレシジョンデジタルズーム）。 


切 

デジタルズームを使用しない。 


ごを意 


• 攻下の場合はデジタルズームでをません。 

-逆光補正 HDR 撮影時 

ー シーンセレクシヨン::が(アドバンストスポーツ撮影)のとを 
一 動画撮影時 

ー スイングパノラマ撮影時 
—スマイルシャッター中 

-セルフタイマーが[自分撮り1人]または拍分撮り2人]のとき 
• 画像サイズび [10M]、[16:9(7M)] のとをは、スマートブームでをません。 
• デジタルズームのとを、顔検出は働をません。 


スマートズーム時の総合ズーム倍率 
(光学ズーム10倍含む） 


画像サイズによって、ズームでさる倍率は変わりまず。 


画像サイズ 

総 台倍率 

5M 

約14倍 

VGA 

約57倍 

16:9(2M) 

約19倍 
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縦横判別 

縦位置で撮影したとさ、回転情報を記録して画像を縦に表おしまず。 

1撮影モードにする 

2 MENU 一 苗（設定）一む(撮影設定）一[縦横判別]一 好かのモード 
ーコント□ールボタン中央の•でミ央定 


が 

入 

画像の縦横を判別して記録ずる。 


切 

使用しない。 


ごミち意 


• 縦位置の画像は左ちが黒<表示されます。 

• 本機の撮影角度によっては、画像の縦横向さを正しく記録でをない場合があります。 

• 動画撮影時は[縦横判別]は使えません。 

う’撮影後に画像を回転する 

画像の向さび正しく記録されなかった場合は、再生メニューの[回転]で画像を縦に 
表示でさまず。 


目次 
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ホ s 軽減 

フラッシュ撮影時に目びホく写るのを軽減ずるため、フラッシュび2回じ(上予備発光し 
まず。 

1撮影モードにする 

2 MENU ^さ(設定）^ OK 撮影設定）^ [赤目軽減]^巧みのモード 
ーコント□ールボタン中央の•でミ央定 


が 

才ート 

顔検出機能び働いているとき、自動で赤目軽減発光ずる。 


入 

常に赤目軽減発光ずる。 


切 

赤目軽減発光しない。 


ごを意 


• シャッターが切れるまで約1秒かかるので、カメラをしっかり構えて手ブレを防いでください。また、 
被写体が動かないよラにしてください。 

• 赤目軽減の効果には個人差があ0ます。また被写体までの距離や、予備発光を見ていないなどの 
条件によって、効果が表れにくいことがあ0ます。 

• 顔検出機能を使用しない場をは、[才ート]を選おしてを赤目軽減は動作しません。 

• 政下の場を疏目輕规は脚]になります。 

-人物ブレ軽減撮影時 
-手持ち夜景撮影時 

-シーンセレクションが I も (高感度)のとき 
—スマイルシヤッター中 

>安なぜ目びホく写ってしまラの？ 

暗い場所では目の瞳孔び開いており、フラッシュ光によって網膜の血管び写し出さ 
れ、目びホく写ってしまラことびあ0まず。 



その他の軽減方法 

• シーンセレクションでを 0 ( 高感度)を還び、撮影する（フラッシュは[発光禁止]になります)。 
•赤目で写ってしまった場合は、再生メニューの咖エ]—疏目補正]、または付属のソフトウェ 
ア rpMB 」 で修正する。 


目次 


や〇たいこと 
か5探す 


MENU / 設定 
-覧か5探ず 


索引 


89JP 



















目つぶり通知 

顔検出機能び働いているとさ、目を閉じている画像を記録ずると、「目つぶりを検出しま 
した」といラメッセージを表おしまず。 

1撮影モードにする 

2 MENU 一を（設定）一む(撮影設定）一[目つぶり通知]一 
好みのモードー-コント□ールボタン中央の•でミ夫定 


が 

才ート 

目つぶ0通知を表示ずる。 


切 

表示しない。 


目次 


や〇たいこと 
か5探す 


MENU / 設定 
-覧か5探す 


索引 


90JP 






操作音 

本機を操作したとさに鳴る操作音の設定を変更したり、消したりしまず。 

1 MENU 一苗（設定）一许(本体設定）一[操作音]一好みのモードー 
コント□ールボタン中央の•でミ夫定 



シャツター 

シャツターボタンを巧したとさのみ、シャツター音び鳴る。 

分 

大 

コント□ールボタン/シャツターボタンを巧したときなどに、 

操作音/シャツター音び鳴る。 

音をルさくしたいとさは[ル]にずる。 


ル 


切 

音は鳴らない。 








が 

入 

機能ガイドを表示ずる。 


切 

表示しない。 


機能ガイド I 

本機を操作したとさに表おされる機能説明の有無を設定でさまず。 

1 MENU 一 苗（設定）一许(本体設定）一[機能ガイド]一 
好みのモード ー ► コント□ールボタン中央の•でミ央定 


V りたいこと 
が5探ず 


MENU / 設定 
-覧か5探す 
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GPS アシストデータ (DSC-HX5V の 
み） 

GPS アシストデータを本機に取り込むことによって、位置情報を取得ずるまでの時間を 
短くずることびでさまず。本機では、アシストデータの状態を確認でさまず。 

付属のソフトウエア rPMB 」 を使って接続ずると、自動的に最新の GPS アシストデータ 
に更新ずることびでさまず。 

1 MENU 一苗(設定）一 yT (本体設定）一 [ GPS アシストデータ]ーコ 
ント□ールボタン中央の•でミ夫定 


ごを意 


• [曰時設定]をしていない、または設定時刻が大を < ずれている場を、位置情報を取得するまでの時間 
を短くすることがでをません。 

MENU- ►苗獄赵—[日時設定]で正しく日にちを設定してください。 

• アシストデータの有効期限が切れている場合、位置情報を取得するまでの時間を短くすることがで 
をません。 

'安 GPS サポートツールを使う 

お使いのパソコンにメモ U —力ードを挿入してち、 GPS アシストデータを更新ず 
ることびでさまず。 

. f - ( PMB ランチヤー)か日に PS サポートツール]を起動し、メモ U 力ードのドライ 
ブを選択して GPS アシストデータを更新して < ださい。 
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デモモード 

おまかせシーン認識やスマイルシヤツターのデモンストレーシヨンの有無を設定でさ 
まず。デモンストレーシヨンを見る必要のないときは、[切]に設定しまず。 

1 MENU 一を（設定）一 yT (本体設定）一[デモモード]一 
好みのモードー-コント□ールボタン中央の•でミ央定 



デモモード1 

おまかせシーン認識のデモンストレーションを行ラ。 


デモモード2 

15秒間操作を行わないと自動でスマイルシャッターのデモ 
ンストレーションを行う。 


デモモード3 

本機と八イビジョンテレビを HDMI ケーブル側売)を使つ 
て接続した状態で一定時間操作を行わないと、自動で 

AVCHD 動画再生のデモンストレーションを行う。 

グ 

切 

デモンストレーションを行わない。 


ごを意 


• スマイルシャッターのデモンストレーション中、シャッターボタンを巧すとシャッターは切れます 
が、画像は記録されません。 
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設定リセット 

お買い上げ時の設定に戻しまず。 

閣定 U セット]を実行してを、画像は削除されません。 

1 MENU 一を（設定）一 yT (本体設定）一[設定リセット]一误巧] 
コント□-ルボタン中央の • 


ごを意 


• 設定リセット中は電源び切れないよラにご注意ください。 
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HDM ■解像度 

本機と HDMI 端子のある八イビジョンテレビを HDMI ケーブル(別売)で接続して見る 
場合に、 HDMI 端テからテレビに出力ずる解像度を選びまず。 

1 MENU 一さ(設定）一订(本体設定）一 [ HDMI 解像度]一好みのモー 
ド ー コント□-ルボタン中央の•でミ夫定 


が 

才ート 

接続した機器から取得した情報を元に、自動的に出力ずる解 
像度をミ夫定ずる。 


108 Oi 

HD 画質り 0800 で出力ずる。 


480 p /576 p 

SD 画質 ( 4 80 p / 57 6 p ) で出力ずる。 

• 10 撕 60 网応機のときは 480p、 1080 50 网応機のとをは 576p で出 
力されます。 


ごを意 


• [オート]で正しく画面が表示されない場をは、接続するテレビにをわせて、 [1080 i ] または 
[ 4 80 p / 5 % p ] を選んでください。 

• 本機とテレビを HDMI ケーブル(別売)を使って接続した状態で動画を撮影すると、テレビ側には撮影 
中の画像は表示されません。 
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HDM ■機お制御 

HDMI ケーブル(別売)を使ってブラビア U ンク対応テレビをつないだ場合に、テレビの 
U モコンで本機を操作できまず。ブラビア U ンクについては120ぺージをご覧ください。 

1 MENU 一を（設定）一。(本体設定）一 [ HDMI 機器制御]一 
好みのモードー-コント□ールボタン中央の•でミ央定 


が 

入 

テレビの1」モコンで操作をずる。 


切 

テレビの U モコンで操作をしない。 


ごを意 


• 2008年 Ui 降に発売されたブラビアリンク対応テレビで使用でさます。 
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コンホーネント出力 

本機とテレビを HD 出カアダプターケーブル(別売)を使って接続ずる場合に、接続ずる 
テレビに合わせてビデオ信号の種類を設定しまず。の/ pe 2 c 」 対応の HD 出カアダプ 
夕ーケースレ(別売)をお使いください。 

1 MENU 一を（設定）一订(本体設定）一[コンポーネント出力]一 
好みのモード ー ► コント□ールボタン中央の•でミ央定 


が 

HD ( D 3) 

D 3/ D 4/ D 5 端テびあるテレビと接続ずるときに選ぶ。 


SD 

D 1/ D 2 端テびあるテレビと接続ずるとさに選ぶ。 


ごを意 


• 本機とテレビを HD 出カアダプターケーブル(別売)を使って接続した状態で動画を撮影すると、 
テレビ側には撮影中の画像は表示されません。 
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US 魄続 

本機とパソコン、または PictBridge 対応プ U ンターをマルチ端子専用ケーブルで接続ず 
るとさのモードを設定しまず。 

1 MENU 一を （設定） 一 yT (本体設定） 一 [USB 接続] 一 
好みのモードー-コント□ールボタン中央の•でミ央定 


が 

才ート 

本機びパソコン、または PictBridge 対応プ U ンターを自動認 
識して接続ずる。 


PictBridge 

本機と PictBridge 対応プ U ンターを接続ずる。 


PTP/MTP 

本機とパソコンを接続した場合は自動再生ウィヴードび 
起動し、本機に設定されている記録フォルダ内の静止画をパ 
ソコンに取り込む。 （ Windows 7/ Vista / XP、Mac OS X に対 
応） 


Mass Storage 

本機とパソコン、その他 USB 機器を Mass Storage 接続ずる。 


ごを意 


• はート]で本機と PictBridge 対応プリンターを接続できない場合は、 [ PictBridge ] に設定し直して 
ください。 

• はート]で本機とパソコン、その他 USB 機器を接続できない場合は 、 [Mass Storage ] に設定し直し 
て < ださい。 

• [ PTP / MTP ] では、動画の取り込みはできません。動画をパソコンに取り込むとさは[オート]または 
[Mass Storaae ] に設定してください。 
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LUN 設定 

本機をパソコンや AV 機器と USB 接続したとき、パソコンなどに表おされる記録メディ 
アの表お方法を設定しまず。 

1 MENU 一を（設定）一 yT (本体設定）一 [ LUN 設定]一 
好みのモードー-コント□ールボタン中央の•でミ央定 


が 

マルチ 

メモ1」ーカードと内蔵メモ1」一両方の画像を表示ずる。パ 

ソコンと接続ずるときに選ぶ。 


シングル 

メモリーカード挿入時はメモ U —カード、挿入されていない 
とさは内蔵メモ U —を表示ずる。パソコンじ(外の機器と接 

続したとさ、両方の画像び、表示されなかった場合に選ぶ。 


ごを意 


• rPMB Portable 」 でネットワークサービスに画像をアップ□-ドする場合は、必ず [ LUN 設赶を[マ 
ルチ]にしてください。 
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BGM ダウン□ー ド 

CD - ROM 咐属）に収録されている 「 MusicTmnsfer 」 を使って BGM の人れ換えをずる 
ときに使用しまず。 

1 MENU 一を（設定）一 yT (本体設定）一 [ BGM ダウン□-ド]一 
コント□ールボタン中央の • 

「 PC と接続してください」といラメッセージび表おされる。 

2本機とパソコンを USB 接続し、 「 MusicTransfer 」 を起動する 
3画面の操作手順に従って、 BGM ファイルの入れ換えを行う 
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BGM フォーマット 

本機に入っている BGM をずベて削除しまず。 BGM ファイルび破損して再生びでさな 
い場合などに使いまず。 

1 MENU 一を（設定）一 yT (本体 設定）一 [BGM フォー マット]一 
误行]ーコント□-ルボタン中央の • 

'安出荷時に保をされていた曲を再び本機に戻すときは 

CD - ROM 咐属）に収録されている 「 MusicTransfer 」 を使うと、出荷時の曲を再び 
本機に戻せまず。 

① [ BGM ダウン□-円を行い、本機とパソコンを USB 接続ずる。 

( D 「 MusicTransfer 」 を起動して、すべて孤期の曲に戻ず。 

•「Music Transfer」 の使し)かたについて詳しくは、 「Music Transfer」 のヘルプをご覧ください。 
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/ V ワーセーブ 

液晶画面び暗くなるまでの時間と電源び切れるまでの時間を設定しまず。 

パ' ッテ1」一使用時、電源を入れたまま一定時間操作しないと、パ' ッテ1」一の消耗を防ぐ 
ため画面は暗くなり、その後自動で電源び切れまず(オートパワーオフ）。 

1 MENU 一を（設定）一订(本体設定）一[パヮーセーブ]一 
好みのモード ー ► コント□ールボタン中央の•でミ央定 



スタミナ 

本機を約30秒操作しないと自動で液晶画面び暗くなり、さ 
らに約30秒操作しないと電源び切れる。 

分 

標準 

本機を約1分間操作しないと自動で液晶画面び暗くなり、さ 

らに約1分間操作しないと電源び切れる。 


切 

自動で液晶画面び暗 < ならず、電源び切れない。 
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GPS 方位 ( DSC - HX 5 V のみ） 

本機に内蔵されている GPS および方位センサーび位置や撮影方向の情報を取得し、画像 
に記録しまず。 

付属のソフトウェア rpMB 」 を使ラと、位置や撮影方向を記録した写真や動画をパソコ 
ンに取りこんで地図と一緒に楽しむことびでさまず。詳しくは rPMB ヘルプ」をご覧く 
ださい。 

1 MENU 一 を(設定）一 vT (本体設定）一に PS 方位]一 巧かのモード 
ーコント□ールボタン中央の•でミ央定 


が 

入 

GPS 方位センサーを起動ずる。 


切 

GPS 方位センサーを使わない。 

位置や撮影方向の情報を記録しない場合に設定ずる。 


ごを意 


• 動画撮影時、撮影方向は記録されません。 

• 内蔵 モリーに動画を記録している場含、位置や撮影方向は記録されません。 

• 飛行機の離着陸時には、機內の案内に従って本体電源をお切りください。 

• GPS 機能は、ご利用になる国や地域の規制に従ってお使いください。 

• 初めて使ラ場をやしばら <使わなかった場をは、位置情報を取得でさるまで数十砂か6数分かかる 
ことびあります。 GPS アシストデータを取り込むと、測位時間を短くすることがでさます 
(93 ぺージ)。 

• 本機で取得する撮影方向は、磁化(方位磁石の指す方向)で記録されます。 

• 本機を磁石や金属に近づけると方位センサーに誤差が生じることがあ0ます。でさるだけ磁石や金 
属に近づけないでください。 

• 政下の場をは、正しい撮影方向が記録-表示されない場をびあ0ます。 

一 建物、歩道橋、鉄橋、鉄塔や乗0物の近< 

ー テレビやスピーカー、;令蔵庫、携帯電話、へッドホンなどの電気機器の近< 

ー スチール製の机や椅子などの近< 

. 本機を真上に向けると方位情報が不安定になります。 

• 方位センサーに誤差が生じた場合は、[方位精度調鹽を行ってください （106 ぺージ)。 
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ク GPS の電波を受信するには 


♦ 


屋内や高い建物のおくではラまく測位でさません。屋外の空の開けた場所に移動して、本機の電 
源を入れなおして < ださい。 

数分待ってをアイコンが測位中にな6ないとさは、受信困難な状態です。そのまま撮影を始める 
か、屋外の空の開けた場所に移動して<ださい。そのまま撮影すると、位置情報は記録されませ 
/v 。 




で‘測位状況を確認する 


GPS 起動時、衛星からの電波の受信状況によって画面に表おされるアイコンび変わ 
りまず。 


測 位状況 

画面表で 

GPS 受信状況 

機能切 

非表示 

に PS 方位]が[切]になっている、またはエラーが起きている。 

測位困難 

ダ& 

GPS 信号を受信でさないため、位置情報が取れない。 

空の開けた場所に移動して < ださい。 

衛星探索中 

ダ (S ダ〇乂〇 

衛星を探索中。測位中になるまで数分かかることがあります。 

測位不可 

ダ 

GPS 信号を受信でさないため、最後に測位した位置情報を現在 
地として代用中。 

測位中 

ダぶ1ダ ill 

GPS 信号を受信中。位置情報を取得でさる。 


’安撮影ち向を確認する 


撮影 方向 

画面ぶル 

化 

④ 

西 

© 

南 


東 

© 


撮影方向は画面に表おされる方位アイコンで確認でさ 
ふ5 〇 
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方位精度調整 ( DSC - HX 5 V のみ） 

本徽ホ、方位センサーの誤差をルさくずるように常に自動調整しておりまずび、誤差び 
生じてしまった場合にご自分で方位精度調整を行ラことびでさまず。 

はじめて GPS をお使いになるときや、しばらくご使用されなかったときに行うことをお 
ずずめしまず。 

1 MENU 一を(設定）一 vT (本体設定）一[方位精度調整]ーコント □- 
ルボタン中央の • 

2リストストラップに手を通して、片手でしっかりと持つ 
3カメラを正面に向け、手首を返しなび5ゆっくりと8の字に回す 


ごを意 


• 磁石や金属がお < にある場所で調整すると、正し < [方位精度調整]がでさない場合があります。 

'安ち位調整のポイント 

U ストストラップに手を通して、片手でしっか0と持ち、 
カメラを正面に向け、イラストのよラに手首を返しなび 
らゆっくりと8の字に回してください。 

方位調整び終わると通知音び鳴りまず。 
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TransferJet 

TransferJet の通信設定をします。 

Transfe り et とは、通信したい製品同±を合わせることで、データ送信びできる近接無線 
転送技術でず。 

お使いのカメラに Transfe り et 機能び搭載されているかどうかは、本体底面の 
V ( TransferJet ) マークを確認してください。 

TransferJet 搭載ソモ U - スティ 、リウ’’ (別売)を使用ずると、 TransferJe 械応機器との 
間で画像を転送でさまず。 

TransferJetl こつし)て詳しくは、 TransferJe 婚載ソモ U — スティック"の取扱説明書も 
ご覧ください。 

1 MENU 一 苗（設定）一订(本体設定）一 [ TransferJet ] 一 
好みのモードー-コント□ールボタン中央の•でミ央定 


が 

入 

rrans 怡り et で通信をずる。 


切 

TransferJet で通信をしない。 


ごを意 


• かんたん再生時は [ TransferJet ] は脚]に固定されます。 

• 飛行機の中では UransferJet ] を[切]にしてください。その他、ご利用になる場所の規制に従ってお 
使いください。 

• 約 30 砂送信でさないと接続を中断します。その場含は再送確認画面で[はい]を選んで、再度本機と 
相手機器の？^ ( TransferJet ) マークを近づけてください。 

• ま規制や法規制対応時期などにより、国や地域によっては TransferJet 搭載ソモリースティッブ’ま 
た、 TransferJet 機能搭載モデルは発売されておりません。 

• お買い上げの国や地域!;!外では、 [ TransferJet ] を[切]にしてください。国や地域によっては電波制 
限びあるため、 TransferJet 機能を使用した場合、罰せられることがあります。 

ク Transfer Jet とは 

TransferJet 搭載ソモ U - スティック"をカメラに 
挿入し、対応機種同±の戸マークを合わせることで 
画像データの送受信を行え、画像をシエアでさまず。 

画像送信については74ページをご覧ください。 
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フォーマット 

メモ U - 力ード、または内蔵メモ U - をフォーマットけ刃期化）しまず。 

メモ U —力ードの動作を安定させるために、メモ1」一力ードを本機ではじめてお使いに 
なる場合には、まず、本機でフォーマットずることをおずずめしまず。 

フォーマットずると、メモ1」一力ードに記録されている全てのプ'一夕は消去され、冗に 
戻ずことはでさません。大切なデータはパソコンなどに保をしておいてください。 

1 MENU 一苗（設定）一■(メモリーカードツール)、または巧(内蔵メ 
モリーツール）一[フォーマット]一[実行]ーコント□-ルボタン 
中央の® 


ごを意 


• フ オーマツ トすると、プ□テクトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に戻せませ 
ん/。 
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記録フオルダ作ぶ 

メモ U —カードの中に新しいフォルダを作成しまず。 

画賴ホ、違うフォルダを選ぶか、更に新しいフォルダを作成ずるまでそのフォルダに 
記録されまず。 

1 MENU 一を（設定）一■(メモリーカードツール）一[記録フォル 
ダ作成]一误行]ーコント□-ルボタン中央の • 


ごを意 


• 内蔵 モリー使用時は表示されません。 

• 他機で使用していた モリーカードを本機に入れて撮影すると、自動的に新しいフォルダを作成す 
る場をがあります。 

• ]つのフォルダに記録できる画像は最大4000枚です。フォルダ容量を超えると、自動的に新しいフォ 
ルダび作成されます。 

う‘フォルダについて 

新しいフォルダを作ると、記録先フォ J レダを変更したり （ 110ページ)、再生時のフォ 
ルダを選択 (83 ページ)でさまず。 
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記録フオルダ変更 

メモ U —カードの中の、画像を記録ずるフォルダを変更しまず。 

1 MENU 一苗（設定）一■(メモリーカードツール）一[記録フォル 
ダ変围 

2コント□ールボタンの ◄/ ►でフォルダを選ぶ 
3 [実行]^中央の® 


ごを意 


• 内蔵 X モリー使用時は表示されません。 

• 攻下のフオルダは記録フオルダとして選べません。 

一 「100」フオルダ 

一 「□□□ MSDCF 」 と 「□□□ ANV 01」 のどち6か一つしかない番号のフオルダ 
• 記録した画像は、別のフオルダには移動でさません。 
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記録フオルダ削除 

メモ U —カードの中の、画像を記録ずるフォルダを削除しまず。 

1 MENU 一苗（設定）一■(メモリーカードツール）一[記録フォル 
ダ削除] 

2コント□ールボタンの ◄/ ►でフォルダを選ぶ 
3 [実行]^中央の® 


ごを意 


• 内蔵 X モリー使用時は表示されません。 

• 記録フオルダとして設定しているフオルダを簡録フオルダ削除]で削除した場合、フオルダ番号が 
一番大をいフオルダが次の記録フオルダとして選ばれます。 

• フオルダの中が空の場含のみ削除でさます。画像や、本機で再生でをないファイルが入っている場 
合は、それらを削除してから行ってください。 
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内蔵メモ U —に記録した画像を、メモ U —力ードに一括コピーしまず。 

1充分な空き容量のあるメモリーカードを本機に入れる 
2 MENU 一苗（設定）一■(メモリーカードツール）一ロピ ー] 
行] -- コント□ールボタン中央の • 


[実 


ごを意 


充分に充電したバッテ U —をご使用ください。残量のかないバッテ U —を使用して画像ファイルを 
コピーすると、バッテリー切れのたがデータを転送でをなかったり、データを破損するおそれがあり 
ぶ9 〇 

画像ごとのコピーはでをません。 

データをコピーしてち、内蔵^モリー内のデータは削除されません。内蔵メモリーの内容を消去す 
るには、コピー後にメモリーカードを本体から取りはずし、帆蔵メモリーツール]の口才ーマット] 


を行ってください。 

• データをコピーす ると ><モリ- 
指定することはでさません。 


-カード内に新しいフオルダが作成されます。コピー先のフオルダを 
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ファイル番号 

撮影画像のファイル番号の付けかたを設定しまず。 

1 MENU 一苗（設定）一■(メモリーカードツール)またはな1(内蔵メモ 
リーツール）一 ► [ファイル番号]—►好みのモードー►コント□ールボタ 
ン中央の•で決定 


が 

連番 

記録フォ j レダを変更したり、メモ U —力ードを取り換えてち、 
ファイル番号を連続して付ける。 

(取り換えたメモ U - 力ード内に最新ファイルより大きな番 
号のファイルびある場合は、既をの最大番号+1のファイル 
番号を付ける。） 


リセット 

フォルダごとにファイル番号を0001から付ける。掃録フォ 
ルダ内にファイルびある場合は、既を最大ま号+1のファイ 
ル番号を付ける。） 
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が 

自宅 

お住まいの地域で使用ずる。 


訪問巧 

訪問先の時刻に合わせて使用ずる。 

訪問先のエ U アを設定しまず。 


う’ェ u アを変更するには 


よく訪れる訪問先びある場合、設定しておくと訪問時に簡単に時刻合わせびでさま 
ず。 


◎自宅 


-東京/ソ。ル 


贫 訪巧巧 


4 


2010-1- 112:00 PM 


戻る 



ーサマータイムアイコン 


①[訪問先]のエ U ァ部分を選び、コント□ールボタン中央の•を巧ず。 

@コント□ールボタンの ◄/ ►でェ U アを選び、 ▲/ ▼でヴマータイムを選ぶ。 


エ U ア設定 I 

本機を使用する場所に適した時刻に合わせることびでさまず。 

1 MENU 一さ馈定）一〇けき計設定）一[エリア設定]一 
好みの設定 一►コント□-ルボタン中央の•でミ夫定 


ヴマ-タイム 


決定 


し IJ スボン/□ンドン 


エリア設定 


やりたいこと 
び5探す 


MENU / 設定 
-覧か5探す 


索引 
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曰時設定 

時刻を再設定しまず。 

1 MENU 一さ馈定）一〇(時計設定）一[日時設赶一好みの設定 
ーコント□-ルボタン中央の•でミ央定 
2コント□ールボタンの ▲/▼/◄/► で数値、好みの設定を選ぶ 
3 [実行]^中央の® 


表示お式 

日付表示順を選ぶ。 

ヴマータイム 

サマータイムの入.切を選ぶ。 

日本国内で使用するとさは、[切]を還ぶ。 

曰時 

日付、時刻を設定ずる。 


ごを意 


• 本機には画像に日付を挿入する機能はありません。 CD-ROM (付属）に収録されている rPMB」 を 
使用すると、曰付を入れて保を/印刷で去ます。 

う‘サ7—タイムとは 

夏の一定期間、日照時間を有効に使ラために時計を標準時刻より進める制度で、 
欧米諸国では広く採巧されていまず。本機でサマータイムを[入]にずると、時計び 
1時間進みまず。 
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が 

入 

自動時刻設定をずる。 


切 

自動時刻設定を行わない。 


ごを意 


• に PS 方位]が[切]の場合は無効です。 

• あ6かじめ、[曰時設定]を設定してください。 

• 数砂の誤差が生じることがあります。 

• 地域によっては、正確に機能しない場含があります。 


自動時刻設定 ( DSC - HX 5 V のみ） 目 

本機の起動中に GPS を利用して時刻情報を取得し、正確な時刻を維持でさまず。 

1 MENU 一さ馈定）一〇けき計設定）一[自動時刻設赶一巧みのモー 
ド ー コント□-ルボタン中央の•でミ夫定 


やりたいこと 
び5探す 
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-覧か5探す 
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標準画質 ( SD ) のテレビで見る 

本機とテレビを接続すると、撮影した画像を標準画質 ( SD ) で見られまず。 
テレビの取扱説明書を合わせてご覧ください。 

1本機とテレビの電源を切る 

2本機とテレビをマルチ端子専用ケーブル(付属)で接続する 



3テレビの電源を入れ、入力切り換えをする 
4因(再生)ボタンを巧して、本機の電源を入れる 

撮影した画像びテレビに表おされる。コント□ールボタンで画像を選ぶ。 


ごを意 


• 本機とテレビを接続した状態で動画を撮影すると、テレビ側には撮影中の画像は表示されません。 
• テレビに出力中は、かんたん再生は無効になります。 
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八イビジョン画質 (H D ) のテレビで見 
る 

本機と八イビジョンテレビを HDMI ケーブル(別売)または HD 出カアダプターケーブ 
ル側売)で接続ずると、撮影した画像を八イビジョン画質 ( HD ) で見られまず。 
rType 2 c 」 対応の HD 出カアダプターケーブルをお使いください。テレビの取扱説明書 
をあわせてご覧ください。 

1本機とテレビの電源を切る 

2本機とテレビを HDMI ケーブル(別売)または HD 出カアダプターケーブル 
(別売)で接続する 


ごを意 


• 画像サイズを [ VGA ] にして撮影した画像は高画質再生でさません。 

• 本機とテレビを HDMI ケーブル(別売)または HD 出カアダプターケーブル(別売)を使って接続した状 
態で動画を撮影すると、テレビ側には撮影中の画像は表示されません。 

• テレビに出力中は、かんたん再生は無効になります。 

'安ブラビアプレミアムフォトについて 

本機は"ブラビアプレミアムフォト"に対応しています。"ブラビアプレミアムフォ 
ドに対応したソニー製テレビに HDMI ケーブル(別売)または、 HD 出カアダプター 
ケーブル(別売)で接続すると、写真を今までになかった感動の Full HD 高画質で快 
適にお楽しみいただけます。 

• "ブラビアプレ S アムフォト"とは、写真6しい高精細で微妙な質感や色含いの表現を巧能にす 
る機能です。 

• 本機をビデオ -A モー ドに対応した ソニー 製テレビに HDMI ケーブルで接続すると、動画再生時 
ち含めて、テレビが静止画に適した画質に自動的に設定されます。テレビ側の設定をビデオに 
すると動画に適した画質になります。 

• 詳しくは、対応テレビの取扱説明書をご覧ください。 
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HDMI ケーブル(別売)で接続して見る 


本機と HDMI 端テのある八イビジョンテレビを HDMI ケーブル(別売)で接続しまず。 

1 HDMI ケーブル(別売)に HDM 唆換アダプター(付属)を取り付ける 
2本機とテレビを HDMI ケーブルで接続する 



3テレビの電源を入れ、入力切り換えをする 
4田(再生)ボタンを巧して、本機の電源を入れる 

撮影した画像びテレビに表おされる。コント□ールボタンで画像を選ぶ。 


ごを意 


• MENU — a 獄赵 — vT (本体設赵で、 [ HDM 幡像嵐をはート]または [10800 にしてください。 

• [操作音]は[シャッター]に固定されます。 

• 本機と接続機器の出力端子同±での接続はしないで< ださい。映像や音声が出力されません。また、 
故障の原因となります。 

• 一部の機器では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。 

• HDMI ケーブルは HDMI □コ'がついているをのをお使いください。 

• 本機とテレビを HDMI ケーブル(別売)を使って接続した状態で動画を撮影すると、機器保護のためし 
ばらくすると自動的に録画停止します。 
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ブラビアリンクを使 


ブラビア U ンク （ I 」ンクメニユー対応)のテレビをご利用の場合、 HDMI ケーブル(別売) 
で接続すると、テレビに付属の U モコンで再生操作びできまず。 

1 HDMI ケーブル(別売)に HDMI 変換アダプター(付属)を取り付ける 
2本機とテレビを HDMI ケーブルで接続する 
3テレビの電源を入れ、入力切り換えをする 
4田(再生)ボタンを巧し、本機の電源を入れる 

5 MENU 一を(設定）一け(本体設定）一 [ HDMI 機器制御]一[入]一 
コント□-ルボタン中央の • 

6テレビのリモコンのリンクメニユーボタンを巧し、巧みのモードを選ぶ 


項目 

説明 

音楽付スライド シヨー 

効果や音楽ととちに、画像を自動的に連続再生ずる。 

1 枚再生 

画像を1枚ずつ再生ずる。 

一 覧表示 

同時に複数の画像を表示ずる。 

削除 

画像を削除ずる。 

再生 ズーム 

画像をお大して再生ずる。 

回お 

静止画を左ちに回転ずる。 

ビューモード 

画像を表示ずる方法を選び、一覧表おずる。 


ごを意 


• HDMI ケーブルで本機とテレビを接続する場合、操作できる項目が制限されます。 

• 2008年政降に発売されたブラビアリンク対応テレビで使用でをます。詳しくはテレビの取扱説明 
書をご覧ください。 

• 他社のテレビと HDMI 接続する際、テレビの U モコン操作で力 ラが不要な動きをする場合は、 
MENU 一苗(設思一许体体設赵の [ HDMI 機器制御]を脚]にしてください。 
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HD 出カアダプターケーブル(別売)で接続して見る 


本機と八イビジョンテレビを HD 出カアダプターケーブル側売)で接続しまず。 
rType 2 c 」 対応の HD 出カアダプターケーブル(別売)をお使いください。 

1本機とテレビを HD 出カアダプターケーブル(別売)で接続する 


(巧端子'）''音声 
直白臣 I 賣）を 


つンポーネン h - 

aln -= l = 

曰ド 

(ピン端子） 

# ♦珍 

這)を 


田(再生）ボタン 


白赤 


祿青ホ 白お 


9_jj yj_ij 


①映像/音声入力端子へ 
一 D 端モタイプ 


ーコンポーネント 
タイプ 




HD 出カアダプターケーブル(別売） 


2テレビの電源を入れ、入力切り換えをする 
3田(再生)ボタンを巧して、本機の電源を入れる 

撮影した画像びテレビに表おされる。コント□ールボタンで画像を還ぶ。 


ごを意 


• あらかじめ、 MENU 一を(設定）一汀(本体設定)で[コンポーネント出力]を [HD ( D 3)] に設定し 
て < ださい。 

• お使いの八イビジョンテレビにをった HD 出カアダプターケーブルをお使いください。 
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パソコンを使う 


サイバーシヨットで撮影した画像をよりいっそラご活用いただくために、 
CD - ROM 咐属）には rPMB 」 などび収録されていまず。 


ンの推奨環境 ( Windows ) 


付属ソフトウエア rPMB 」、「 MusicTransfer」、fPMB Portable 」 を使ったり、 USB 接続で 
画像を取り込むには下記の推奨環境げ必要です。 


0 S (工場出荷時にインス!-ールされて 
いること） 

Microsoft Windows XP * SP 3 AVindows Vista SP 2/ 
Windows 7 

その他 

CPU : Intel Pentium 1 800 MHz 政上 

(HD 動画再生-編集時は、 Intel Core Duo 1.66 GHz 政上/ 

Intel Core 2 Duo 1.66 GHz 政上） 

メモリ： 引 2 MBl ；! 上 (HD 動画再生-編集時は] GB 政上） 

インス!ル時に必要なバードディスク 容量：約500 MB 
ディスプレイ： 1024 X 768 ドット攻上 


64 bit 版は除きます。ディスク作成機能のご使用には、 Windows Image Mastering API ( IMAPI ) 
Ver .2.0 攻上が必要です。 


ンの推奨環境 （ Macintosh ) 


付属ソフトウエア 「 MusicTransfer 」、 rPM 目 Portable 」 を使ったり、 USB 接続で画像を 
取り込むには下記の推奨環境が必要です。 


0 S (工場出荷時にインス!-ールされて 

USB 接続： Mac OS X (VI 0.3 〜 VI 0.6) 

いること） 

Music Transfer/PMB Portable : Mac OS X ( v 10.4 〜 
vlO .6) 


ごを意 


上記の 0 S でをアップグレードされた場合や、マルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。 

] 台のパソコンで2台!;!上の USB 機器を接続している場を、同時に使用する USB 機器によつ口ま、本機 
が動作し ない ことがあります。 

Hi - SpeedUSB ( USB 2.0 準拠)のため、対応の USB インターフェースに接続すると、高速な転送 ( hi-speed 
転送)び行えます。 

パソコンがサスペンド-レジューム機能、またはス U —プ機能から復帰しても、通信状態が復帰でき 
ないことがあります。 
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ソフトウェアを使う 


rPMB (picture Motion Browser)、「Music 
Transfer 」 をインストールずる （ Windows ) 


1パソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属）を CD-ROM ドライブに入れる 

インス I -ール画面が表示される。 

• インストール画面が表示されないときは、[コンピュータ ] (Windows XP では[マイコンピュー 
夕]) 一 ^( SONYPMB ) の順にダブルク U ックする。 

• 自動再生画面が表示される場をは、 rins ね ll . exe の実衍を選択し、画面の指示に従ってインス 
卜ールする。 

2 [インス!-ール]をクリックする 

r 言語の選択」画面び表おされる。 

3 [日本語]を選び、[次へ]をクリックする 

使用許諾画面び表おされる。 

4使用許諾契約の内容をよく読み、同意する場合には〇を®に変え、 

[次へ]をクリックする 

5な降、画面の指示に従ってインス I ルを進める 

• インストールするには途中でカメラとバソコンを接続するり26ページ） 

• バソコンの再起動をまめる画面び表示された場合は、画面の指示に従って再起動する。 

• 使用環境によって、 DirectX び引き続をインストールされることびある。 

6インス I ル後、パソコンか 5 CD - R 0 M を取り出す 
7ソフトウエアを起動する 

• rPMB 」 を起動するとをは、デスクトップ上の再 （ PMB ) をク U ックする。 

詳しい使い方は PMB ヴポートぺージ ( http :// www . sony . co . jp / pmb - sj /)、 または為 （ PMB ヘル 
プ)をク U ックして確認する。 ^ 

• スタートニューか6起動するときは、[スタート]一[すべてのプ□グラム]一导 i ( PMB ) よ 
り実行する。 

• お使いのパソコンにすでに rPMB 」 がインストールされている場を、本機付属の CD - ROM から 
rPMB 」 をインス I -ールすると、すべてのアプリケーションが rPMB ランチヤー」か6起動できる 

よラになります。 rPMB ランチヤー」の起動にはデスクトップ上のが （ PMB ランチヤー)をダブ 
ルクリックします。 


ごを意 


• コンピューターの管理者権限で□グオンしてください。 

• rPMB 」 の初回起動時にお知6せ通信機能の確認画面が表示されます。[実行開始]を選択して < ださ 
し、 
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「 MusicTransfer 」 をインストールする 
(Macintosh) 


1 Macintosh に電源び入った状態で、 CD-ROM (付属）をディスクドライ 
ブに入れる 

2囚 ( SONYPMB ) をダブルクリックする 

3 [ Mac ] フオルダの中の [ MusicTransfer . pkg ] をダブルクリックする 

インス!-ールび始まる。 


ごを意 


• rPMB 」 は、 Macintosh には対応していません。 

• インストールする前に使用中のソフトウェアをすべて終了させてください。 

• インストールするには、コンピューターの管理ち権限が必要です。 

'安 rpMB 」 のご紹介 

• 本機で撮影した画像をパソ]ンに取り込み、表示できます。本機とパソコンを USB 接続し、邸り 
込み開始]をク U ックします。 

• パソコンにある画像を、 X モリーカードに書き出し、表示できます。本機とパソコンを USB 接続 
し、[活用] メニ ューの[書き出し]—[かんたん書き出し （ PC シンク)]をクリックし、廈き出し 
開始]をク U ックします。 

• 画像に曰付を挿入して保を/印刷でさます。 

• パソコンにある画像を、撮影曰ごとにカレンダー上で表示でさます。 

• 静止画の補正(赤目補正など)、撮影曰時の変更がでをます。 

• 書さ込み型 CD ドライブ、または DVD ドライブでデータディスクを作成でをます。 

• パソコンに取り込んだ AVCHD 動画から、スレーレイディスク、 AVCHD ディスクまたは、 
DVD - Video ディスクを作成できます(ブルーレイディスク、 DVD - Video ディスクの初回作成 
時、インターネット接続環境が必要です)。 

• 画像をネットワークサービスにアップ□ー ドでさます(インターネット接続環境が必要です)。 

• 位置や撮影方向を記録した写真や動画をパソコンに取りこんで地図と一緒に楽しむことびでを 
ます （ DSC - HX 5 V のみ)。 

• その他詳しくは、^ ( PMB ヘルプ)をご覧ください。 
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ク 「 MusicTransfed のご紹介 

出荷時か日本機に用意されている BGM ファイルをお好みの曲と入れ換えたり、 

BGM ファイルの削除や追加びでさまず。 

また、出荷時に保をされていた巧を再び本機に戻ずこともできまず。 
riVlusicTransfer 」 で取り組むことびできる巧の種類は、下記のとおりでず。 

ー バソコンの八ードディスクに巧をされた MP 3 ファイル 
-音楽 CD の巧 

一 工場出荷時に本機になをされている巧 

•「 MusicTransfed を起動する前に、 MENU — ►苗顧思一 ► [本体設定] 一 [ BGM ダウン □— 
ド]を行い、本機とバソコンを接続してください。 

その他詳しくは、 「 MusicTransfer 」 のヘルプをご覧ください。 
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本機とパソコンを接続する 

1充分に充電したバッテリーを本機に入れる、または AC アダプタ ー AC - 
LS 5 A (別売)とマルチ端子専用 USB • AV • DC IN ケーブル(別売)を接続 
し、本機とコンセントを接続する 

• rrypeSd 対応の USB • AV • DC IN ケーブル(別売)をお使いください。 

2パソコンの電源を入れ、本機の田(再生)ボタンを巧す 
3本機とパソコンを接続する 

• 巧回接続時のみ、バソコンび本機を認識するための作業を自動的に行います。作業び終わるま 
でお待ちください。 



画像を取り込んで見る （ Windows ) 


rPMB 」 を使ラと、簡単に画像を取り込めまず。 

rPMB 」 の機能について詳しくは、 rPMB ヘルスをご覧ください。 

rpMB 」 を使わずに画像をパソコンに取り込むには 

本機とパソコンを接続して自動再生ウィヴードび起動したら、[フォルダを開いてファ 
イルを表示]^ [ OK ] 一 [ DCIM ] または [ MP _ ROOT ] をク U ックして、取り込みたい 
画像をノ（ソコン内にコピーしてください。 


ごを意 


• AVCHD 動画を取り込む等の操作は rPMB 」 を使用して < ださい。 

• 本機とパソコンを接続した状態で、パソコンから本機の AVCHD 動画ファイルやフオルダを操作した 
場合、画像ファイルが壊れたり、再生でをなくなることがあります。パソコンか6本機のメモリー 
カード上の AVCHD 動画を削除したりコピーをしないでください。このよラな操作をした結果に対 
し、当社は責任を負いかねます。 

• 動画に GPS 位置情報をつけたままパソコンに取り込みたい場をは rPMB 」 を使用してください 
( DSC - HX 5 V のみ)。 
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画像を取り込んで見る （ Macintosh ) 


1本機とパソコンを接続した5[デスクトップ画面上の新しく認識されたア 
イコン]一邸り込みたい画像の入ったフォルタ’]の順に夕’ブルクリッ 
クする 

2画像ファイルを八ードディスクアイコンにドラッグ&ド□ップする 
八ードディスクに画像ファイルびコピーされる。 

3 [八ードディスクアイコン]一[画像ファイル]の順にダブルクリックす 
る 

画像び表おされる。 


パソコンとの接続を切断する 


じ(下の操作を行いたいとさは、1〜3の手順をあらかじめ行ってください。 
• マルチ端子専用ケーブルを巧く 
• メモ U —カードを取り出す 

• 内蔵メモ U -か6のコピーを終了して、メモ U -カードを本機に入れる 
• 本機の電源を切る 

1タスクトレイの切断アイコンをダブルクリッ 
クする 

2 々( USB 大容量記憶装置デバイス）一腊山 
をク IJ ックする 

3取りはずすドライブを確認して、 [0 K ] をク 
リックする 


ごを意 


• Macinto ホ使用時は、あ6かじめモリーカード、またはドライブのアイコンをごみ箱にドラッグ& 
ド□ップしてください。パソコンとの接続が切断されます。 


Windows Vista 

う抽^^ 

Windows XP 


が^ 


切断アイコン 
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画像をネットワークヴービスにアップ 
□ー ドする 

本機にはアプ U ケーシヨン rPMB Portable 」 び内蔵されていまず。 
rPMB Portable 」 をご利用になると、次のことびできまず。 

• 画像をブ□グなどのネットワークサービスへ簡単にアップ□ードでをます。 

• か出先などでち、インターネット接続されたバソコンか6アップ□ー ドでをます。 

• 頻繁に使用するネットワークサービス(ブ□グなど)を登録でをます。 

詳しい使い方については 、 rPMB Portable 」 のヘルプをご覧ください。 


PMB Portable を起動する （ Windows ) 


Windows をお使いの場合は、初回ご利用時言語設定び必要でず。下記のとおり設定を 
行ってください。一度、言語設定を行うと、次回から手順3〜5は不要になりまず。 

1本機とパソコンを USB 接続する 

本機とパソコンの接続び終わると、自動再生ウィヴードび起動ずる。 

必要のないドライブは [ X ] で終了してください。 

• 自動再生ウィヴード画面び表おされないときは、[コンピュータ ] (Windows XP では[マイコン 
ピュータ]) 一 [ PMBPORTABLE ] をク U ックして、 rPMBP _ Win . exe 」 をダブルク U ックする。 

2 rPMBPo け able 」 をクリックする 
(Windows XP では、" PMBPo け able " 一 [0 K ]) 

• 自動再生ウィヴード内に [PMB Portable ] び表おされない場合は、[コンピュータ]— 
[ PMBPORTABLE ] をク U ックして、 rPMBP _ VVin . exe 」 をダブルク U ックする。 

言語選択画面び表おされる。 

3 [日本副を選び、 [0 K ] をクリックする 

地域選択画面び表おされる。 

4 [エリア]と個/地域]を選び、 [0 K ] をクリックする 

使用許諾画面び表おされる。 

5内容をよく読み、[同意する]をクリックする 

rPMB Portable 」 び起動ずる。 
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PMB Portable を起動する （Macintosh) 


1本機とパソコンを USB 接続する 

本機とパソコンの接続び終わると、デスクトップ上に [PMB PORTABLE び表示され 
る。 

必要のないドライブは [ X ] で終了してください。 

2 [ PMBPORTABLE ] フオルダの中の [ PMBP _ Mac ] をクリックする 

地域選択画面び表おされる。 

3 [エリア]と個/地棚を選び、 [0 K ] をクリックする 

使巧許諾画面び表おされる。 

4内容をよく読み、[同意する]をクリックする 

rPMB Portable 」 び起動ずる。 


ごを意 


• AV 〔 HD 動画は rPMB Portable 」 に対応していません。 

. 本体設定の [ LUN 設赶を[マルチ]に設定してください。 

• rPMB Portable 」 使用時は必ず、ネットワーク接続してください。 

• 当製品を含め、インターネット経由で画像をアップ□ー ドするとさ、サービスプ□バイダーによって 
は利用しているパソコンにキャッシュが残る場をびあります。 

• rPMB Portable 」 に不具含び起をたり、誤って削除してしまった場を 、 PMB Po け able インス I -ーラー 
を Web からダウン□ー ドして修復することができます。 


rPMB Po け able」 についてのごを意 


「PMB Portable 」 はいくつかのウェブサイトの URL を、ソニーび管理するヴーバ ー( LU 下、 
ソニーサーバー)からダウン□ー ドすることがでをます。 

rPMB Portable 」 を使用してこれらを含むウェブサイトげ提イ共する画像アップ□-ド 
サービス等(政下、サービス）をご利用いただ < にあたり、 LU 下をご承諾願います。 

• ウェブサイトによっては、サービス利用に際してお客様による登録手続や利用料等の費用負担び必 
要となる場をがあります。ウェブサイトが定がる規約に従って、サービスをご利用ください。 

• ウてブサイトの運営ちの都を等によ0、サービスの中止や変更等があ0得ますが、これ6の場合を含 
め、ヴービスのご利用に関連してお客様と第兰者との間に生じたトラブルや、お客様に発生した損害 
に関し、 ソニーは 一切責任を負いません。 

• ウェブサイトへは ソニーサーバーから U ダイレクトされます。 サーバー メンテナンスなどの事情に 
より、ウェブヴイトへアクセスでさない場合があります。 

• ソニーサーバーの運用を終了する場をは、ソニーのウェブサイトなどで事前にご案内いたします。 

• ソニーサーバーか 6 U ダイレクトされる先の URL 等を記録し、今後のソニー製品及びサービスの向 
上に役立たせていただ<場合があります。ただし、個人情報は記録いたしません。 
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動画のディスクを作ぶする 

本機に記録した AVCHD 動画からをディスクを作成ずることびできまず。 


ディスクの作り方を選ぶ 


お使いの再生機器に合わせて、作り方を選択してください。 

PMB を使ったディスクの作り方についての詳細は rPMB ヘルスをご覧ください。 
動画をパソコンに取り込むには126ページをご覧ください。 


再生機器 

作 0 方 

ディスクの種類 

ブルーレイディスク再生機器 

(ブルーレイディスクプレーヤー、 
プレイステーション3など） 

PMB を使ってパソコンに画像を取り込み、 
ブルーレイディスクを作る。 

Blu-ray^ 

獻 

AVCHD 規格対応再生機器 

(ソニー製ブルーレイディスクプ 
レーヤー、プレイステーション3 
など） 

PMB を使ってパソコンに画像を取り込み、 
AVCHD ディスクを作る。 

AVJCH の 

DVDirect Express し U 外の DVD ライター/ 
レコーダを使って AVCH D ディスクを作 
る。 

一般的な DVD 再生機器 

(DVD プレーヤー、 DVD 再生可能 
なパソコンなど） 

PMB を使ってパソコンに画像を取り込み、 
標準画質 ( STD ) のディスクを作る。 

。嫁 


ごを意 


• ソニー製 DVDirect (DVD ライター)をお使いの場含、データの転送にはメモリーカードス□ットと 
USB 接続が使えます。 

• ソニー製 DVDirect (DVD ライター)を使うときは、 DVD ライターのファームウェアが最新版である 
ことをご確認ください。 

詳しくは下記の URL をご覧ください。 
http :// www . sony . jp / dvdirect / 
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i 


'夢 rpMB 」 で使えるディスクの種類について 


rPMB 」 では政下の 12 cm のディスクを使えます。ブルーレイディスクについては、 
132ページをご覧ください。 


ディスクの種類 

特徴 

DVD-R / DVD+R / DVD+R DL 

書を換えで舌ません。 

DVD - RW / DVD+RW 

書舌換えて再利用でさます。 


• 「プレイステーション3」のシステムソフトウェアは常に最新版にアップデートしてお使いくだ 
さい。アップデートの詳細は、株式尝社ソニー-コンピュータエンタテイン方ントのウェブヴ 
イトをご覧ください。 

http :// www . jp . playstation . com / ps 3/ update / 


'なディスクの説明 



AV-CHD 、 


ブルーレイディスクには、八イビジョン画質 ( HD ) の動画を DVD 
ディスクに比べ長時間記録でさまず。 

八イビジョン画質 ( HD ) の動画を DVD - R などの DVD ディスクに記 
録して、ディスクを作成しまず。 

•パイビジョン画質のディスクは、ソニー製ブ J レーレイディスクプレーヤー、 
プレイステーション3など、 AVCHD 規格対応再生機器で再生でをます。一 
般的な DVD プレーヤーでは再生で舌ません。 

八イビジョン画質 ( HD ) の動画を標準画質 ( STD ) に変換し、 

DVD - R などの DVD ディスクに記録して、ディスクを作成しまず。 
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AVCHD ディスクを作る 


付属のソフトウェア rPM B 」 を使って、パソコンに取り込んだ AVCH D 動画を八イビジョ 
ン画質 （ HD ) の AVCHD ディスクに作成できまず。 

1パソコンの電源を入れ、 DVD ドライブに未使用のディスクを入れる 
2 rPMB 」 を起動する 

3ディスクに書き込む AVCHD 動画を選ぶ 
4 をクリックして [AVCHD ( HD ) 作成]を選ぶ 
5画面の指示に従ってディスクを作成する 


ごを意 


• あ6かじめ rPMB 」 をインストールしてください （123 ページ)。 

• 静止風 MP 4 動画は AVCHD ディスクに記録できません。 

• ディスク作成には時間がかかることがあります。 

’曼 ‘ AVCHD ディスクをパソコンで再生するには 

rPMB 」 と同時にインストールされる 「Player for AVCHD 」 を使って再生できまず。 
起動するには、[スタート]^ [ずべてのプ□グラム]^ [ PMB ] ^ [ PMB ラン 
チャー]一拐る] 一 [Player for AVCHD ] の順にクリックしまず。操作方法は 
「Player for AVCHD 」 のヘルプをご覧下さい。 

• バソコンの環境によっては、動画びなめらかに再生でをないことびあります。 

ブルーレイディスクを作るには 

パソコンに取り込んだ AVCH D 動画から、スレーレイディスクを作成できまず。 

お使いのパソコンびブルーレイディスク作成に対応している必要びありまず。 
ディスクは、 BD-R (書き換え不可)、 BD-RE (書き換え巧)び使えまず。追加記録はで 
さません。 

ブルーレイディスクを作成ずるには rPMB 」 のインス I -ール画面で [ BD アドオンソフト 
ウェア]をインス I -ールしてください。 

インストールには、お使いのパソコンをインターネットに接続ずる必要びありまず。 
詳しい操作方法については rPMB ヘルプ」をご覧ください。 
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標準 ( STD ) 画質のディスクを作る 


付属のソフトウェア rPMB 」 を使って、パソコンに取り込んだ AVCH D 動画を選び、標準 
( STD ) 画質の DVD ディスクを作成でさまず。 

1パソコンの電源を入れ、 DVD ドライブに未使用のディスクを入れる 

• rPMBji ； ■(かのソフトウェアび自動で起動した場合は終了する。 

2 rPMB 」 を起動する 
3ディスクに書き込む動画を選ぶ 
4 ^をクリックして [ DVD-Video ( STD ) 作成]を選ぶ 
5画面の指示に従ってディスクを作成する 


ごを意 


• あらかじめ rPMB 」 をインストールしてください （123 ページ)。 

• MP 4 動画はディスク作成でさません。 

• AVCHD 動画を標準画質 ( STD ) に変換するた城、ディスク作成に時間がかかります。 

• DVD - Video ディスク初回作成時、インターネット接続環境が必要です。 
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静止画をプリントする 

静止画をプ1」ントずるには、下記の方法びあ0まず。 

• ダイレクトプ1」ント （ PictBridge 対応プ U ンター使用） 

•ダイレクトプ U ント（メモ U -カード対応プ U ンター使用） 

詳しくは、プ U ンターの取扱説明書をご覧ください。 

•パソコンを使ってプリント 

CD - ROM 収録のソフトウエア rPMB 」 を使って画像をパソコンに取り込んでから、プ 
U ントしまず。日付を入れてプ U ントでさまず。 

詳しくは、 rPMB ヘルスをご覧ください。 

• お店でプ U ント （136 ページ） 


ごを意 


•[16:9] で撮影した静止圃ま、プリント時に両端が切れる場合があります。 
• お使いのプリンターによっては、パノラマ画像は印刷でをません。 


ダイレクトプリントずる （PictBridae 対応プリン 
ター 使用） 


PictBridge 対応プ U ンターなら、本機で撮影した画像をパソコンなしでプ U ントできま 
ず。 

バ PictBridge 「 PictBridge 」 は、「ピクトブ U ツジ」と読みまず。カメラ映像機器工業会 
( CIPA ) で制定された統一規格のことでず。 

1巧分に巧電したバツテリーを本機に入れる 
2本機とプリンターを接続する 
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この画像 

1枚再生時に見ている画像を印刷ずる。 

画像選択 

画像を何枚か選んで印刷ずる。 

手順 4 の後に、政下の操作をしてください。 

①画像を選んで、中央の•を巧ず。 

印刷したい画像びあるだけ繰0おず。 

W マークび付いた画像をちラー度選ぶと、印刷の選択は 
解除される。 

@ MENU 一 [実行] 一 中央の • 

日付内をて 
フォルダ内全て 

選択している日付、フォルダ内ずベての画像を印刷ずる。 

手順 4 の後に[実行]^中央の•を巧ず 


5 好みの設定 一 ► [実行]- ► 中央の® 


枚数 

指定した画像のプ U ント枚数を選ぶ。 

• インデックスプ U ント時、画像の枚数によっては、け女の用紙に指 
定枚数分の画像が収ま6ない場含があります。 

レイアウト 

1 枚のプ U ント用紙に何枚の画像を並べるかを選ぶ。 

サイズ 

用紙サイズを選ぶ。 

日付 

日時を挿入するとさは[年月日]または[曰時分]を選ぶ。 

• [年月日]を選ぶと、本機の日時設定で選んだ年月日の表示順で挿 
入されます。ただし、プ U ンターによっては対応していない場合が 
おります。 


ごミち意 


• 動画はプリントでをません。 

• プ U ンターに接続できなかった場合は、 VT (本体設恐の [ USB 接続]を [ PictBridge ] にしてください。 

• €^參のけ8が96接続中)マークび画面に表示されてぃるときは、マルチ端子専用ケーブルを巧かなぃ 
で < ださい。 


3本機とプリンターの電源を入れる 

接続び完了ずると、画面にマークび表おされる。 

がマークび点滅したとさは、プ U ンターからのエラー通知でず。接続しているプリン 
ターを確認してください。 

4 MENU — ► i (印刷）一 ► 巧みのモ —ドー►コント □ —ルボタン中央の • 
でミ夫定 
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お店でプリントする 


画像を撮影したメモ U —力ードをプ U ントサービス店に持参しまず。 DPOF 規格対応 
のお店でプ U ントずるとさは、再生メニューで DPOF (プ U ント予約）マークを付けて、プ 
リントしたい画像を本機であらかじめ予約できまず。 


ごを意 


• 内蔵 モリー内の画像は、プリントサービス店で直接カメラからプリントすることはできません。 

^モリーカードにコピーしてり12ページ)、プリントサービス店にお持ちください。 

• 対応している><モリーカードの種類はお店にお問い合わせください。 

• ><モリーカード用のアダプター（別売)が必要な場合があります。お店にお問いをわせください。 
• プリントサービス店をご利用前に、必ずデータのバックアップを取ってください。 

• プリント枚数の設定はでさません。 

. 日付を写真に挿入したいとさは、お店にご相談ください。 
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故障かな？と思った s 

困ったとさは、下記の流れに従って < ださい。 


〇 137- 1 46ぺージ①項目をチエックし、本機を点検ずる。 

画面にに / E : □□: □□」のような表示び出たときは、147ページをご覧ください。 


© バッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、 
本機の電源を入れる。 


包設定リセットをずる （95 ぺージ)。 


〇サイバーシヨットオフィシャル WEB サイトなどで確認ず 
る。 

http://www.sonv.co.jp/cyber-shot 

サイバーシヨットの最新情報、撮影テクニック、アクセサ U —などに関ずる情報を 
掲載していまず。英語の取扱説明書のダウン□ードちでさまず。 

(English manual download service is available .; 

サイバーシヨットの最新ヴポート情報 
(製品に関ずる Q & A 、 パソコンとの接続方法など） 
http :// www . sony . co . jp / cyber - shot / suppo け/ 

"メモリースティック"対応表 

使巧可能なソモ U —スティック"を確認できまず。 

また、その他の"メモ U —スティック"に関する情報を確認できまず。 

http :// www . sony . co . jp / nnstaiou / 

付属ソフトウエアのヴポート情報 
http :// www . sony . co . jp / support - aisoft / 

0ソニーの相談窓口に電話で問い合わせる。_ 

• 巧蔵メモリーや BGM 機能を搭載した機種を修理に出した場合、それ6の内容を確認させていただく 
場をがあります。あ 5 かじめご了承ください。 

• 指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行います。 WEB サイトを 
ご覽ください。 

http://www.sony.cojp/di-repaii7 
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• 電源 


本機にバッテリーを入れ6れない。 

• バッテリーの向さを確認し、取りはずしつまみが□ックするまで挿入してください。 

電源び入5ない。 

• 本機にバッテリーを取り付けた後、電源が入るまでに時間がかかることがあります。 

• バッテリーが正しく取り付け6れているか確認してください。 

• バッテリーが消耗しています。充電されたバッテ U —を取り付けてください。 

• バッテリーの端子部がミちれています。柔らかい巧などで軽く拭いてミちれを落としてください。 
• 推奨バッテ U —をお使いください。 


電源が切れる。 

• 本機やバッテ U - の温度によっては、カメラを保護するた城に、自動的に電源が切れることがあり 
ます。この場をは、電源が切れる前に画面に><ッセージが表示されます。 

• [パワーセーブ]設定が[標準]または[スタ S ナ]のとをは操作しない状態が一定時間続くと、バッ 
テ U —の消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。 


バッテリーの残量表示び正しくない。 

• 温度び極端に高い、または低いところで使用しているとさの現象です。 

• 残量表示と実際の残量にズレが生じています。バッテリーを一度使い切ってから充電すると正し 
い表示に戻ります。 

• 使用回数や経年変化により、バッテ U —容量は低下します。使用でをる時間が大幅に短くなった 
場含は、バッテリーの寿命です。新しいをのをお買い上げください。 

バッテリーを本体に入れたげ態で巧電できない。 

• AC アダプター（別売)を使っての充電はでさません。バッテリーチャージャーを使って充電して 
<ださい。 

バッテリー巧電中、 CHARGE ランプび点滅ずる。 

• バッテリーを取りはずし、ちラー度同じバッテリーを確実に取り付けてください。 

• 充電に適した温度範囲 （10 む〜30む）で充電してください。 

• 詳しくは、156ページをご覧ください。 
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静止画/動画を撮る 


撮影できない。 

• メモリーカードを挿入しているのに内蔵 モリーに記録されてしまうと对ま、メモリーカードが 
奥まで挿入されているか確認してください。 

• 内蔵モリー、またはメモ U - 力ードの空き容量を確認してください。しりぱいのとさは、下記の 
いずれかを行ってください。 

-不要な画像を削除してください (45 ページ)。 

- ><モリーカードを交換してください。 

• フラッシュ充電中は撮影でをません。 

• 動画撮影時は、政下のメモ U —カードをおすすめします。 

-モリースティック PRO デュオ" （ Mark 2)、 モリースティック PRO - HG デュオ" 

- SD メモリーカード、 SDHC メモリーカード、 SDXC メモリーカード ( ClassAU (上） 

• デモモードを脚]にしてくださし n 94 ページ)。 

スマイルシャッター撮影びできない。 

• 笑顔が検出されない場合は撮影されません。 

• デモモードを脚]にしてくださし n 94 ぺージ)。 

手ブレ補正び効かない。 

• 暗所では、手ブレ補正が効舌にくくなります。 

• シャッターを半押ししてか6撮影してください。 

• [手ブレ補正]を設定していてを、手ブレが大さすぎると補正しされないことがあります。 


撮影に時間びかかる。 

• 暗い場所での撮影時など、シャッタースピードが一定速度よりを遅くなると、自動的に画像ノイズ 
を低減します。この機能を NR (ノイズ U ダクシヨン)ス□-シャッター機能といい、撮影に時間が 
かかります。 

• 目つぶり軽減機能が働いています。[目つぶり軽规のはート]を脚]にしてください (69 ぺージ)。 


ピント（フォーカス)び合わない。 

• 被写体がおすざるたがです。最短撮影距離（レンズ先端から W 側約 5 cm 、 T 側約100 cm ) より離し 
て撮影してください。 

• 静止画撮影時、シーンセレクションの兴 ；( アドバンストスポーツ撮影)、 J 液景)、四(風景)、罹:•讯 
ち上げ花火)が選ばれていると、ピントが合わない場含があります。 


ズームでさない。 

• スイングパノラマ撮影時、ブームはでさません。 

• 画像サイズによってはスマートズームがでをません (87 ページ)。 
• 政下のとさデジタルズームは使えません。 

-逆光補正 HDR 撮影時 

-シーンセレクションが或'(アドバンストスポーツ撮影)のとき 
—動画撮影時 

-スマイルシャッターモード中 
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顔検出機能び選べない。 

• フオーカスが[マルチ AF ]、 測光モードが[マルチ]の両方の設定びされているとさのみ、顔検出が選 
ベます。 

フラッシュ撮影びできない。 

• 1；1下の場合は、フラッシュ撮影でさません。 

一連写、ブラケット時 
-人物ブレ軽減撮影時 
-手持ち夜景撮影時 

ー シーンセレクションの I お(高感度)、兴 ；( アドバンストスポーツ撮影)、 J (夜景)、顯(巧ち上げ花 
火)が選ばれているとを 
-動画撮影時 

ー スイングパノラマ撮影時 

• シーンセレクションの团(風景) JK 料理)、 • (ぺット）、に（ビーチ）、运仅ノ ー) が選ばれていると 
きはぶ強制発光)にしてください (37 ぺージ)。 

フラッシュ撮影した画働こ、ぼんやりとした白く丸い点び写っている。 

• 空気中の粒子(ほこり、花粉など）びフラッシュの強い光に反射して写りこんだためです。故障で 
はありません。 

近接撮影(マク□撮影)びできない。 

• 本機は自動でピントを合わせています。シャッターボタンを半押ししてください。近くの被写体 
を撮影するとさはピント合わせに時間がかかります。 

• シーンセレクションの:;%;(アドバンストスポーツ撮影)、四(風景)、 J (夜景)、®(巧ち上げ花火)が 
選ばれているとさは、近接撮影でさません。 

撮影日時び液晶画回に衷ルされない。 

• 撮影時には、日付は表示されません。再生時のみ表示されます。 

撮影日時を画像に挿入できない。 

• 本機には画像に日付を挿入でさる機能はありません。 rPMB 」 を使用すると、日付を入れて保を/印 
刷することがでさます （123 ページ)。 

シャッターを半押しずると F 値、シャッタースピードび点滅ずる。 

• 露出が合っていません。明るさ （ EV 補正)を設定してください (57 ページ)。 

画像の色び正しくない。 

• 色合い(ホワイトバランス)を調整してください (59 ぺージ)。 

暗い場所で画面を見ると画像にノイズび目立つ。 

• 暗い場所でを確認でさるよラに、画面を一時的に明る<する機能が働いています。撮影される画 
像には影響ありません。 
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被写体の目がホく写る。 

• 祿目軽规をはート」または[入]にしてください (89 ぺージ)。 

• 被写体に近づいてフラッシュ撮影距離内で撮影してください。 

• 室内を明るくして撮影してください。 

• 再生メニューの[加工]一祿目補正]を行う （78 ページ)、または rPMB 」 で修正する。 

画面に点び現れて消えない。 

• 故障ではありません。これらの点は記録されません。 

連写でさない。 

• 内蔵モリー、またはメモ U —カードの容量がいっぱいです。不要な画像を削除してください (45 
ぺージ)。 

• バッテリーの残量が足りません。充電されたバッテ U —を取り付けてください。 


同じ画像び数枚撮影される。 

• [連写設定]を[一枚撮影]にして下さい (54 ページ)。 

• [ブラケット設定]を[切]にして下さい (56 ページ)。 

• [おまかせシーン認識]が[アドバンス]になっています巧4ぺージ)。 


画像を見る 


再生でさない。 

• ；><モリーカードび奥まで挿入されているか確認してください。 

• パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためです。 

• パソコンで画像を加工したファイルや他機で撮影した画働ま、本機での再生は保証いたしません。 
• USB モードになっています。 USB 接続を終了してくださいり27ぺージ)。 

• パソコン内の画像を本体で再生するには rPMB 」 をご使用ください。 

撮影日時が表示されない。 

• 情報表示なしの設定になっています 。 DISP (画面表示設定)を巧して情報を表示して<ださい 
(35 ぺージ)。 

画面の左ちび黒 < 表示される。 

• [縦横判別]が[入]になっています (88 ページ)。 

一覧表示びでさない。 

• かんたん再生になっています。かんたん再生を解除してください。 

スライドショー時に音楽 ( BGM ) び流れない。 

•「 MusicTransfer 」 を使って本機に音楽を入れてください （123 〜]25ぺージ)。 

• 音量設定とスライドショーの設定を確認してください (71 ページ)。 

• [連続再生]で再生している。[音楽付スライドショー]を選んで再生してください。 
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テレビに画像び出ない。 

• 本機と同じカラーテレビ方式のテレビが必要です （152 ページ)。 

• 接続が正しいか確認してくださいり17ページ)。 

• マルチ端子専用ケーブルが USB 端子に接続されている場をは、はずしてください （127 ページ)。 

• 本機とテレビを接続した状態で動画を撮影すると、テレビ側には撮影中の画像は表示されません。 


画像を削除ずる 


削除でさない。 

• 画像のプ□テクトを解除してください (80 ページ)。 


GPS ( DSC - HX 5 V のみ) 


GPS の電波を受信できない。 

• に PS 方位]を[入]にしてくださいり04ぺージ)。 

• 障害物の影響で GPS 衛星の電波が受信でさないことがあります。 

• 位置情報を確実に測位するには、屋外の空の開けた場所に移動してか6、本機の電源を入れなおし 
て < ださい。 


位置情報の誤差が大さい。 

• 周囲の建物などで電波が反射したり、受信した電波び弱いなど、状況により最大で数百メー トルの 
誤差を生じます。 

• 最後に測位した位置情報を代用している場含びあります。 


GPS アシストデータを取り込んでいるのに測位に時間びかかる。 

• [曰時設定]をしていない、または設定時刻が大さくずれています。正し<曰にちを設定してくだ 
さい （11 5ぺージ)。 

• アシストデータの有効期限が切れています。最新の GPS アシストデータに更新してください 
(93 ぺージ)。 

• GPS 衛星の配置は常に変化しているため、ご使用になる場所や時刻などの条件によっては測位に 
時間がかかったり、測位できないことがあります。 

• GPS は衛星から電波を受信し測位するシステムです。ビルや木立の陰など、電波を遮断•反射し 
てしまラ場所を避け、でさるだけ屋外の空の開けた場所でご使用ください。 


位置や撮影方向の情報び記録されていない。 

• 動画撮影時、撮影方向は記録されません。 

• 内蔵 モリーに動画を記録している場を、位置や撮影方向は記録されません。 

• 動画に GPS 位置情報をつけたままパソコンに取り込む場をは rPMB 」 を使用してください。 

方位情報の誤差が大さい。 

• 防位精度調鹽を行なってくださいり06ぺージ)。 

• 本機を磁石や金属に近づけないで<ださい。 
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パソコンとの接続ち法や最新ヴポート情報は下記のホームページをご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp/cvbe 卜 shot / support / 


"メモリースティック"ス□ット付きパソコンで"メモリースティック PRO デュオ"び 
認識されない。 

• パソコンおよびリーダーライターが"メモ U —スティック PRO デュオ"に対応しているかご確認 
ください。ソニーバイオをお使いの場を、バイオのサポートページをご覧いただをますと、対応の 
有無が確認でさます。ソニー製政外のパソコンおよびリーダーライターをお使いの場合は、各一 
カーにお問いをわせください。 

• "メモリースティック PRO デュオ"非対応の場をは、本機をパソコンにつないでください 
(126、127ぺージ)。パソコンがソモリースティック PRO デュオ"を認識します。 


本機が/ くソコンに認識されない。 

• バッテリー残量がかないときは、充電されたバッテリーを取り付けてくださし、または AC アダプ 
ター（別売)を使用してください。 

• [ USB 接続]を[才ート]または [Mass Storage ] にしてください (99 ぺージ)。 

• 接続には、マルチ端子専用ケーブル(付属)を使ってください。 

• 一度パソコンと本機か6マルチ端子専用ケーブルを抜いて再びしっかりと差し込んでください。 

• パソコンの USB 端子に、本機/キーボード/マウス政がの機器が接続されているときは、取りはずし 
てください。 

• USB 八ブ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続してください。 


画像を取り込めない。 

• 本機とパソコンを正しく USB 接続してください （126 ぺージ)。 

• パソコンでフオーマットしたメモ U —カードで撮影した場合、画像をパソコンへ取り込めないこ 
とがあります。本機でフオーマットしたモリーカードで撮影してください （108 ページ)。 

USB 接続をしたときに rPMB 」 び自動起動しない。 

• パソコンの電源を入れた状態で USB 接続してください。 

USB 接続をしたときに rPMBPo け able 」 び起動しない。 

• [ LUN 設妇を[マルチ]にしてください。 

• [ USB 接続]を[才ート]または [Mass Storage ] にしてください。 

• パソコンをネットワーク接続してください。 

画像を再生できない。 

• rPMB 」 をお使いの場合は、 rPMB ヘルプ」をご覧ください （123 ページ)。 

• パソコンメーカー、またはソフトウェアメーカーにお問い含ねせください。 

動画を再生ずると画像や音び途切れる。 

• 内蔵 X モ U —、またはメモ U —カードから直接再生すると、画像や音が途切れます。 PMB で画像を 
取り込んでファイルを再生してくださいり23、 ] 26ページ)。 
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パソコンか 5 書き出した画像ファイルが本機で見 5 れない。 

• パソコン内の画像を本体で再生するには rPMB 」 をご使用ください。 

• 管理ファイルに登録をして、[曰付ビュー]で再生してください (76 ページ)。 
• 本機はイベントビューに対応していません。 


—力—ド 


本機に入5ない。 

• 正しい向さで入れてください。 

誤ってフオーマットしてしまった。 

• メモリーカード內のデータはすべて消去され、元に戻せません。 

メモリーカードを挿入しているのに内蔵メモリーに記録されてしまラ。 

• メモリーカードが舌ちんと奥まで挿入されているか確認してください。 


内蔵メモリー 


内蔵メモリー內のデータび再生/記録できない。 

• 本機にメモリーカードが入っています。取りはずしてください。 

內蔵メモリー内のデータをメモリーカードにコピーできない。 

• メモリーカードの空を容量がありません。充分な空を容量のあるモリーカードにコピーしてく 
ださい。 

メモリーカードやパソコンの画像を内蔵メモリーにコピーできない。 

• メモ U —カードやパソコンの画像は内蔵 ><モリーにコピーで去ません。 


プリントずる 


;欠の rPictBridge 対応プ U ンター」ち合わせてご覧ください。 

画像をプリントでさない。 

• プリンターの取扱説明書をご覧ください。 

両端び切れてプリントされる。 

• プ U ンターによっては、画像の上下左ちが切れることがあります。特に画像が[化: 9] のとさは、 
左ちが大さく切れることがあります。 

• お手持ちのプリンターでプリントする場合は、あらかじめ卜 U ミングやふちなし印刷機能を解除 
しておいてください。機能の有無は、プリンターの一力一にお問い合わせください。 

• お店でプリントする場をは、画像の両端が切れないよラにプ U ントで去るかどラか、あ6かじめ 
お店にお問いをわせください。 
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日付を入れて印刷できない。 

• rPMB 」 を使って印刷すると曰付挿入がでさます （123 ページ)。 

• 本機には画像に日付を挿入でさる機能はありませんが、画像には日付情報が記録されています。 
お使いのプリンターやソフトウエアび Exif 情報を認識できれば日付を入れて印刷できます。対応 
の有無は、各 一力一にお問いをわせください。 

• お店でプリントするときは、日付挿入を希望すれば、日付を入れて印刷できます。 


FMctBridge 対応プリンター 


プリンターと接続でさない。 

• 本機は、 PictBridge 非対応プ U ンターには直接接続でをません。対応の有無は、プリンターの一 
カーにお問い合わせください。 

• プリンターの電源が入り、接続巧能な状態になっていることを確認してください。 

• [USB 接続]を [ PictBridge ] にしてください (99 ぺージ)。 

• マルチ端子専用ケーブルを抜いて、接続し直してください。プリンターにエラー表示が出ている 
場含は、プ U ンターの取扱説明書をご覧ください。 


プリントでさない。 

• 本機とプリンターがマルチ端子専用ケーブルで正しく接続されているか確認してください。 

• プ IJ ンターの電源が入っているか確認してください。詳しくはプ IJ ンターの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

• プ IJ ント中に[終了]を選ぶと、再びプリントでをない場合があります。マルチ端子専用ケーブル 
を抜いて、接続し直して<ださい。それでち復帰しないとをは、マルチ端子専用ケーブルをちラー 
度抜を、プ IJ ンターの電源を入れ直してから接続し直してください。 

• 動画はプ U ントでをません。 

• 他機で撮影した静止画、またはパソコンで加工した画像はプ IJ ントでさない場合があります。 

• プ U ンターによっては、パノラマ画像をプ U ントでさない場含や、パノラマ画像が切れてプリント 
される場をびあります。 

プリントび中断される。 

• 蜡 l>(PictBridge 接続中)マークが消える前に、マルチ端子専用ケーブルを抜いていないか確認して 
<ださい。 

日付挿入/インデックスプリントびできない。 

• プ U ンターが日付挿入/インデックスプ U ントに対応していません。対応の有無は、プ U ンターの 
メーカーにお問い合わせください。 

• プ U ンターによっては、インデックスプリントでは日付が挿入されない場合びあります。プリン 
夕一のメーカーにお問いをわせください。 

日付部分に r -」などび印刷される。 

• 画像ファイルに印而阿能な撮影日時情報が入っていません。[日付]を脚]にしてプリントしてく 
ださいり34ページ)。 
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プリンターの巧紙サイズどおりに印刷できない。 

• 本機とプリンターを接続したあとにプリンターの用紙を別のサイズの用紙と取り換えた場合は、 
一度マルチ端子専用ケーブルを抜いてプ IJ ンターを接続し直してください。 

• 本機での印刷設定と、プリンターの設定が含っていません。本機の用紙サイズ設定を変更する 
(134 ぺージ)か、プリンターの用紙設定を変更してください。 

• プ U ンターがプリントしたい用紙サイズに対応しているか、プリンターの 一力一にお問い合わ 
せ < ださい。 

印刷を中止ずると、ほかの操作びできない。 

• プ U ンターが印刷中止の処理をしているので、しばらくお待ちください。プリンターによっては 
時間がかかることがあります。 


その他 


レンズびぐちる。 

• 結露しています。電源を切って約1時間そのままにしてか6使用してください。 

レンズび出たまま電源び切れてしまった。 

• バッテリーが消耗しています。充電されたバッテ U —を取り付け、再度電源を入れてください。 

• 動かなくなったレンズを無理やり押し込まないでください。 

長時間使用ずると、本機が熱くなる。 

• 故障ではありません。 

電源を入れると、時刻設定画面び表示される。 

• 曰付/時刻を設定し直してくださいり15ページ)。 

• 充電式バックアップ電池が放電しています。充電したバッテリーを入れ、電源を切ったまま24時 
間政上放置してください。 

曰付/時刻びずれている。 

• エリア設定で現在地と異なった場所が設定されています。 MENU を（設定）—[時計設定] 
-*■ [エ U ア設定]で設定し直してください。 
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自己診断表示と警告表示 


自己診断表示 


画面にアルファべットで始まる表示が出たら、本機の自己診断機能び働いています。 
表示の末尾2巧 (□□) の数字は、本機の状態によって変わります。 

下記の対処を2、3度繰り返してち正常な状態に戻らないとさは、修理げ必要な場合げ 
あるので ソニーの 相談窓□にご相談<ださい。 

c ： 32：nn 

E：95：nn 

• 八ードウェアの異常です。電源を入れ直してください。 

• データが読めない/書けない状態です。電源を入れ直すか X モ U —カードを数回抜さ差しして< 
ださい。 

• 巧蔵モリーがフオーマットエラーのままです。または、フオーマットしていないモリーカー 
ドび入っています。フオーマットしてください （108 ページ)。 

• 本機では使えない X モリーカードが入っています。またはデータが壊れています。メモリーカー 
ドを交換してください。 

E：6i：nn 

E：62：nn 

E：9i：nn 

• 何らかの異常が起をています。設定 U セットしてから、電源を入れてください (95 ページ)。 

E：94：nn 

• データの書を込み、消去動作不良です。修理が必要です。ソニーの相談窓口にご連絡いたださ、 [ 
から始まる数字すべてをお知らせください。 


警告表示 


画面には、次のよラな表示が出ることがあります。 


麵 

• バッテ U —の残量がかなくなっています。すぐにバッテ U —を充電してください。ご使用状況や 
バッテ U - の種類によっては、バッテリー残量び5分か引0分でも点滅することがあります。 

このバッテリーは使えません 

• NP - BG 1 (付属)または NP - FG ] 访リ売)政外のバッテ U —を使っています。 
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システム エラー 

• 電源を入れ直して < ださい。 

しば6く使用できません 

カメラの温度び下びるまでお待ちください 

• 本機の温度が上がっています。自動的に電源が切れる場合と、動画撮影がでさなくなる場合があ 
ります。本機の温度が下がるまで涼しいところに置いてください。 

内蔵メモリーエラー 

• 電源を入れ直して < ださい。 

メモリーカードを入れ直してください 

• 本機では使えない;モリーカードが入っています (3 ページ)。 

• ；><モリーカード端子がミちれています。 

• ；><モリーカードが壊れています。 

非対応のメモリーカードでず 

• 本機では使えない;><モリーカードが入っています (3 ページ)。 

このメモリーカードは記録/再生できない可能性びありまず 

• 本機では使えない;モリーカードが入っています (3 ページ)。 

内蔵メモリー フオー マット エラー 
メモリーカードフ オー マット エラー 

• フオーマットし直してください （108 ページ)。 

メモリーカードび □ ックされていまず 

• 誤消ま防止スイッチのある;モリーカードを使用し、スイッチび 「 LOCK 」 になっています。解除し 
て < ださい。 

読み出し専巧のメモリーカードでず 

• この;モリーカードへの画像記録や消まはでさません。 

メモリーカードへの書き込みび正常に終了しませんでした 
データを修復しまず 

• ；><モリーカードを入れ直し、画面の指示に従って < ださい。 

画像びありません 

• 內藏;><モリー内に再生巧能な画像が記録されていません。 

• ；><モリーカードのフオルダ内に再生巧能な画像が記録されていません。 

対象画像がありません 

• スライドショー時に、スライドショーできるファイルがを在しないフオルダ、または日付を選択し 
ています。 
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本機で認識できないファイルびありまず 

• 本機で再生でさないファイルがあるフォルダを削除しよラとしています。パソコンで削除してか 
6、フォルダを削除してください。 

フォルタ’ エラー 

• 上3巧の番号が同じフォルダび >(モリーカード内にあります 

(例： 123 MSDCF と 123 ABCDE )。 別のフォルダを選ぶか、フォルダを作成してください 
(109、り〇ぺージ)。 

これむ上フォルタ’作成でさません 

• 上3巧の番号び「99引のフォルダび;モリーカード内にあります。本機でこれ！;!上のフォルダを 
作成でさません。 

フォルタ’内を空にしてください 

• ファイルがあるフォルダを削除しよラとしています。ファイルをすべて削除してから、 

フォルダを削除してください。 

フォルダびプ□テクトされていまず 

• パソコンなどで読み取り専用にしたフォルダを削除しよラとしています。 

ファイル エラー 

• 画像再生時に異常が発生しました。 

パソコンで画像を加工したファイルや他機で撮影した画像は、本機での再生は保証しません。 

読み出し専用フォルダでず 

• 本機で記録フォルダに設定できないフォルダを選択しました。ほかのフォルダを選択してくださ 
し' K 1 10ページ)。 

ファイルびプ□テクトされていまず 

• プ□テクトを解除してください (80 ページ)。 

画像サイズオーバーでず 

• 本機で再生できないサイズの画像を再生しよラとしています。 

対象を検出できませんでした 

• 画像によっては加工でをない場合があります。 

K 雌（手ブレ警告表示) 

• 光量不足のため、手ブレが起こりやすい状況になっているので、フラッシュを使用してください。 
または、王脚などで本機をしっかりと固定してください。 

MP412M に、このメモリーカードは対応していません 
MP4 6M に、このメモリーカードは対応していません 

• 動画撮影時は、上のモリーカードの使用をおすすめします。 
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この動画記録方式では撮影できません 

• 勵画記録方胡を [ MP 4] にしてください (84 ぺージ)。 

電源を入れ直してください 

• レンズの誤作動です。 

制限枚数を超えていまず 

• [画像選択]で選べるファイルは100枚までです。 

• D 阳 F (プ U ント予約)マークが付けられるファイルは999枚までです。選択を解除してください。 

• 接続しているプ U ンターへのデータ転送が完了していない可能性があります。 

マルチ端子専用ケーブルを抜かないで<ださい。 

処理中 

• プ U ンターが印刷中止処理を行っています。処理が完了するまでは印刷でさません。プリンター 
によっては処理に時間がかかることがあります。 

BGM ェラー 

• 選択した BGM データを削除するか、正常なデータと入れ換えて < ださい。 

• BGM フオーマットをしてか6、正常なデータをダウン□ー ドしてください。 

BGM フオーマットエラー 

• BGM フオーマットをし直してください。 

非対応ファイルではこの操作を実行できません 

• パソコンで画像を加工したファイルや、他機で撮影した画像は、加工などの編集機能は使えませ 
ん。 

管理ファイル準備中 

• パソコンで画像を削除した場合などに日付情報などを修復します。 

• ；><モリーカードのフオーマツト後に必要な管理ファイルを作成します。 


• 本機で日付を管理できる枚数をこえています。新しく管理ファイルに画像を登録するには[日付 
ビュー]で画像を削除して < ださい。 

内蔵メモリーの残量びありません 
画像を削除しまずか？ 

• 內藏メモ U - の残量がありません。内蔵;モリーに記録する場合は[はい]を選び、画像を削除し 
て < ださい。 

管理ファイルに不整合び見つかりました 
修正しまず 

• 管理ファイルが破損しているため、 AVCHD 動画の撮影、再生がでをません。画面の指示に従い修 
復してください。 
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• 本機の管理ファイルへの記録や、[曰付ビュー]での再生ができません。 rPMB 」 で、すべての画像を 
パソコンに取り込み、;>(モリーカード、または内蔵メモ U - を修復してください。 


管理ファイルエラー修復できません 

• rPMB 」 で、すべての画像をパソコンに取り込み、;モリーカード、または内蔵;モリーをフオー 
マットしてください（ 108 ぺージ)。 

rPMB 」 で、すべての画像をパソコンに取り込めなかった場合は、 rPMB 」 を使わずにすべての画像 
をパソコンに取り込んでください （ 126 ページ)。 

再び、本機で画像を見るには、取り込んだ画像を rPMB 」 で本機に書き出してください。 

カメラの温度び高いためしば6く録画できません 

• 力;ラの温度が高<なっています。下がるまで撮影でをません。 

カメラの温度び上がったため録画を停止しました 

• 動画記録中に温度が上昇したため、録画を停止します。温度が下びるまでお待ち<ださい。 

[B 

• 長時間動画を撮影し、力;ラの温度が上がっています。動画撮影を終了してください。 

接続に失敗しました 

• TransferJet 送受信部を確認して正しく通信接続してください。 

送信できないファイルびありました 
受信できないファイルびありました 

• 画像送信中に通信が切断されたか、または受信側機器の;モリー容量がいっぱいになると送信を 
中断します。空き容量を確認して再度 TransferJet を送信してください。 

• ファイルによっては本機で受信できません。 
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巧かで使うとまは 

バッテ U - チャージャー咐属)や AC アダプター AC - LS 5 A 淵売)は全世界 ( AC 100 V 
- 240 V - 50/60 HZ ) で使えまず。ただし、地域によっては壁のコンセントに差し込む 
ための変換プラグアダプターび必要になる場合びありまず。あらかじめ旅行代理店な 
どでおたずねの上、ご用意 < ださい。 


コンセントお状例 

地域 

変換プラグアダプター 

0 0 

主に北米 

不要 

〇 〇 〇 
〇 〇 

主にヨー□ツバ 

化要 1 

料 



ごを意 


• 電子式変圧器 （ トラベルコンバーター)は故障の原因となるので使わないでください。 


カラーテレビ出力方式 


本機で撮影した動画をテレビで見るには、本機と同じカラーテレビち式 ( NTSC ) び必要 
でず。 

NTSC 方式 (1080 600 

日本、アメ U 力、エクアドル、カナダ、韓国、コ□ンビア、ジャマイカ、ス U ナム、台湾、中央 
アメ U 力、チ U 、バ八マ、フィ U ピン、ベネズエラ、ぺ j レー、ボ U ビア、メキシコ、など 

PAL 方式り080 500 

イギ U ス、イタ1」ア、インドネシア、オーストラ U ア、オースト U ア、オランダ、クウェー 
卜、ク□アチア、シンガポール、スウェーデン、スイス、スペイン、ス□ノ（キア、タイ、チェ 
コ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、八ンガ U —、フィ 
ンランド、ベトナム、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、ルーマニア、 
など 

PAL - M 方式り080 500 

ブラジル 

PAL - N 方式り080 500 

アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ 

SECAM 方式り080 500 

イラク、イラン、ウクライナ、ギ U シャ、フランス領ギアナ、フラン义ブルガ U ア、モナコ、 
□シア、など 
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"メモ u - スティックデュオ"について 

ソモ U -スティックデュオ"は、ルさくて軽いに記録メディアでず。ソモ U -ス 
ティックデュオ"のうち、本機で使えるのは下表のとおりでず。ただし、ずべての"メモ 
U —スティックデュオ"の動作を保証ずるをのではありません。 


"メモリースティック"の種類 

記録-再生 

メモリースティックデュオ(マジックゲート非対応） 

0*1 

メモリースティックデュオ(マジックゲート対応） 

が 

マジックゲート方モリースティックデュオ 


メモ U —スティック PRO デュオ 

(^*2*3 

メモリースティック PRO - HG デュオ 

^*2*3*4 


W バラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応していません。 

マジックゲート搭載の"メモ U - スティックデュオ"です。"マジックゲート"とは暗号化巧術を使つ 
て著作権を巧護する巧術です。本機ではマジックゲート機能び必要なデータの記録/再生はでをま 
せん。 

*3 [AVC HD 17 M FH ] [ AVCHD 9 M HQ ] [ MP 4 12 M ] [ MP 4 6 M ] の動画は"メモ U - スティック PRO 
デュオ V ‘メモ U - スティック PRO - HG デュオ"しリ外のメモ U - スティックおよび、内蔵メモ U - に 
は記録でをません。 

* 4 本機は8ビットバラレルデータ転送には対応せず、"メモ U —スティック PRO デュオ"と同様の4ビッ 
トバラレルデータ転送を行います。 


ごを意 


• 本製品は"メモリースティックマイク □"(" M 2") に対応しています。" M 2" はソモ U - スティック 
マイク□"の略称です。 

• パソコンでフオーマットしたソモリースティックデュオ"は、本機での動作を保証しません。 

• お使いの"メモリースティックデュオ"と機器の組み合わせによっては、データの読み込み/書さ込み 
速度が異な0ます。 

• データの読み込み中、書さ込み中には"><モリースティックデュオ"を取り出さないでください。 

• 1；|下の場を、データが破壊されることがあります。 

-読み込み中、書き込み中に"モリースティックデュオ"を取り出したり、本機の電源を切った場合 
-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合 

• 大切なデータは、パソコンの八ードディスクなどへバックアップを取っておくことをおすすめしま 
す。 

• "メモリースティックデュオ"本体および"モリースティックデュオ"アダプターにラベルなどを 
貼らないで < ださい。 

• 端モ部には手や金属で触れないでください。 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。 

• 分解したり、改造したりしないでください。 

• 水に城6さないでください。 

• ルさいお子さまの手の届くところに置かないよラにしてください。誤って飲み込むおそれがありま 
す。 

• "メモ U —スティックデュオ"ス□ットには、"メモ U —スティックデュオ"外は入れないでくださ 
し、故障の原因となります。 
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• 政下のよラな場所でのご使用や保管は避けて < ださい。 

-高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所 
-直射曰光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食性のちのがある場所 

"メモリースティックデュオ"アダプター(別売)ほ用上のご注意 

• ソモリースティックデュオ’’をソモリースティッブ’対応機器でお使いの場合は、必ずソモリース 
ティックデュオ"を";モリースティックデュオ"アダプターに入れてからお使いください。アダプ 
ターに装着されていない状態で挿入されますと";モリースティックデュオ"が取り出せなくなる 
可能性があります。 

•";>< モリースティックデュオ"を";モリースティックデュオ"アダプターに入れるときは正しい 
挿入方向をご確認のラえ、奥まで差し込んで<ださい。差し込みかたが不充分だと正常に動作 
しない場合があります。 

•";>< モリースティックデュオ"を";モリースティックデュオ"アダプターに装着して";><モリース 
ティック"対応機器でご使用になるとさは、正しい挿入方向をご確認のラえお使いください。間違っ 
たご使用は機器の破損の原因となりますのでごを意<ださい。 

•";>< モリースティックデュオ"アダプターに";モリースティックデュオ"が装着されていない状態 
で、";モリースティック"対応機器に挿入しないでください。このよラな使いかたをすると、機器に 
不具合が生じることがあります。 

"メモリースティックマイク□"(別売)ほ用上のごミ主意 

•";>< モリースティックマイク□"を本機でお使いの場合は、必ず";モリースティックマイク□"を 
デュオサイズの M 2 アダプターに入れてからお使い<ださい。デュオサイズの M 2 アダプターに装着 
されていない状態で挿入されますと、"；><モリースティックマイク□"が取り出せなくなる可能性が 
おります。 

• ソモリースティックマイク□"は小さいおテさまの手の届くところに置かないよラにしてくださ 
し、誤って飲み込むおそれがあります。 

使用可能なソモリースティック"についての最新情報は、ホームぺージ上の「"メモリー 

スティック"対応表」をご確認ください。 

http://www.sony.co.jp/mstaiou/ 
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M ッテリーについて 

バッテリーの巧電について 

• 周囲の温度が10む〜30むの環境で充電してください。これ！;1外では、効率のよい充電がでさないこ 
とがお0ます。 

バッテリーの上手なほいかた 

• 周囲の温度が低いとバッテ U —の性能が低下するため、使用でをる時間が短<なります。より長い 
時間ご使用いただくために、バッテ U —をポケットなどに入れて温か< しておさ、撮影の直前、本機 
に取り付けることをおすすめします。 

• フラッシュ撮影、ズーム撮影などを頻繁にすると、バッテ U —の消費が早くなります。 

• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備バッテリーを準備して、事前に試し撮りをしてください。 

• バッテリーは防水構造ではありません。水などに城6さないよラにごま意ください。 

• 高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所に放置しないで<ださい。 

• バッテリーの端子部がミちれると、電源が入6なかったり、充電がでさないなどの症状が出る場合があ 
ります。このよラな場含は柔らかい巧などで軽く拭いてミちれを落としてください。 

八ッテリーの保管方法にごいて 

• バッテ U —を長時間使用しない場合でも、機能を維持するために、 ] 年に1回程度満充電にして本機 
で使い切り、その後本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してくださ 
い。 

• 本機でバッテ U —を使い切るには、スライドショーを再生して、電源が切れるまでそのままにしてく 
ださい。 

• 本機から取0出したバッテリーは、接点ミちれ、ショート等を防止するため、携帯、保管時は必ず付属の 
バッテリーケースをご使用ください。 

八ッテリーの寿命にごいて 

• バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテ U —の容量は 
少しずつ低下します。使用でをる時間が大幅に短<なった場合は、寿命と思われますので新しいを 
のをお買い上げください。 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境によってバッテリーごとに異な0ます。 

巧応バッテリーについて 

• NP - BG 1 (付属)は、 G タイプに対応したサイバーショットにのみ使用できます。 

• 月り売のバッテ U - NP - FG 1 をお使いになると、残量表示の後に分表示(画60分)も出ます。 
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バッテリーチャージャーについて 

• バッテリーチャージャー〔付属)で、 NP - BG 1 タイプ、 NP - FG 1 タイプ政がのバッテ U - を充電しな 
いで < ださい。 

指定政がのバッテ U —を充電すると、バッテ U —の液漏れ、発熱、破裂、感電の原因となり、やけどや 
けがをするおそれがあ0ます。 

• 充電したバッテリーはバッテリーチャージャーか6取り出してくださし、そのまま取り付けている 
と、バッテリーの寿命を損なラことがあります。 

• 付属のバッテリーチャージャーのチャージランプには政下の2つの点滅パターンがあ0ます。 

速い点滅 . 約 0.1 5砂の点口と消口を繰り返す 

遅い点滅 . 約 1.5 秒の点口と消口を繰り返す 

• CHARGE ランプが速い点滅をしている場をは充電中のバッテリーを取りはずし、をう一度同じバッ 
テ U - を確実に取り付けてください。再び CHARGE ランプが速く点滅した場含は、バッテ U - の 
異常、または指定!;!外のバッテリーが挿入された場合が考えられます。指定のバッテ U —かどうか 
確認してください。指定のバッテリーを挿入している場合は、一度バッテリーを抜き、新品のバッテ 
U - など別のバッテ U - を挿入してバッテリーチャージャーが正常に動作するか確認してくださ 
しバッテリーチャージャーが正常に動作する場合はバッテ U —の異常が考え6れます。 

•〔 HARGE ランプが遅い点滅をしている場合は充電を一時停止した待機状態になっています。充罰こ 
適した温度範囲外にある場合は自動的に充電を一時止め待機状態になります。充電に適切な温度範 
囲にちどれば充電を再開し、チャージランプは点なになります。バッテリーの充電は周囲温度が 
]0む〜30むの環境で行ラことをおすすめします。 
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AVCHD 規樹こついて 

「 AVCHD 」 規格は、高効率の圧縮符号化技術を用いて、108 Oi 方式 W や 720 p 方式 W の HD 
(八イビジョン)信号を記録ずる八イビジョンデジタルビデオカメラ用に開発された規 
格でず。映像圧縮には MPEG -4 AVC / H .264 方式を、音声にはドルビーデジタル方式、ま 
たは、 U ニア PCM 方式を採用していまず。 

MPEG -4 AVC / H .264 方式は、従来の画像圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮効率を持った 
優れた方式でず。この方式により、 ScmDVD ディスク、八ードディスクドライブ、フラッ 
シュメモ U 、メモ U —力ードなどにデジタルビデオカメラの高画質な八イビジョン映像 
信号を記録ずることびでさまず。 

本機での記録-再をにごいて 

本機では AVCHD 規格に基づさ、し U 下の仕様で HD (八イビジョン)記録びでさまず。 

映像*3 :1080 60 网応機 

MPEG -4 AVC / H .264 1920 x 1080/601、 1440 x 1080/601 

1080 5 Oi 対応機 

MPEG -4 AVC / H .264 1920 x 1080/501、 1440 x 1080/501 
音声：ドルビーデジタル 2ch 
記録メディア：メモ U - 力ード 
1 080 i 有効走査線数 1080 本、インターレース方式の八イビジョン規格 
* 2 720p 有効走査線数 720 本、プ□グレッシブ方式の八イビジョン規格 
W 本機は、上記!;!外の AVCHD 規格で記録されたデータの再生には対応していません。 
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GPS について ( DSC - HX 5 V のみ） 

GPS 衛畳ま、高度20,000 km の6つの軌道上に各4個、24個政上げ設置されています。 
GPS 衛星からの電波を受信し、衛星の軌道情報(アルマナックデータ）と電波の伝播時間 
のデータなどから自分の位置を計算します。 

位置を計算することを測位と呼び、衛星は3機切上受信でされば、緯度、経度げわかりま 
す。 

• GPS 衛星の配置は常に変化しているたが、ご使用になる場所や時刻などの条件によっては測位に時 
間がかかったり、測位でさないことがあります。 

• GPS は衛星から電波を受信し測位するシステムです。ビルや木立の陰など、電波を遮断•反射して 
しまラ場所を避け、でさるだけ上空の開けた場所でご使用 < ださい。 

• GPS 衛星からの電波が届かない政下のよラな場所や状況では、位置情報を記録でをないことがあり 
ます。 

ー トンネルの中-屋内やビルの陰 
-高層ビルの間-建物の間の狭い道路 

一地下-密集した樹木の間-高架の下-高圧電線など、お<に磁気を発生するをのがある場合 
一 1 .5 GHz 帯の携帯電話など、お < に同じ周波数帯の電波を発生するをのがある場含 

誤差にごいて 

• 本体電源を入れた直後に移動すると、移動しなかった場合に <らベて、測位までの時間が長くなるこ 
とがお0ます。 

• 本機では、測位で舌なかった場含、最後に測位でをた位置情報を画像へ書さ込みます。 

• GPS 衛星自体による誤差 

本機は、3個政上の GPS 衛星からの電波を受信すると自動的に現在地を測位します。 GPS 衛星自体 
による誤差は、約 10 m 程度ですが、測位する周辺の環境によってはさらに大きな誤差を生じることび 
あります。このよラな場をは、実際に居た場所と地図上での位置が異なることがあります。また、 
GPS 衛星は米国国防総省により管理されており、意図的に精度び変更されることがあります。 

• 測位時間による誤差 

本機では測位中に位置情報を約巧砂ごとに取得しています。位置情報の取得と画像への書き込みに 
若干の時間差があるた城、実隙に画像を撮影した位置と地図上の位置が異なる場をがあ0ます。 

飛行機巧規制について 

• 飛行機の離着陸時には、機内の案内に従って本体電源をお切りください。 

その他の規制について 

• GPS 機能は、ご利用になる国や地域の規制に従ってお使いください。 

測地巧にごいて 

• 本機では、測地系として、 rWGS -84」 を採用しています。 
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TransferJet 規格について 

Transfe り et 通信は(下の規格を使用しています。 

TransferJet 規格 ： PCL Spec Revl . O 準拠 

Protocol Class Name (通信種類 ）： SCSI Block Device Target 

OBEX Push Server 
OBEX Push Client 

• 月 ij 売の TransferJe 循信機器と接続する際、上記の" SCSI " という通信種類を使用します。 
同様に、カメラ同±で接続する場合には、" OBEX " といラ通信種類を使用します。 


索引 

ア巧 

赤目軽減 . 89 

赤目補正 . 78 

明るさ （ EV 補正） . 57 

アドバンストスポーツ撮影 . 27 

—見轰术 . 44 

色合い（ホワイトバランス） . 59 

印面り . 134 

インス I -ール . 123 

クィンドクズ . 122 

打ち上げ巧火 . 28 

エ U ア設定 . 114 

おまかせオート撮影 . 21 

おまかせシーン認識 . 64 

音楽付スライドシヨー . 72 

力巧 

ミ毎外で使ラ . 152 

回転 . 82 

顔検出 . 67 

を部の名前 . 16 

加工 . 78 

カスタマーゴ威 . 5 

画素 . 52 

画像サイズ/画質 . 50 

画面表示設定 . 35 

カレンダー . 76 

かんたん再生 . 23 

かんたん撮景ミ . 22 

機能ガィド . 92 

逆光補正 HDR . 26 

記録フォルダ削除 . 111 

記録フォルダ作成 . 109 

記録フォルダ変更 . 110 

グ U ッドラィン . 86 

警告表示 . 147 

光学ズーム . 34,87 


高感度 . 

つピー . 

困ったとさは . 

コント□ールボタン 
コンポーネント出力 

サ行 

再生 . 

再生ズーム . 

再生フォルダ選択.... 

削除 . 

撮景ミ . 

撮影ち向 . 

シーンセレクション 

自己診断表示 . 

自動時刻設定 . 

§分撮0 . 

初期化 . 

人物ブレ軽減 . 

スイングパノラマ.... 

ズーム . 

スノー . 

スポッ hAF . 

スポット測光 . 

スマートズーム ......... 

スマイル検出感度.... 

スマイルシャッター 
スライドショー ......... 

ス□—シンク □......... 

接続 

テレビ . 

ノ（ソ□ン . 

プ U ンター . 

ミ ; "b 口 

pXAti . 

設定リセット . 

セルフタイマー ......... 

選択顔記憶 . 

操作音 . 
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測光モード . 63 

ソフトクエア . 123 

ソフトスナップ . 27 

夕行 

縦横判別 . 88 

中央重点 AF . 61 

中央重点測光 . 63 

デジタルズーム . 87 

手ブレ補正 . 70 

手持ち夜景 . 25 

デモモード . 94 

テレビ . 117 

電池 . 155 

動画 . 29,47 

動画記録ち式 . 84 

時計設定 . 115 

卜 US ング . 78 

撮る 

静止画 . 21 

動画 . 29 

ナ巧 

内蔵メモ U -. 20 

曰時設定 . 115 

ハ巧 

ノ（ソニ!ン 

画像を取り込む . 126,127 

推奨環境 . 122 

バッテリー . 155 

バッテ U - チヤージヤー . 156 

パワーセーブ . 103 

ビーチ . 27 

ピクトブリッジ . 99,134 

日付 . 135 

ビューモード . 76 

ピントくっき〇補正 . 78 

ファイル番号 . 113 

風景 . 27 

フオーカス . 61 


フォーマット(初期化） . 108 

フォルダ 

削除 . 111 

作成 . 109 

選択 . 83 

変更 . 110 

ブラケット設定 . 56 

フラッシュ . 37 

ブラビアリンク . 120 

プリント . 81,134 

プ U ント予約マーク . 81,136 

プレシジョンデジタルズーム ........ 87 

プ□グラムオート撮影 . 33 

プ□テク h . 80 

ペット . 27 

方位精度調整 . 106 

マ行 

マッキントッシュ . 122 

マニュアル露出撮影 . 32 

マルチ AF . 61 

マルチ端テ . 117,126,134 

マルチパターン測光 . 63 

目つぶ0軽減 . 69 

目つぶ0通知 . 90 

メニュー . 12 

"メモ U —スティックデュオ"....153 
モードダイヤル . 19 

ヤ行 

ィタぉ . 。 

ィタぉ&人牛3 . 2 / 

ラ巧 

料理 . 27 

連写グループ表示 . 77 

連写設定 . 54 

連写速度 . 55 

連 Ite 再生 . 71 

露出 . 57 
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アルファベット順 

AF イ J レ S ネーター . 85 

AF 測距梓 . 61 

AVCHD . 157 

BGM ダウン□-ド . 101 

BGM フォーマット . 102 

DISP . 35 

DPOF . 81 

GPS アシストデータ . 93 

GPS ち位 . 104 

HD ( D 3). 98 

HDMI 解像度 . 96 

H DM I 機器制御 . 97 

ISO . 58 

LUN 設定 . 100 

Macintosh . 122 

Mass Storage . 99 

MENU .12 

MTP .99 

Music Transfer .123,124 

OS .122 

PictBridge .99,134 

PMB .123 

PMB Portable .128 

PTP .99 

SD .98 

TransferJet . 107 

TransferJet 送信 .74 

USB 接続 .99 

VGA .50 

Windows .122 
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ライセンスに関する注意 

本製品には、脾社がその著作権ちとのライセンス契約に基づさ使用しているソフトウェアである 
rc Library 」、「 Expat 」、「 zlib 」、 「か〇3」、 「 pcre 」、 riibjpeg 」 が搭載されております。当該ソフトウェアの 
著作権ち様の要求に基づさ、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。 

ライセンス内容に関しては、同捆 CD - ROM に記載されていますので、！; TF に示す方まにしたがって、 
内容をご一読くださいますよラ、よろしくお願い申し上げます。 

CD - ROM の 「 License 」 フォルダにある nicense 1. pdf 」 をご覧ください 。 rc Library 」、「 Expat 」、「 zlib 」、 
「か〇3」、 「 pcre 」、 riibjpeg 」 の記載煤文)が収録されています。 

本製品は 、 MPEG LA , LLC . がライセンス活動を行っている AVC PATENT PORTFOLIO UCENSE の下、 
次の用途に限りライセンスされています： 

( i ) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、 MPEG -4 AV 〔規格に合致したビデオ信号似下 、 AVC 
VIDEO といいます）にエンコードすること。 

川 ） AVC Video (消費者が個人的に非営利目的でエンコードしたをの、若しくは MPEG LA よりライセ 
ンスを取得したプ□バイダーびエンコードしたちのに限6れます）をデコードすること。なお、その他 
の用途に関してはライセンスされていません。プ□モーション、商業的に利用することに関する詳細 
な情報につさましては 、 MPEG LA , LLC . のホームページをご参照ください。 

GNU GPL / LGPL 適用ソフトウェアに関するお知6せ 

本製品には、 L の^の GNU General Public License 似下 「 GPU とします）または 、 GNU Lesser 
General Public License 似下 「 LGPU とします)の適用を受けるソフトウェアび含まれております。 
お客様は添付の GPL / LGPL の条件に従いこれ6のソフトウてアの ソースコー ドの入手、改変、再配布の 
権利があることをお知らせいたします。 

ソースコードは、 Web で提供しております。 

ダウン□ー ドする際には、1；|下の URL にアクセスしてください。 
http :// www . sony . net / Products / Linux / 

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。 

ライセンス内容に関しては、同捆 CD - ROM に記載されていますので、！; TF に示す方まにしたがって、 
内容をご一読くださいますよラ、よろしくお願い申し上げます。 

CD - ROM の 「 License 」 フォルダにある nicense 2. pdf 」 をご覧ください。 「 GPU 、「 LGPU の記載煤文)が 
収録されています。 

PDF をご覧になるには Adobe Reader が必要です。パソコンにインストールされていない場合には 

下記のホームページからダウン□ー ドすることがでさます。 

http :// www . adobe . coin / 

CD - ROM (付属）に収録されている riVlusic Transfer のライセンスに 
巧するお知5せ 

MPEG Laye 卜3 audio codina technology and patents licensed rrom Fraunhorer IIS and 
Thomson . 
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